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1.0000

Einleitung

Die SbV fir die von der WEG betriebenen Strecken wird hiermit
neu herausgegeben und tritt am 13.12.2015 in Kraft.

Mit der Berichtigung B5 zum 14.12.2019 werden alle
streckenbezogenen Themen unter der jeweiligen Streckennummer
zusammengefasst, um insbesondere die Handhabbarkeit flr das
Zugpersonal zu erleichtern.

Das Dokument wurde neben diesem einleitenden Kapitel
strukturiert in Module

= mit Angaben und Regelungen zu Strecken und Bahnhdfen,

= zum Zugfahrdienst,

= zum Themengebiet Bahnlibergange,

= zu ,Fahren und Bauen®,

= zu Handlungen bei Stérungen,

= zum Notfallmanagement und

= zum Arbeitsfeld der Zugfolgeregelungen der Zug- bzw.
Fahrdienstleiter.

Die streckenbezogene Gliederung erméglicht, nur die Teile dieser
Vorschrift zu nutzen, die tatsachlich vom Anwender bendtigt
werden.

Die Regelungen sind groRtenteils aus der Vorganger- SbV
ubernommen worden und damit weiterhin eine integrierte
Darstellung fiur die betreffenden Mitarbeiter im Betriebsdienst.
Lediglich ausschlieBlich fir an der Zugfolgeregelung beteiligte
Mitarbeiter geltende Regeln wie solche fir das Sonderthema
»Fahren und Bauen® oder langer anhaltende Storfalle an
Bahnlbergangssicherungsanlagen sind als Modul ausgegliedert
und werden nur diesen Mitarbeitern zuganglich gemacht.

Fur die anwendenden Eisenbahn- Verkehrsunternehmen soll diese
SbV der Neugliederung des Regelwerks fir die unter die TSI
fallenden Strecken wie dem Betriebsregelwerk (DB/ VDV)
entgegen kommen und kinftig in diesem Sinne fortgeschrieben
werden.
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1.0001 Allgemeines
1.0001.01 Verteilungsplan

Das Eisenbahn-Infrastrukturunternehmen WEG verteilt diese SbV
an den nachstehenden Adressatenkreis:

1. Behorden/ Unternehmen
= Oberste Aufsichtsbehérde (OAB)
= Landeseisenbahnaufsicht (LEA)
= DB Netz AG, NL Siidwest, Leiter Produktion
= Fahrdienstleiter benachbarter Betriebsstelle
= WEGEIU und EVU
= Eisenbahn- Verkehrsunternehmen mit Infrastruktur-
Nutzungsvertrag

2. Personliche Zuteilung
= Fahrdienstleiter
= Zugleiter
= Streckenwarter
= Zugflhrer
= Triebfahrzeugfihrer
= Eisenbahnbetriebsleiter
= Stellvertreter Eisenbahnbetriebsleiter
= Ortlicher Betriebsleiter
= Stellvertreter ortlicher Betriebsleiter
= [nfrastrukturpersonal mit Leitungsfunktion

3. Zuganglich zu machen
= (brige Mitarbeiter im Betriebsdienst
= auszugsweise an betroffene Dritte
= (brige Behdrden
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1.0001.02 Anderungsnachweis

Lfd. Nr. der bekanntgegeben | glltig ab... berichtigt durch...
Bekanntgabe | durch... am...
Neuausgabe Einfthrungs- 13.12.2015 - -
schreiben
B1 BA 01.02.2016
B2 BA 11.09.2017
B3 BA 25.04.2018
B4 BA 07.09.2018
B5 BA 14.12.2019 Neudruck -—- °
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1.0001.03 Vorbemerkungen

1.

Diese Vorschrift gibt Regeln vor, welche auf die in Modul
1.0002 bei der WEG in Kraft gesetzten Vorschriften inhalt-
lich Bezug nehmen.

Das Dokument ist in Module gegliedert.

Die ShV gliedert sich in allgemeingtiltige Module und stre-
ckenspezifische Module in gleicher Gliederung.

. Die SbV wird in unregelmafigen Abstéanden durch Be-

kanntgaben geandert. Die Bekanntgaben sind jeweils im
Modul 1.0001.02 ,Anderungsnachweis“ durch den Autor
aufzuzeichnen und die Ausflihrung des Seitentauschs
durch den Anwender zu quittieren.

Anderungen im Dokument sind am schwarzen Punkt (,e*)
und der Anderungsstand an der Nummer der Bekanntgabe
in der FuRzeile (z.B. ,B5 “) erkennbar.

Der Aufbau dieser Vorschrift ist in Bezug auf die bestehen-
den Regeln systematisch:

Die Module mit vierstelliger Ziffernfolge nehmen Bezug zu
in Kraft gesetzten Vorschriften auf den jeweiligen Strecken.

7. Anlagen zu den Modulen sind wie folgt nummeriert:
71 0.0000.A001 ff. ~ Verfahren und Bedienungen im Betrieb der Eisen-
bahn- Infrastruktur
7.2 0.0000.vV001 ff.  Formulare, welche vom EIU und EVU genutzt wer-
den
7.3 0.0000.A101 ff.  betriebliche Streckentopologie
7.4 0.0000.A201 ff.  Auflistungen und Ubersichten
7.5 0.0000.A301 ff.  interne Verfahren und Prozesse EIU
7.6 0.0000.A401 ff.  interne Prifungen
7.7 0.0000.v101 ff.  Formulare, welche nur vom EIU genutzt werden,
- sie werden nicht den EVU zuganglich gemacht.
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Wenn Regeln getroffen sind, ist die Gliederung wie folgt:

Modul Regel Verweis auf...
Die vorstehende Kopfzeile gibt den Spaltenaufbau wieder.
Nachstehend sind die Module dieser Vorschrift oder andere
Vorschriften genannt, die fur Mitarbeiter im Betriebsdienst der
Eisenbahninfrastruktur- bzw. Eisenbahnverkehrsunternehmen 1.0003/
(+ = gilt verbindlich; Z= gilt fir zugangsberechtigte EVU nach 1.0003.A201
Abschluss eines Infrastruktur- Nutzungsvertrages) gelten.
1.0001.04 Inhaltsiibersicht
gultig fur
Modul Inhalt Stand
EIU | EVU
1.0000 Einleitung B5 + + o
1.0001 Allgemeines B5 + + o
1.0002 Kommunikation B5 + + |e
1.0003 In Kraft befindliche Regelwerke B5 + + o
.A201 | Vorzuhaltende Regelwerke B5 + + o
.V001 | Betriebliche Anordnung B5 + + o
2.0000.0 Streckenbicher, Regeln flr alle Strecken B5 + + |e
2.0000.1 .A001 | Dienstanweisung fiir den Funkbetrieb B4 + V4
.A002 | Ablaufschema zum Diktieren eines Befehls B5 + + o
2.0000.6 .A001 | Bedienungsanweisung flr elektrische Wei-
B5 + + °
chen
.A002 | Bedienungsanweisung fir EOW B5 + + o
2.0000 .V001 | Buchfahrplan B5 + + o
.V002 | Fahrplananordnung B5 + + |e
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glltig fur
Modul Inhalt Stand
EIU | EVU
.V003 | Nachweis uUber das Rdumen der Strecke B5 + + e
.V004 | Schllsselausgabebuch 2015 + +
.V005 | Fernsprechbuch 2015 + +
.V006 | Unterweisungsnachweis B4 +
4.0000 Zugfahrdienst, Regeln fir alle Strecken B5 + + e
V001 | Ubersicht der Langsamfahrstellen und sonsti-
ge Besonderheiten 2015 * *
5.0000 Sicherung von Bahnlibergangen B5 + + e
6.0000 Fahren und Bauen B5 + + |eo
.V100 | Anzeige von geplanten Arbeiten B4 +
.V101 | Betriebs- und Bauanweisung (nicht Str. 4871) B5 + °
.V102 | vereinfachte B5 + .
Betriebs- und Bauanweisung (nicht Str. 4871)
7.0000 Besonderheiten im Betriebsablauf + +
7.0000.01.1-.3 Allgemeines, Anwenderkreis, Inhalt B5 + + °
7.0000.01.4-.8 bleibt frei - °
7.0000.01.9 Rickkehr zum Regelbetrieb BS + + |e
7.0000.02 Verhalten bei Gefahr B5 + + |eo
7.0000.02.1 Lichtraumprofil bei gefahrdrohenden Umstanden ein- B5 + + |e
geschrankt
7.0000.02.03-.13 | bleibt frei - °
7.0000.02.14 Prifung des Fahrwegs nicht méglich B5 + + e
7.0000.02.14.1 Nachweis Uber das Rdumen der Strecke fehlt B5 + + |e
7.0000.02.15-.16 | bleibt frei - °
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gultig fur
Modul Inhalt Stand
EIU | EVU
7.0000.17 Gestorte Verstandigung B5 + + |eo
7.0000.17.1 Zugleitung/Fahrdienstleitung nach unterbrochener B5 + + |e
Arbeitszeit nicht besetzt
7.0000.17.2 Vollig gestorte Verstandigung B5 + + o
7.0000.17 .V002 | Meldebuch fir Zuglaufmeldungen B5 + + |e
7.0000.18-.39 bleibt frei - °
7.0000.40 Unregelmafigkeiten wahrend der Fahrt des Zuges B5 + + o
7.0000.41-.43 bleibt frei --- °
7.0000.44.1 Unzulassige Vorbeifahrt am Halt zeigenden Signal,
oder am Ziel im Fahrweg, bis zu dem die Fahrerlaub- | B S + + e
nis galt.
7.0000.45-.46 bleibt frei --- °
7.0000.47 1 Liegenbleiben eines Zuges B5 + + o
7.0000.47.2-.6 bleibt frei - °
7.0000.47.7 Stehenlassen eines Zugteils / Weiterfahrt eines B5 + + |e
Zugteiles
7.0000.47.8-.9 bleibt frei - °
7.0000.47.10 Zug zurlicksetzen B5 + + o
7.0000.48 UnregelmaRigkeiten wahrend der Fahrt, Infrastruktur | B 5 + + |e
7.0000.48.1 bleibt frei --- °
7.0000.48.2 Stérungen an technisch gesicherten BU B5 + + o
7.0000.48.3-.5 bleibt frei - °
7.0000.48.6 Stérungen an Signalanlagen bzw. technischen B5 + + |e
Einrichtungen
7.0000.48.7 Storung an der Zugbeeinflussung der technischen B5 + + |e
Einrichtung
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glltig fur
Modul Inhalt Stand
EIU | EVU
7.0000.48.8 Stérungen an Streckeneinrichtungen B5 + + |eo
7.0000.48.9 Stérungen am Oberbau B5 + + e
7.0000.48.10 Stérungen an der Fahrleitungsanlage B5 + + e
7.0000 .A001 | Stérungsmanagement Infrastrukturanlagen BS + + |e
7.0000 .V001 | Meldung Zugverspatung und besondere B5 + + |e
Vorkommnisse
7.0000 .V009 | MaRRnahmen bei Schienenbrutchen B5 + + |e
8.0000 Notfallmanagement B5 + + e
9.0000 Zugleitung und Fahrdienstleitung B2 +
9.0000.1 Prifung der Fernmeldeanlagen B2 +
9.0000.1 .A161 | Erreichbarkeit von Zugfolgestellen / Zuglauf- B5 + .
meldestellen

.A163 | Prufung Funkausleuchtung B2 +

.V005 | Fernsprechbuch B4 +
9.0000.6 Regeln fir ESTW-Fahrdienstleiter B5 + °
Streckenspezifische Module: °
2.Str-Nr. Streckenbuch B5 + + °
2.Str-Nr.-A001 Kommunikationskonzept B5 + + °
2.Str-Nr.-A101 Darstellung der Zugleitstrecke (wenn ZLB) B5 + + °
2.Str-Nr.-A102 Verzeichnis der zulassigen Geschwindigkeiten (VzG) | B 5 + + °
2.5tr-Nr.-A103 Abstellen und Aufenthalt von Fahrzeugen B5 + + °
3.Str-Nr. Bahnhofsbuch B5 + + °
4.Str-Nr.-A001 Bremstafel B5 + + | o
5.Str-Nr.4 Nichttechnisch gesicherte Bahnibergange B5 + + °
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gultig fur
Modul Inhalt Stand
EIU | EVU
5.5tr-Nr.5 ortliche Besonderheiten an technisch gesicherten BU B5 + + °
7.Str-Nr.-A202 Sicherung von technisch gesicherten BU bei Ausfall B5 + + °
8. Str-Nr.-A001 Unfallmeldetafel | BS + + | e
9. Str-Nr.-A281 Unfallmeldetafel Il B5 + + °
10.4871.xxx Regeln fur den elektrischen Betrieb (Schénbuchbahn) | B 5 + + °
Spezifizierung der Untermodule im Deckblatt zur Stre-
cke 4871.

Alle Betriebspersonale (der WEG und der Zugangsberechtigten) missen
die fir sie jeweils relevanten Teile der SbV kennen.

1.0001.05 Streckennummern

Die SbV bezieht sich bei den Strecken auf die in der Bundesrepublik ge-
nutzten vierstelligen VzG- Streckennummern, welche bei den Aufsichtsbe-
horden, in allgemeinen Publikationen und bei der Deutschen Bahn AG
genutzt werden.

1.0001.06 Bezug zu Vorschriften

Die Module beziehen sich auf das bei der WEG in Kraft gesetzte Regel-
werk. Die Systematik greift die gesetzliche/ untergesetzliche Hierarchie
auf. So finden Sie in den Modulen 2.0000- 5.0000 Regelungen

=  zur EBO i.V.m. AEG unter der Endziffer 1,

= zur ESO unter der Endziffer 2,

= zum Arbeitsschutz unter der Endziffer 3,

= zur FV- NE unter der Endziffer 4,

= zum DB- Regelwerk unter der Endziffer 5

= zur SIG- VB- NE unter der Endziffer 6.

= unter Endziffer 7 finden Sie Plane und

= unter Endziffer 8 Querverweise zum Notfallmanagement.

= Modul 7.0000 stellt mit seinen Kapitelnummern Bezlge zur FV- NE
her.
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1.0001.07 Weitere allgemeine Weisungen fiir Mitarbeiter im Betriebsdienst

Jeder Mitarbeiter im Betriebsdienst hat Abweichungen zwischen der SbV und
den ortlichen Verhaltnissen seinem Vorgesetzten zu melden. Der Vorgesetzte
meldet den Sachverhalt nach eigener Einschatzung an die Email

weg.infrastrukturzugang@transdev.de.

1.0001.07.1 Bemerkungen zu EBO § 48 (6)

,Die Betriebsbeamten miissen die besonderen Eigenschaften haben, die ihr
Dienst erfordert”.

Hierzu zahlt Disziplin im Eisenbahn- Betriebsdienst. Sie ist die Fahigkeit und
der Wille, Eisenbahnfahrzeuge sicher innerhalb aller betrieblichen, organisato-
rischen und gesetzlichen Grenzen zu bewegen.

Nur das Verhalten in einem Notfall kann eine Ausnahme darstellen.

Verfolgen Sie diese Disziplin!

Bleiben Sie in jeder Situation aufmerksam!

Eine sichere Betriebslage kann eingeschrankt sein wenn

= [nformationen voneinander abweichen oder keinen Sinn machen;
= Sie das Geflihl haben, die Dinge laufen an lhnen vorbei oder
Sie Dinge einfach geschehen lassen;
= Sie voreingenommen sind oder einem Tunnelblick verfallen sind;
= Sje sich Zeitdruck aussetzen;
= Sje Ubermidet sind;
= Kkeine oder uneindeutige oder unvollstandige
Kommunikation vorhanden ist;
= Regeln verletzt werden;
= Werte nicht eingehalten werden.

In einer solchen Lage sowie bei Notféllen verfolgen Sie bitte diese Grundsatze:

> Halten Sie inne!
> Beurteilen Sie die Situation!

» Fuhren Sie die vorgeschriebenen Handlungen aus!
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1.0002.01

1.0002.02

1.0002.03

Kommunikation

Far die betriebliche Kommunikation gibt es bei der WEG
folgende Kommunikationsmedien:
1. Sprachkommunikation, Ebene 1
Funk, fur betriebliche/ Fahrdienstliche Meldungen/ Notruf
Zugmeldeleitung flr fahrdienstliche Meldungen, Notruf
2. Sprachkommunikation, Ebene 2
Offentliches Telekom- Netz, bei Ausfallen der Ebene 1
Fir nicht fahrdienstliche Gesprache.

Bei ordnungsgemalf arbeitenden Medien der Ebene 1 darf das
offentliche Netz nicht fir betriebliche bzw. fahrdienstliche
Meldungen genutzt werden (wegen fehlender
Sprachaufzeichnug).

3. Fax

Zwischen Betriebsstellen Dritter und den Zugleitern kénnen
betriebliche Unterlagen Uber Fax versandt werden.

4. Email

Fir die alternative Ubertragung von betrieblichen Unterlagen.
Die Ubertragung ist zwischen der WEG und Dritten
ausschlief3lich als Datei im pdf- Format gestattet.

Rufzeichen und Rufnummern

Fir den Ruf bzw. die Anwahl von Betriebsstellen sind die
Seiten der Anlage 1.0002.A001 zu konsultieren.

Bedienungsanweisung fiir Funkgerate

Beachten Sie hierzu die Bedienungsanweisung in der Anlage
2.0000.1.A001.

1.0002.A001

2.0000.1.A001
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Rufnummern und Kontaktadressen fiir den Eisenbahnbetriebsdienst

Name/ Rufnummer Anschrift
Bezeichnung Vorwahl/ An- Fax Email StraBe, PLZ ort
Funkkanal | schluss Hausnr.

1. Geschiftsfiihrende Stellen
Wirttembergische . Seewiesen- _

. - - - .
Eisenbahn GmbH +49 7151 30380-10 | 30380-19 | info@weg-bahn.de strafe, 19-23 71344 | Waiblingen
é"c"ﬁgﬁgﬁgab';%n +497031 | 6631887 | 66391887 | gspringer@irabb.de | ParkstraRe 2 |71034 | Béblingen
Zweckverband .

info@rems-murr- .
Verkehrsverband | +49 7151 | 5011399 | 5011196 | hfolremsimur Alter 71332 | Waiblingen
Wieslauftalbahn kreis.de Postplatz 2
%;gs:;?he +497182 | 800813 | 800880 | stadt@welzheim.de | Kirchplatz3 |73642 | Welzheim
Stadt Bad Wurzach | +497564 | 302145 | 3023145 info@bad- Miihltorstrate 3 | 88410 | |, B2
wurzach.de Wurzach

2. Meldeleitungen
Zentrale
Zugleitung (ZZL),
;ﬁegg'ggergbahn +497151 | 30380-61 | 30380 -64
ZIr Wieslauftalbahn Seewiesenstr. .
ZIr Talesbahn 19-23 71344 | Waiblingen
Fdl Schénbuchbahn +49 7151 30380 -62 | 30380 -64
Fdl Strohgaubahn +49 7151 30380 -63 | 30380 -64
Fdl Schonbuchbah
N otsb(; d(i)tre‘n:)l::atza n +49 7031 20996 -62 | 20996 -64 TalstraBe 19 71034 | Boblingen
Fdl Strohgaubahn, Weilimdorfer-
Notbedienplatz 49711 758842 -23 Str. 63 70825 | Komtal

Betriebliche Meldungen, Zugmeldeleitung

Riickfallebenen:
Ebene 1: Zugfunk
Ebene 2: offentliches Netz

Notruf

(Sprachspeicher) )
.. Gruppenruf
Biindelfunk Funkkanal
.. +49 7151
Fdl Strohgdubahn 960 98126 13
Notbedienplatz 610
.. +49 7151
Fdl Schénbuchbahn 970 98126 12
Notbedienplatz 706
ZIr Wieslauftalbahn 930 +49 7151
ZIr Télesbahn 950 98126 11

Fdl Welzheim

900
900

900

900

900

900

nach besonderer
Bekanntgabe
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Name/ Rufnummer Anschrift
. Vorwahl/ An- Fax Email Stralle,
Bezeichnung Funkkanal | schluss Hausnr. ol
Unfalimeldestelle / Storungsstellen
ZIr Waiblingen: Siehe Telefonverzeichnis der Zugleitung
RoRbergbahn,
Wieslauftalbahn,
Schénbuchbahn, +49 7151 30380-61
Talesbahn
Strohgdubahn
Annahme
Stérungen +49 7151 | 30380-55
Sicherungstechnik
3. Ortlich zustandige Fahrdienstleiter und Stellen der DB Netz AG °
Fdl RoRberg +49 152 | 37572424 °
Fdl Rems +49 151 27402864
Fdl Béblingen +49 151 27402698
Funk

Kanal 970
Fdl Nirtingen +49 151 | 27402785 9%;222%/2

Kanal 501
Fdl Korntal DB +49 151 27402757 | 83003435 | TKO.gk-fdl@deutschebahn.com

Kanal 601
Zes Karlsruhe +49 721 938 3367 °
Zes KA Notruf +49 721 938 4949 °
4. Fiir den Bahnbetrieb zustidndige Stellen der WEG / Oberleitungsanlage °
Bet.rie.bskoordinator +49 7151 30380-54 info@wea-bahn.de
Waiblingen ey bahn.de
Teamleitung ZZL +49 7151 | 30380-53 info@weg-bahn.de
Standortleitung + .

. - - -| .
Schénbuchbahn 49 7157 5229-11 5229-20 | info@weg-bahn.de °
Standortleitung +49 711 | 758842412 | 758842-20 o
Strohgdubahn
Standortleitung
Wieslautalbahn, +49 7183 | 93801-11 | 93801-15 o
Schwabische
Waldbahn
Standortleitung +497025 | 84330810 | 843308-23 o
Talesbahn
0Bl RoRbergbahn +49 7151 | 30380-54
EBL Fachbereich +49 7151 | 30380-11 o
Infrastruktur
AVG Karlsruhe
Entstérung +49 721 61076225 °
Fahrleitung
Erstellt: Dietmar Litterscheid Ausgabe: Stand: 25.11.2019
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Regelwerke

1.0003 Regelwerke
Fur die Durchfliihrung des Eisenbahnbetriebsdienstes gelten die
nachstehenden Regelwerke in der jeweils glltigen Fassung.

In den Spalten EIU bzw. EVU ist durch ein ,+“ angegeben, wenn das
Regelwerk bei der WEG in Kraft ist.

Kiirzel Titel gilt fur
EIU | EVU

1.0003.01 Rechtsverordnungen

EBO Eisenbahn-Bau und Betriebsordnung + +

ESO Eisenbahn-Signalordnung + +
1.0003.02 Berufsgenossenschaftliches Regelwerk

DGUV V3 Elektrische Anlagen und Betriebsmittel + + °

DGUV 73 Schienenbahnen (ex BGV D30) + + °

DGUV 77 Arbeiten im Bereich von Gleisen (ex BGV D33) + + °

DGUV 78 | Arbeiten im Bereich von Gleisen L
mit Durchfihrungsanweisungen vom August 1999

Erstellt: Dietmar Litterscheid Ausgabe: Stand: 31.10.2019
Geprift: Oliver Arnhold B 5
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1.0003.03 VDV- Regelwerk

Kiirzel Titel gilt fiir
urze ite Elu | EVU

FV- NE thrdlenstvorschrlft fur nichtbundeseigene + +
Eisenbahnen

BUVO- NE Bfatrlebsunfallvorschrlft fur Nichtbundeseigene + +
Eisenbahnen
Vorschrift fir die Bedienung von Signalanlagen fir

- VB- + +

SIG- VB-NE Nichtbundeseigene Eisenbahnen

SIG-RMI RIChﬂII:]Ie fur die Montage und Instandhaltung von +
Bahnsignalanlagen

Obri- NE O.berbaurlchtllnlen fur Nichtbundeseigene +
Eisenbahnen

BUV- NE V.orschrlft far .dle Slchgrung der Bahnlbergange bei +
nichtbundeseigenen Eisenbahnen
Leitlinie fur die Beurteilung der

VDV-714 Betriebsdiensttauglichkeit *

VDV- 754 Rlchtllple uper dl_e Anforderur_ngen an die Befahigung +
von Mitarbeitern im Bahnbetrieb

VDV- 755 Streckenkenntnis- Richtlinie +

VDV- 7508 Arbelten im Bereich von Gleisen nichtbundeseigener +
Eisenbahnen

Erstellt: Dietmar Litterscheid Ausgabe: Stand: 31.10.2019

Geprift: Oliver Arnhold
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1.0003.04 DB- Regelwerk

Kiirzel Titel gilt fur
lirze ite EU | EVU
132.0118 Arbeiten im Gleisbereich +
301.xxxx Signalbuch + + | o
408.1x/.2x/.48 | Fahrdienstvorschrift (fir die AnschluRbahnhdfe) + +
482.8601 Bahnlbergangssicherungsanlagen, Einschaltung + +
482.8602 Bahnibergangssicherungsanlagen, Hilfseinschaltung + +
482 8603 Bahngbergangssmherungsanlagen, + +
Rangierschalter
482 8604 Bahr.1ubergangssu:herungsanlagen, + +
Unwirksamkeitstaste
Die nachfolgenden Module 482.00xx und 482.2xxx und 482.6xxx .
sind eingefrorene Regelwerke mit Stand 31.08.2018
482.0009 Begriffe +
482.0021 Kommandofreigabeverfahren +
482.0022 Stellwerksbedienung; Allgemein; Flankenschutz +
482.0031 Bedienplatz; Grundregeln zum Umgang mit Maus +
und Tastatur
482.0031A01 Bedienkommandos +
482.0032 Bedienplatz; Grafische Bedienoberflache +
482.0032732 Bedienplatz; Grafische Bedienoberflache; Thales; +
HIS
482.0034 Sammelmelder +
482.0034A01 | Ubersicht der Sammelmelder +
482.0034Z32 Sammelmelder; Thales +
482.0110 Bedienplatz; Vergabe Bedienberechtigungen; Admin. +
Erstellt: Dietmar Litterscheid Ausgabe: Stand: 31.10.2019
Geprift: Oliver Arnhold B 5
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.. . gilt far
Kurzel Titel EIU | EVU
482.2001 Elektronisches Stellwerk; Allgemeines +
482.2009 Elektronisches Stellwerk; Begriffe +
482.2012 Elektronisches Stellwerk; Bedienerflihrung +
482.20127232 Elektronisches Stellwerk; Bedienerfihrung; Thales +
482.2013 Elektronisches Stellwerk; Bereichslibersicht und Lupe +
482 2013732 _I?Ihe;ggnisches Stellwerk; Bereichstibersicht und Lupe; +
482.2014 Elektronisches Stellwerk; Bildschirmprifung +
482.2014232 Elektronisches Stellwerk; Bildschirmpriifung; Thales +
482.2015 Elektronisches Stellwerk; Kommunikationsanzeige +
482.2015232 Elektronisches Stellwerk; Kommunikationsanzeige; Thales +
482.2016 Elektronisches Stellwerk; Dokumentation +
482.2016232 Elektronisches Stellwerk; Dokumentation; Thales +
482.2017 Elektronisches Stellwerk; Oberleitungsschaltgruppen +
482.2022 Elektronisches Stellwerk; BEFA +
482.2022732 Elektronisches Stellwerk; BEFA; Thales +
482.2031 Elektronisches Stellwerk; Tastaturbedienung +
482.2111 Elektronisches Stellwerk; Gleisabschnitte +
4822112 EL:Et;z:ig,g:es Stellwerk; Weichen, Gleissperren und +
482.2113 Elektronisches Stellwerk; Schlisselsperren +
482.2114 Elektronisches Stellwerk; Signale +
482.2115 Elektronisches Stellwerk; Selbststellbetrieb +
482.2121 Elektronisches Stellwerk, Rangierstralie +

Erstellt: Dietmar Litterscheid Ausgabe: Stand: 31.10.2019

Geprift: Oliver Arnhold
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Kiirzel Titel gilt fur
urze ite
EIU | EVU
482.2122 Elektronisches Stellwerk; Zugstralie +
482.2122732 Elektronisches Stellwerk; Zugstralie; Thales +
482.2123 Elektronisches Stellwerk; Merkhinweise und Sperren +
482 2123732 Elektronisches Stellwerk; Merkhinweise und Sperren, +
Thales
482 2124 I"Elektromsches Stellwerk; Fahrstraf3enprifung und - +
Uberwachung
482 2124732 ?torungstexte der FahrstraRenprifung und - +
Uberwachung; Thales
482.2141 Elektronisches Stellwerk; Energieversorgung +
482 2221 Elektron.|sches Stellwerk; Fahrstrallenanpassung; +
Allgemein
482 2922 Elektr.omsches Stellwerk; Fahrstraflenanpassung; +
Rangierstrallen
482 2223 Elektronisches Stellwerk; Fahrstrallenanpassung; +
ZugstralRen
482 4150 Auswemhanschlussstelle auf Strecken mit Zentralblock +
im ESTW
482.6001 BahnUbergangssicherungsanlagen; Allgemeines +
482.6001A01 Bauformen +
482.6001A02 Technische Kurzbezeichnungen +
482.6009 Bahnlbergangssicherungsanlagen; Begriffe +
482 6301 Bahnubgrgangsswherungsanlagen; im ESTW, +
Allgemeines
482 6311 thnubergangsswhewngsanlagen; im ESTW, +
signalgesteuert; Bedienung
482 6312 thnubergangssmherungs"an.lage.n; im ESTW, +
signalgesteuert; UnregelmaBigkeiten
Erstellt: Dietmar Litterscheid Ausgabe: Stand: 31.10.2019
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gilt far

Kiirzel Titel EIU | EVU

Bahniibergangssicherungsanlagen; im ESTW;

482.6333 Kombination der Steuerungs- und Uberwachungsarten

482.9014 Selbsttatiger Streckenblock im Elektronischen Stellwerk +

482.9122 Zuglenkung ZL L2000 +

1.0003.91 Zusitzliche Bestimmungen in der SbV

Die Sammlung betrieblicher Vorschriften (SbV) enthalt
zusatzliche Bestimmungen des EBL zu den vorstehend
aufgeflihrten Regelwerken.

Die Reihenfolge sind innerhalb der SbV analog der Gliederung der
vorgenannten Regelwerke geordnet.

Die in voller Breite einer Seite gedruckten Regelungen gelten fir

alle Betriebsfalle,
bei Strecken, die im Zugmelde-/ Zugleitbetrieb betrieben werden gelten
die auf der linken Seite gemachten | die auf der rechten Seite fir den
Angaben dann, wenn der Betrieb nach FV- NE § 12 (1).
Zugleitbetrieb bzw.
Zugmeldebetrieb angeordnet ist.
Ob Zugmeldungen/ Zuglaufmeldungen gegeben werden missen, wird
durch die Fahrplanunterlagen angeordnet.

1.0003.92 Jahrliche Uberpriifung der SbV

0Bl bzw. Betriebskoordinator prifen jahrlich im September, ob
Anderungen oder Erganzungen der SbV erforderlich sind und
schlagen diese dem EBL vor. Berichtigungen werden vom EBL mit
Berichtigungsblatt bekannt gegeben oder eine Neuherausgabe
veranlasst.

Erstellt: Dietmar Litterscheid Ausgabe: Stand: 31.10.2019
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Vorzuhaltende Regelwerke

Fir den Betriebsdienst gelten folgende Verordnungen und Vorschriften,
Richtlinien und Dienstanweisungen in der jeweils glltigen Fassung, diese

sind entsprechend nachfolgender Tabelle vorzuhalten.

D= auf der Dienststelle

p= personlich zuzuteilen

m= personlich mitzuflihren

(+)= durch EVU individuell zu regeln

Kiirzel Regelwerk p | m
EBO Eisenbahn- Bau und Betriebsordnung
ESO Eisenbahn- Signalordnung
Ril 301 Signalbuch (+) | (+)
DGUV 3 Elektrische Anlagen und Betriebsmittel + °
DGUV 73 Schienenbahnen °
DGUV 77 Arbeiten im Bereich von Gleisen + °
DGUV 78 'r:ri?gterrc];r:%hl?'ﬁgggr:/vcjgigss:: vom August 1999 *
FV- NE Fahrdienstvorschrift fiir nichtbundeseigene Eisenbahnen (+) | (+)
BUVO- NE Betriebsunfallvorschrift fir Nichtbundeseigene Eisenbahnen
SbV (WEG) Sammlung betrieblicher Vorschriften +
SIG-RMI S;c:r’:léri\gii:l];ndl;egg/l:ntage und Instandhaltung von
Obri- NE Oberbaurichtlinien fir Nichtbundeseigene Eisenbahnen
BUV- NE Vprschrift far Fiie Sichgrung der Bahnlibergange bei

nichtbundeseigenen Eisenbahnen
482 .XXxXX Signalanlagen bedienen (+)
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Kiirzel Regelwerk D(p | m

VDV- 714 Leitlinie fur die Beurteilung der Betriebsdiensttauglichkeit +

VDV- 754 Richtlinie Uber die Anforderungen an die Befahigung von +
Mitarbeitern im Bahnbetrieb

VDV- 755 Streckenkenntnis- Richtlinie +

VDV- 7508 Arbeiten im Bereich von Gleisen nichtbundeseigener +

Eisenbahnen

VDV- 7509 Aufzeichnungen fir Eisenbahnen +
nach § 4 Abs. 4 Satz 2 AEG

Erstellt: Dietmar Litterscheid Ausgabe: Stand: 14.08.2019
Geprift: Oliver Arnhold B 5
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1.

Die Betriebliche Anordnung wird von Fiuhrungskraften im Betriebsdienst fallweise
herausgegeben.

Sie ist Anweisung und Information zu Prozessen, Anderungen und Drucksachen im
Eisenbahnbetriebsdienst.

Die Betriebliche Anordnung wird fortlaufend nach folgendem Schema nummeriert und
abgelegt:

Anordnungen des EBL: EBL (EIU) abcd jjjj/nr bzw. EBL (EVU) abcd jjjj/nr
Anordnungen des EBL ohne Streckennummer gelten fur alle Strecken

Anordnungen des Betriebskoordinators (BK): BK abcd jjjj/nr,

wobei fur ,abcd® die VzG- Streckennummer einzusetzen ist.

Die Betriebliche Anordnung ist dem Nutzerkreis in geeigneter Weise vor dem Datum des
Inkrafttretens zuganglich zu machen/ zu Gbermitteln.

Sie ist vom Nutzerkreis durch Unterschrift zu quittieren.

Das EVU bestatigt den Erhalt und stellt die Weiterleitung im eigenen Bereich sicher.

Anordnungen des BK sind den EBL zur Kenntnis zu geben.

Muster:

BETRIEBLICHE ANORDNUNG  VzGNr/20jj/Nr

Betriebsteil (V2G-Strecke) Ort, Datum

Verfasser: Funktion:

Diese Anordnung
richtet sich an:

zur Information an:

Betreff:

[Unterthema; (Beschreibung/ Regelung)]

Inkrafttreten: aulier Kraft ab:

Anlagen:

Wirttembergische Eisenbahn-Gesellschaft mbH
Leiter

Gez.

Erstellt: Dietmar Litterscheid Ausgabe: Stand: 21.11.2019
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zu BETRIEBLICHE ANORDNUNG ¥zGNr/20jj/Nr

¥ troredev

Die betriebliche Anordnung habe ich zur Kenntnis genommen und wende deren Rege-

lungen an:

Name Name
Name Name
Name Name
Name Name
Name Name
Name Name
Name Name
Name Name

Erstellt: Dietmar Litterscheid Ausgabe: Stand: 21.11.2019
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Streckenbuch, alle Strecken

2.0000.00

2.0000.01

zu§7

zu 88

zu §15(2)
Nr. 2

2.0000.02

zu 301.0002
Abschn. 2 (2)

zu 301.0002
Abschn. 2 (3)

Allgemeines

Dieses Modul gibt allgemeine Regeln vor, die im Betriebs-
dienst auf den von der WEG betriebenen Strecken anzuwen-
den sind.

Regeln zur Eisenbahn- Bau- und Betriebsordnung (EBO)
Gleisneigung

Angaben zu den Neigungsverhaltnissen sind in Anhangen zu
den Streckenbiichern aufgefihrt.

Belastbarkeit des Oberbaues und der Bauwerke
Die Angaben hierzu sind in den Streckenbtichern angegeben.

Technische Einrichtungen

Fir alle technisch unterstiitzten Systeme (TuZ) gilt, dass sie
eine zweite Sicherungsebene zum Zugleitbetrieb darstellen.

Die Dokumentation im Meldebuch des Zugleiters ist die ver-
antwortliche Ebene zur Auswertung des Betriebsablaufes.

Die Strecken 4871 Schénbuchbahn und 9486 Strohgaubahn
(Korntal — Heimerdingen) sind mit elektronischen Stellwerken
(ESTW) vollwertig ausgerustet.

Regeln zum Signalbuch SB [Eisenbahn- Signalordnung]

An Kennlicht zeigenden Deckungssignalen auf im Zugleitbe-
trieb betriebenen Strecken darf vorbeigefahren werden,

wenn eine Fahrerlaubnis zu | wenn der Triebfahrzeugfihrer
einem dahinter liegenden des Zuges im Besitze des
Fahrwegziel vorliegt. Nachweises der Rdumung ist.

Bei Vorbeifahrt am Kennlicht sind alle weiteren angewiesenen
betrieblichen und technischen Handlungen geman SbV, Fahr-
plan und Befehl zu tatigen.

Signale, welche abweichend von der Regelaufstellung stehen,
sind im Streckenbuch aufgefihrt.

zu 301.0002 AnschlieRender Weichenbereich
Abschn. 5 Als Weichenbereich gilt auf allen Betriebsstellen der Strecken
mit Zugleitbetrieb jeweils der gesamte Bahnhof. Sofern die
Geschwindigkeit im Weichenbereich wechselt, ist dieses im
Bahnhof entsprechend durch Signale Zs 3v/ Zs 3 signalisiert.
Erstellt: Dietmar Litterscheid Ausgabe: Stand: 23.11.2019

Geprift: Oliver Arnhold
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zu 301.0002
Abschn. 8 (1b)

zu 301.0101
Abschn. 1 (3)

zu 301.0101
Abschn. 1 (6)

zu 301.0501
Abschn. 1 (1)

zu 301.0501
Abschn. 1 (2)

Auf Strecken mit ESTW wird das Ende des Weichenbereichs
durch ein ¥ im Buchfahrplan mit km-Angabe gekennzeichnet
sein.

Die Regelungen zur Vorbeifahrt am ,Halt“ zeigenden oder ge-
storten Lichthauptsignal gelten auch

fur eine gestorte im Betrieb nach FV-NE § 12 (1)
nicht vorhandene

Verbindung zum Zugleiter.

Die Weiterfahrt auf Sicht er-
streckt sich auf das einmalige
Durchfahren des anschlief3en-
den Zugfolgeabschnittes hinter
dem Halt zeigenden oder ge-
storten Lichthauptsignals nach
Eintritt der Stoérung.

Nach Feststellen des freien
Zugfolgeabschnittes durch den
Zf des einzigen Zuges darf mit
Geschwindigkeit nach Buch-
fahrplan gefahren werden, so-
fern der Zf im Besitze des
Nachweises der Raumung ist.

Hauptsignale:

Hauptsignale werden bei der WEG im Zugleitbetrieb - auch an
Bahnhofsgrenzen - als Deckungssignale verwendet.

Sie werden durch eine Ne 2- Tafel mit standig wirksamen PZB-
Magnet 1000 Hz angekiindigt.

Die Riickfallweichen sind mit Deckungssignalen ausgeristet,
die entweder Hp 0 oder (bei in Grundstellung anliegenden Wei-
chenzungen sowie verschlossener Weiche) Kennlicht zeigen.

Die Signalisierung der Strecke erfolgt im Bereich der WEG
ausschlieB8lich mit Lichtsignalen, welche Begriffe des Ks- Sig-
nalsystems zeigen.

Voribergehende Langsamfahrstellen sind durch Anfangs-
und Endscheiben (Signale Lf 2 und Lf 3) zu kennzeichnen.

Der EBL bzw. der Betriebskoordinator des Fachbereichs
Infrastruktur beauftragt einen qualifizierten Mitarbeiter im
Betriebsdienst bzw. Dritte zum Aufstellen von
Langsamfahrsignalen (Lf 1 bis Lf 3) gemaR einer hierfur
anzufertigenden Skizze.

Erstellt: Dietmar Litterscheid Ausgabe:
Geprift: Oliver Arnhold B5
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zu 301.0501
Abschn. 4 (5)
Abschn. 5 (6)

zu 301.0601
Abschn. 4 (4-6)
Abschn. 4 (9)

zu 301.1401
Abschn. 1 (4)

Abschn. 2 (6)

zu 301.9001

zu 301.9001
und

zu 301.0501
Abschn. 8 (1)
Abschn. 9 (1)

Anfangs- (Lf 2) und Endscheiben (Lf 3) werden aufgestellt,
sie mussen ruckstrahlend ausgefihrt sein.

Die Nachtzeichen werden in der Regel nicht verwendet. Neue
Zeichen werden rickstrahlend ausgefihrt.

Die Trapeztafel steht an Bahnhofsgrenzen sowie in Betriebs-
stellen der freien Strecke, wo zwei Zugfolgeabschnitte anei-
nandergrenzen. Die Trapeztafel ist reflektierend oder be-
leuchtet.

Die Vorsignaltafel ist mit einem standig wirksamen PZB- 1000
Hz- Magnet ausgerustet, wenn ein Hauptsignalbegriff erwar-
tet werden kann.

Orientierungszeichen

Bei der WEG kommen die nachfolgenden, nicht im Signal-
buch aufgeflihrten Orientierungszeichen zur Anwendung:

Zusatztafel ,,D“

Gilt fiir an der folgenden Betriebsstelle durchfahrende
Zige.

Eine gelbe, quadratische Tafel mit schwar-
zem Rand und mittig angeordnetem ,D*.

Diese Zusatztafel kann oberhalb von Lf 6
bzw. Lf 7 angeordnet sein, wenn an dem

folgenden Haltepunkt durchgefahren wer-

den kann die Einschaltstrecke des folgenden Bahnlibergangs
jedoch einen Halt vorsieht.

Orientierungszeichen ,,PZB“ zur Kennzeichnung des Stan-
dortes eines zeitweise wirksamen 2000 Hz- Magneten.

Eine weilRe Tafel mit schwarzem Rand und

Aufschrift ,PZB*. P Z B

Das Orientierungszeichen steht

e allein oder

e in Verbindung mit einer Ne 1- Tafel oder

e in Verbindung mit einer Ne 5- Tafel.
In Verbindung mit einer Ne 5- Tafel mussen alle Zuge in H6-
he derselben halten.

Bei alleinstehenden PZB- Tafeln darf ein Gber der Tafel an-
geordnetes Kennlicht die zeitweise betriebliche Abschaltung
des Magneten anzeigen.

Erstellt: Dietmar Litterscheid Ausgabe:

Geprift: Oliver Arnhold
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’ 2.0000.03

zu§3(1)

zu§5(1)

Orientierungszeichen ,,2000 Hz*“ zur Kennzeichnung eines
2000 Hz- Magneten am Signal B O.

Eine weilRe Tafel mit schwarzem Rand 2000 Hz
und Aufschrift ,2000 Hz".

Regeln zur Unfallverhiitungsvorschrift ,,Arbeiten im Be-
reich von Gleisen“ DGUV- Vorschrift 77 / 78

Die flr den Bahnbetrieb zustandige Stelle ist wie folgt festge-
legt:

Fir die Anordnung von Sicherungsmalnahmen:
Betriebskoordinator Fb Infrastruktur.

Fir die Uberwachung der Durchfiihrung von SicherungsmafR-
nahmen durch die 6Bl kbnnen weitere Stellen im Strecken-
buch angegeben sein.

Die Anzeige von geplanten Arbeiten ist rechtzeitig, wenn

e Arbeiten nach Sicherungsplan (Ril 132.0118) spa-
testens bis zum Dienstag* der Vorwoche betreffen-
der Arbeiten beantragt werden,

¢ Arbeiten, fur die eine Betriebs- und Bauanweisung
notwendig ist, drei Wochen vor dem ersten Arbeits-
tag beantragt* werden.

* gegeniber der fir den Bahnbetrieb zustandigen Stelle (BzS),
welche Anordnungen trifft.

Organisatorische MalRnahmen, technische Einrichtungen wie
Sicherungsposten werden angeordnet

e immer durch einen Sicherungsplan nach Ril
132.0118 der DB AG (vgl. Modul 6.0000);

e Dbei Arbeiten, die das Profil oder die Verfugbarkeit
des Fahrweges und dessen Sicherungstechnischen
Einrichtungen einschranken zusatzlich durch eine
Betriebs- und Bauanweisung (Betra, Modul 6.0000).

Eine Betriebs- und Bauanweisung (Betra) wird durch den
Fachbereich Infrastruktur erstellt.

Die fiir den Bahnbetrieb zustandige Stelle ist fiir die Uberwa-
chung der Einhaltung der

e im Sicherungsplan bzw.
e in der Betra geregelten

Anweisungen und Prozesse zustandig.

1.0002.A001 (4)

132.0118Vv2

6.0000

6.0000.vV101
6.0000.V102
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2.0000.04 Regeln zur Fahrdienstvorschrift FV- NE

zum 1. Abschnitt der FV-NE;
Allgemeines:

zu § 1 (6) Gemeinschaftsbetrieb

Der Bahnbetrieb auf benachbarten Bahnhofen der DB Netz
AG wird nach der Richtlinie 408 der DB AG durchgefihrt.

zu §1(3) Schriftliche Bekanntgaben

Bestimmungen mit voriibergehender Bedeutung kénnen ins-
besondere mit den Vordrucken

= La% 4.0000.V001
= Betriebliche Anordnung®, 1.0003.V001
=, Merkblatt®, 9.0000.V101
= Betriebs- und Bauanweisung“ sowie 6.0000.vV101
* im Arbeits- und Stérungsbuch (vgl. Sig- VB- NE) 6.0000.vV102

dokumentiert werden.

zu § 2 (3) Leitung und Uberwachung

Fir jede Bahn ist ein értlicher Betriebsleiter/ -vertreter zur
Unterstutzung des Eisenbahnbetriebsleiters eingesetzt.

Dessen Erreichbarkeit ist im Telefonverzeichnis ersichtlich. 1.0002.A001

zu § 2 (4) Befahigung

Alle Betriebsbediensteten miissen mindestens nach der VDV- °
Schrift 714 tauglich, und entsprechend den Anforderungen
ausgebildet und geprift sein.

zu §2(8) Dienstplan

Fur die Erstellung der Dienstplane ist der Vorgesetzte der
Mitarbeiter im Betriebsdienst verantwortlich.

zu § 2a (1) Verhalten bei Gefahr

Bei unzuldssiger Vorbeifahrt an einem Halt zeigenden Signal

ODER
wenn ein Zug bei der Vorbeifahrt an einer
=  Trapeztafel,
= H- Tafel,
= Ra 10- Tafel oder
» besonders gekennzeichneten Stelle (Orientierungs-
zeichen PZB)
eine Zwangsbremsung erhalt, ist der Zugleiter Gber Notruf

(ohne Nothaltauftrag), zu unterrichten. 7.0000.48.6
Erstellt: Dietmar Litterscheid Ausgabe: Stand: 23.11.2019
Geprift: Oliver Arnhold B5

Freigegeben: Severin Dinnbier
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zu § 2a (3) UnregelmaRigkeiten °
Die zustandige Stelle fir UnregelmaRigkeiten an Bahnanla-
gen ist der fur die Strecke zustéandige Fahrdienstleiter bzw.
die fur die Strecke zustandige Zugleitstelle.
Soll der Fahrdienstleiter/ Zugleiter dispositiv wegen Unregel- °
maligkeiten an Fahrzeugen tatig werden, muss das Beneh-
men mit dem jeweiligen EVU zuvor hergestellt sein.
Im Betriebsverfahren nach § 12 (1) ist bei zugleich nicht be-
setzter Zugleitung die Rufnummer der Zugleitstelle auf das
Bereitschaftstelefon des Zugleiters durchgeschaltet.
zu § 3 (11) Zugschlussstelle
Die Zugschlussstelle ist
¢ bei Bahnhéfen mit einem Hauptgleis bzw. Betriebsstellen
der freien Strecke das Hauptsignal / Signal Ra 10 der
Gegenrichtung,
¢ bei Bahnhéfen mit zwei Hauptgleisen das Grenzzeichen
der Einfahrweiche, an der die Hauptgleise einminden.
zu § 3 (14) Einteilung der Zugleitstrecke
Die Einteilung der Zugleitstrecken sind aus den Anlagen 2.xxxx.A101
2.xxx.A101 ersichtlich.
zu § 3 (16) Zugsicherungssysteme °
Es sind Zugsicherungssysteme mit Nutzung der PZB auf al-
len Strecken vorhanden. Naheres hierzu in den streckenbe-
zogenen Modulen.
zu § 3 (21) Nebenfahrzeuge
Nebenfahrzeuge dirfen nicht in Zlige oder Rangierfahrten °
eingestellt werden, wenn dies nicht ausdrticklich am Neben-
fahrzeug angeschrieben und damit zugelassen ist.
zu§5(2) Arten der Fahrplane
An Fahrplanen werden ausgegeben:
(Verwendete Abklirzungen, die nicht in der FV-NE enthalten sind,
werden in den jeweiligen Fahrplanen erlautert.)
a) Dienstfahrplane:
Bild-, Buch- und Sonderzugfahrplane.
Bildfahrplane sind vorzusehen fur die Zugleitung, den
Ubergangsbahnhof, Signal- und Bahnmeister, Signal-
techniker, Betriebswerkstatt.
Die Verteilung der Fahrplane obliegt dem Besteller.
b) Aushangfahrplane fir den Reisezugverkehr.
Erstellt: Dietmar Litterscheid Ausgabe: Stand: 23.11.2019

Geprift: Oliver Arnhold
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zu § 5 (3)

zu § 8 (2)

zu § 8 (3)

zu§9(1)

zu §9(2)

zu § 10 (1)

Buchfahrpléne

Buchfahrplan und Fahrplananordnungen sind entsprechend

2.xxxx.V001 der SbV aufzustellen. 2.0000.vV001
Buchfahrplanseiten der DB Netz AG fiir Regelziige der WEG

darfen in den Buchfahrplan der WEG eingearbeitet werden.

Die Entfernungen der Betriebsstellen untereinander sind aus
2.xxxx.A102 (VzG) ermittelbar. 2.xxxx.A102

zum 2. Abschnitt der FV-NE;
Fahrdienst auf den Betriebsstellen:

Verstandigungsformen

Fahrdienstliche Auftrage und Meldungen werden in der Regel
Uber Zugfunk gem. 2.0000.1.A001 der SbV abgegeben. 2.0000.1.A001

Bei Ausfall des Zugfunks

auf den Strecken 4751, 4871, 9465, 9486 muss jede betrieb-
liche Meldung Uber den Telefonanschluss der Zugmeldelei-
tung der Zug- / Fahrdienstleitungen erfolgen (Aufzeichnung
der Gesprache).

Eindeutige Verstandigung

Die Richtigkeit der Wiederholung ist durch das Wort ,richtig"
zu bestatigen.

Ausfertigung von Befehlen

In den Befehlen durfen die Gattungskurzel bei den Zugnum-

mern weggelassen werden.

Die Namen der Betriebsstellen dirfen nicht abgekirzt wer- FV-NE Anl. 10
den. Jeder Tf muss einen Befehlsblock auf dem besetzten

Fuhrerstand in Reichweite mit sich fiihren.

Das Ablaufschema des DB Regelwerks 408 zum Diktieren 2.0000.1.A002
eines Befehls ist anzuwenden. (408.2411A01)

Aushandigung, Rickgabe von schriftlichen Befehlen

Abgearbeitete Befehle werden durch den Tf ausgekreuzt und
sind nicht aufbewahrungspflichtig.

Der Zug-/ Fahrdienstleiter legt die ausgegebenen Befehle ab.

Regelung der Zugfolge

Die Zuglaufmeldungen werden
in allen Dienstfahrplanen vor-
geschrieben.

Erstellt: Dietmar Litterscheid Ausgabe: Stand: 23.11.2019

Geprift: Oliver Arnhold
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zu§10(3)c) Abmelden

Regeln hierzu sind in den jewei-
ligen Kapiteln fur eine Strecke
beschreiben.

zu § 10 (4) Fahranfragen

Fahranfragen Uber Funk sind
grundsatzlich von dem bei der
folgenden Fahrt besetzten Flih-
rerstand aus zu stellen.

Fahrerlaubnis/ Zugkreuzungen:

Im Betriebsverfahren nach

§ 12 (4), sofern im Bildfahrplan
gekennzeichnet, erteilt der Zu-
gleiter mit dem Wortlaut ,Zug
(Nummer) darf (Uhrzeit) bis
(Betriebsstelle) fahren, bei der
Ruickfahrt Kreuzung mit Zug
(Nummer) in (Bahnhof)*.

Bei Zlgen, die an der Trapezta-
fel halten missen, erteilt der
Zugleiter die Fahrerlaubnis mit
Befehl 21.

zu § 10 (5) Ankunftsmeldung

Die Ankunftsmeldung muss
unmittelbar nach der Ankunft
abgegeben werden.

Kann bei langen Zugen, insbe-
sondere bei Guter- und Son-
derzigen die Zugschlussstelle
nicht geraumt werden, so ist die
Ankunftsmeldung mit dem Zu-
satz zu erganzen:

»-- Zugschlussstelle nicht ge-
rdumt®. Nachfolgende Ziige
durfen in diesem Fall nur bis zur
zurtickliegenden Zuglaufstelle
folgen, wenn die Betriebsstelle,
in dem der lange Zug ange-
kommen ist, nicht Gber Signale
Ra 10 verfugt.

vgl. Module °
3.XxXxX °

Erstellt: Dietmar Litterscheid Ausgabe:
Geprift: Oliver Arnhold B5
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zu § 10 (8) Zugmeldungen Uber die Gren-
zen der Zugleitstrecke hinaus

Der anbietende Fahrdienstleiter
Ubermittelt dem Triebfahrzeug-
fUhrer die Fahrerlaubnis durch
die Fahrtstellung des Ausfahr-
signals bzw. im Stérungsfall
durch Befehl.

Die Fahrerlaubnis gilt bis zur
nachsten Zuglaufstelle, sofern
im Stérungsfalle keine Ein-
schrankungen vorzunehmen
sind.

zu§11(1) Bei Ausfall des Sprachspeichers

weist der Tf/Zf die Meldung in seinem Meldebuch, nach Auf-
forderung durch den Zugleiter, nach.

zu§12(1) Verzicht auf das Zugleitverfahren

Aufgaben des Zugleiters:

Wenn nur eine Zugeinheit
auf der Strecke verkehrt,
darf das Zugmeldeverfah-

ren zum Nachbar- Fdl bzw.

das Zugleitverfahren durch
den Zugleiter aufgehoben
werden.

Die Unfallmeldestelle ist in
der Regel wahrend der
Betriebszeiten einer Stre-
cke besetzt.

Rufumleitungen kénnen im
Rahmen einer Betra ge-
sondert geregelt sein.

Beginn und Ende des Zugleitbetriebs sind im Meldebuch des
Zugleiters zu vermerken und dem Triebfahrzeugfihrer mitzu-

teilen.

Dokumentation:

Bei Aufhebung des Zugleitbetriebs zieht der Zugleiter einen
roten ,Belegstrich” Uber die gesamte Zugleitstrecke.

Erstellt: Dietmar Litterscheid Ausgabe:

Geprift: Oliver Arnhold B5
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Die Einflihrung des Zugleitbetriebs erfolgt durch Abfrage des
Belegungszustandes der Zugfolgeabschnitte und Betriebs-
stellen tber Zugleitfunk und entsprechende Einzeichnung
(Wellenlinie/ roter Pfeil) im Meldebuch.

Wenn keine Zuglaufmeldun-
gen geben werden, weisen
Sie als Triebfahrzeugfihrer
die Ankunfts- und Abfahrzei-
ten bei Verspatungen von
mehr als 2 Minuten im Form-

blatt ,Meldung tuber Zugver-  7.0000.17.V002

spatungen und besondere
Vorkommnisse*“ nach.

Bei Betriebsbeginn Uber-
zeugt sich der Zf im ,Nach-
weis der RAumung“ nach
2.0000.V003 der SbV davon,
ob der vor seinem Zug ver-
kehrte Zug die Strecke ge-
raumt hat bzw. der technisch
Berechtigte die Strecke frei
bzw. befahrbar gemeldet hat.

2.0000.V003

Nach Betriebsschluss hat
der Tf des letzten Zuges das
Aufheben des Zugleitbetriebes
und die Rdumung der Stre-
cke im nebengenannten
Vordruck zu bestatigen.

2.0000.V003

Der Zf des Zuges, der aus
dem Bereich der Nachbarinf-
rastruktur in die Strecke der
WEG einfahrt, erhalt die Er-
laubnis zur Streckenbele-
gung durch den Nachweis
der Raumung.

Der Ubergabeort des Nach-
weises der Raumung ist in
der Fplo bzw. im Buchfahr-
plan vorzuschreiben.

Der Zf tragt seine Abstell-
meldung im Nachweis nach
2000.V003 ein.

Erstellt: Dietmar Litterscheid
Geprift: Oliver Arnhold
Freigegeben: Severin Dinnbier
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zu § 12 (3)

zu § 12 (4)

Fahren im Sichtabstand

Fahrten aus dem Bereich
der DB AG in den Bereich
der WEG aul3erhalb der Be-
setzungszeit des ZIr sind nur
zuldssig, wenn eine gultiger
Fahrplan der WEG vorliegt.

Erfordert der Ubergang einer
Fahrt aus dem Bereich der
WEG in den Bereich der DB
AG eine vorherige Zustim-
mung des Fdl der DB AG
oder ist eine Abmeldung der
Zuge erforderlich, so ist die-
ses im Buchfahrplan vorge-
schrieben.

Im Buchfahrplan ist in Spalte
7, 8 und 10 die Aufhebung
des Zugleitverfahrens durch
Markierungen mit der Kenn-
zeichnung ,§ 12(1)“ angege-
ben.

Fahren im Sichtabstand ist in Notfallen auf besondere Anord-

nung des EBL gem. Anlage 12 FV-NE zulassig.

Abweichungen vom Zugleitver-
fahren:
Verzicht auf Zuglaufmeldungen

Sind Zugsicherungssysteme
vorhanden, darf nach Vorgabe
in den Dienstfahrplanen auf
einem Streckenabschnitt beim
Verkehren eines einzigen Zu-
ges auf derselben auf Zuglauf-
meldungen verzichtet werden.

Auf diesem Streckenabschnitt
durfen sich nur Betriebsstellen
mit einem einzigen Hauptgleis
befinden.

Die Streckenabschnitte, auf
denen der Verzicht von Zug-
laufmeldungen erlaubt ist, sind

FV-NE Anl. 12

Erstellt: Dietmar Litterscheid
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zu § 13 (3)

zu §14

in 2000.A101 ersichtlich: Kenn-
zeichnung:<-- §12(4)--> .

Im Buchfahrplan ist in Spalte 10
der Verzicht auf Zuglaufmel-
dungen durch Markierungen mit
der Kennzeichnung

»8 12 (4)* angegeben.

Bei der Erteilung der Fahrer-
laubnis beachten Sie die Rege-
lung zu § 10 (4).

Zugverspatungen

Alle Verspatungen von mehr als
2 Minuten bei Reisezligen sind
mit Angabe des Grundes dem
Zugleiter Gber Funk zu melden.

Der Zugleiter tragt diese Mel-
dung im Meldebuch in Spalte 9
»Meldungen und Vermerke* ein.
Ferner erfasst der ZIr die Ver-
spatungen in gesonderten Auf-
zeichnungen hierzu.

2. xxxx.A101

Bei Betrieb nach § 12 (1) FV-
NE sind die Verspatungen im
Vordruck ,Meldung Gber
Zugverspatungen und be-
sondere Vorkommnisse®
nach 7.0000.17.V002 festzu-
halten.

Verspatungen von mehr als 2 Minuten bei Reiseziugen in Rich-
tung des DB-Anschlussbahnhofes sind dem 6értlich zustandi-

gen Fdl
vom Zugleiter
zu melden.

Fahrwegprifung

vom Triebfahrzeugflihrer

Vor Abgabe einer Abstellmeldung einer Bedienfahrt einer
Awanst/ eines Nebengleises an den ZIr prift der Rangieren-
de, ob das Streckengleis/ die Hauptgleise frei von Fahrzeu-

gen sind.

Der Fdl der DB Netz darf
einer Fahrt in die WEG-
Infrastruktur erst dann zu-
stimmen, wenn der Trieb-
fahrzeugfihrer des einzigen
Zuges

* nach Ankunft im DB- Bf
mittels Zugschlussmel-
dung oder

7.0000.17.V002

Erstellt: Dietmar Litterscheid
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zu §14 (1)

zu § 14 (4)

gemal Vordruck
2.0000.V003 die Stre-
cke frei gemeldet hat.

Zuge/ Rangierfahrten, die
durch den Fdl der DB Netz
AG in ein WEG- Gleis ein-
gelassen werden missen,
werden durch Fplo/ Bfpl
bzw. Betra im Regelfall be-
kanntgegeben.

Fur die Bedienung von Stellwerken sind fir Fahrdienstleiter
weitere Regeln in Modul 9.0000.06 getroffen.

Umfang der Prifung

Die richtige Lage der zu befahrenden handbedienten Wei-
chen und Flankenschutzeinrichtungen wird gepriift, indem
festgestellt wird, dass sich die Schlissel der Handverschlis-
se in Grundstellung bzw. am vorgeschriebenen Platz befin-
den. Der Zugflihrerschlissel muss sich mindestens in Ver-
wahrung des Triebfahrzeugfihrers befinden.

Rickfallweichen:

Ruckfallweichen werden durch Zungenprufer Gberwacht und
sind in das Streckensicherungssystem eingebunden.

Bei mindlicher oder per Befehl erlaubter Weiterfahrt am Hp 0
zeigenden Einfahrsignal / Deckungssignal eines mit Rick-
fallweichen ausgerusteten Bahnhofs mul} der Triebfahrzeug-
fUhrer die Ruckfallweichen hinsichtlich ihrer Endlage durch
Augenschein prtfen.

Die Bedienungsanweisung fir Rickfallweichen nach Anla- FV- NE Anl
ge 16 der FV-NE ist zu beachten.

elektrisch ortsbediente Weichen (EOW): FV- NE Anl.

Die Endlage elektrisch ortsbedienter Weichen wird durch
Weichenlagemelder oder Wn- Signale angezeigt.

» Meldung des Inhaltes 2.0000.vV003

.16

16

Es ist die Bedienungsanleitung fir EOW zu beachten. 2.0000.6.A002

Indirekte Fahrwegprifung 9.0000.06

Die indirekte Fahrwegprifung ist auf allen Bahnhofen zuge-
lassen.

Erstellt: Dietmar Litterscheid Ausgabe: Stand: 23.11.2019
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zu § 14 (5)

zu§15(1)

zu § 15

zu §15(2)

Kennzeichnung besetzter Einfahrgleise im Zugleitbetrieb

In Bahnhofen, in denen Einfahrgleise regelmafig besetzt
werden dirfen, erfolgt die Kennzeichnung durch Vermerk der
Abstellmeldung im Meldebuch des Zugleiters.

In Bahnhofen, wo wegen einer Unregelmaligkeit eine Abstel-
lung im Einfahrgleis erfolgt, erfolgt die Kennzeichnung auf der
Magnettafel des Zugleiters und im Meldebuch.

Bedienung von Weichen, Gleissperren, Sperrsignalen
Beauftragte

Beauftragte sind
= das Zugpersonal im Rahmen der Dienstausibung,
= das Instandhaltungspersonal im Rahmen der Arbeiten
fir den Streckenerhalt,
» Leitungspersonale im Rahmen der Ubertragenen Prif-
tatigkeiten sowie
= in der Betriebs- und Bauanweisung genannte Personen.

Bedienung von Weichen und Gleissperren, Sperrsignalen
Meldungen

Weichen und Gleissperren mit
Grundstellung dirfen nur mit
Vorwissen des Zugleiters / Fahr-
dienstleiters bedient werden.
Hierzu beantragt der Beauftragte
im Sinne § 15 (1) die Sperrung
der betreffenden Betriebsstelle.

Nach Durchfiihrung der Arbeiten
meldet der Beauftragte die Grund-
stellung der Weichen und Gleis-
sperren sowie den Zugfiihrer-
schlissel in dessen Verwahrung.
Dieses ist Voraussetzung flir den
Zugleiter, die betriebliche Sper-
rung aufheben zu duirfen.

Grundstellung
Herstellen der Grundstellung eines Bahnhofes;

Uberzeugen Sie sich, dass die Weichen und Gleissperren
von Fahrzeugen freigefahren sind.

Verschlielten Sie die Elemente des Fahrweges gemal der
Folgeabhangigkeit untereinander und der Schlisselabhan-
gigkeit zu einer mechanischen Mehrfachschlusselsperre bzw.

Erstellt: Dietmar Litterscheid Ausgabe:
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zu § 15 (10)

zu §17 (1)

zu §17 (3)

elektrischen Schllisselsperre.

Verschlielten Sie den Weichenschlussel in der elektrischen
Schllsselsperre und verschlieRen Sie deren Kasten mit dem
zugehdrigen Schlissel.

Aufbewahrung der Schlissel, Zugfiihrerschllssel:

Zugflhrerschlissel sind genummert und werden an berech-
tigte Mitarbeiter im Betriebsdienst ausgegeben.

Aufbewahrungsorte der Zugflihrerschlissel sind in den Stre-
cken- oder Bahnhofsbilichern genannt.

Die Ausgabe/ Einnahme ist durch den Entnehmenden bzw.
Ricknehmenden im Schlisselausgabebuch 2.0000.V004 zu
dokumentieren.

Jeder Dienstschicht wird nach Bedarf ein Zugflihrerschlissel
zugeteilt. Sind die Zugflhrerschlissel nicht vollzahlig vorhan-
den, ist sofort Gber den Zugleiter der Betriebskoordinator zu
verstandigen. In den Bahnhofen, Ausweichanschlussstellen
ist dann fir die Ein- und Ausfahrt

vom Zugleiter von der Zugleiterbereitschaft

Befehl 12 (Fahren auf Sicht) anzuordnen.

Ersatzschlussel

Alle Ersatzschlissel fir in Betrieb befindliche Fahrwegelemen-
te befinden sich beim zustandigen 6Bl unter Siegelverschluss.

Schlissel verschlossener, nicht in Betrieb befindlicher Fahr-
wegeelemente

Diese Schlissel werden in der zentralen Zugleitung Waiblin-
gen aufbewahrt.

Einfahrt bei Halt vor der Trapeztafel

Der Auftrag zur Einfahrt erfolgt durch den Triebfahrzeugfihrer
des zuerst eingefahrenen Zuges bzw. des bereitstellenden
Triebfahrzeugflhrers der Fahrzeuge im Einfahrgleis durch
Signal Zp 11 oder mindlichen Auftrag per Funk.

Gleise, die nicht auf ganzer Lange frei sind

Die Angabe erfolgt flir Regelfalle in der SbV, zusatzlich im
Fahrplan oder im Ausnahmefall per Befehl 12, Grund 1.

2.0000.V004
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zu § 17 (11)

zu § 20 (2)

zu § 20 (5)

zu § 25 (2)

Gestorte Verstandigung

Bei Stérung des Zugleitfunks ist die Verstandigung tber Mo-
biltelefon durchzufihren.

Die hierfir anzurufende Nummer der zustandigen Zugleitung
ist im Telefonverzeichnis genannt.

Kreuzungsbahnhofe

Kreuzungen sind in den Bahnhdéfen zugelassen, welche tber
mindestens zwei Hauptgleise verflugen.

Einfahrt eines zweiten Zuges ohne Halt an der Trapeztafel

Gleichzeitige Einfahrten sind in allen Bahnhéfen mit Rich-
tungsbetrieb (Uber Ruckfallweichen) zugelassen, wenn die
Fahrerlaubnis bis zur Haltetafel erteilt wurde

Die Einfahrt muss vorsichtig erfolgen (VE).

Zustandig fir das Einlegen von Sonderziigen

Sonderziige werden vom zustandigen Fahrplansachbearbei-
ter des Fachbereichs Infrastruktur eingelegt.

Dringliche Sonderziige werden von der zentralen Zugleitung
eingelegt.

Beim Einlegen von Sonderziigen durch den Zugleiter ist per
Befehl 14 unter Bezugnahme auf eine Buchfahrplanseiten zu
verwenden.

Dies gilt fur in dringenden Fallen durchzuflihrende Probefahr-
ten der Bw, Leerziige, Ubergabe- und Hilfsziige unter Anga-
be der entsprechenden Buchfahrplanseite.

Bei Verwendung dieser Vordrucke dirfen die Abklirzungen
der Betriebsstellen gemaf Vorgabe benutzt werden.

Der Betriebskoordinator ist Gber das kurzfristige Einlegen
dieser Zlge unverzuglich zu verstéandigen. Diese Fahrplanun-
terlagen sind dem Betriebskoordinator nachtraglich vorzulegen.

Regelzlige werden mit festen Zugnummern in den Fahrplénen
entsprechend der SbV zu § 5 (2) aufgenommen.

Fahrplananordnungen werden ab jedem Kalenderjahresbe-
ginn fortlaufend und Sonderzuge innerhalb deren Nummern-
gruppe fortlaufend nummeriert (vgl. Vorgaben zu § 4 (3).
Sonderziige im Ubergang DB / WEG und umgekehrt erhalten
die Zugnummer der DB.

1.0002.A001
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zu § 26 (2) PlanmaRige Sperrung von Streckengleisen

Es ist planmafig immer ein Zugfolgeabschnitt in dessen
Grenzen, welche sich aus dem Meldebuch fur den Zugleiter
bzw. der Signalisierung (Ne 1/ DkSig/ ASig) ergeben, zu sperren.

PlanmaRige Gleissperrungen erfolgen

» bei Bedienungen von Anschluss- und Ausweichan-
schlussstellen,

» durch Regelungen in Betriebs- und Bauanweisungen
(Betra) und Sicherungsplane, die gemafl Prozessan-  6.0000
weisung aufzustellen sind.

Im Rahmen einer Betra darf das gesperrte Gleis durch be-
rechtigte Mitarbeiter zum Baugleis erklart werden.

zu § 27 (14) Abstellen von Fahrzeugen auf freier Strecke

Auf freier Strecke durfen Fahrzeuge ohne besondere Anwei-
sung nicht abgestellt werden.

zu§30(1-2) Behandlung von Nebenfahrzeugen

Samtliche Fahrten von leichten Nebenfahrzeugen sind auf
freier Strecke wie Sperrfahrten zu behandeln, in Bahnhofen
wie Rangierfahrten.

zu § 30 (3) Eignung von Nebenfahrzeugen

Es durfen nur behérdlich zugelassene Nebenfahrzeuge zum
Einsatz kommen (vgl. zu § 3 (21)).

zu § 30 (5) Sonderregelung

Nebenfahrzeuge dirfen wahrend der Dienstruhe nur mit Ge-
nehmigung des Fachbereichs Infrastruktur verkehren. Der
Nebenfahrzeugfiihrer hat sich bei Beginn und bei Ende der
Dienstruhe beim Zugleiter zu melden und nach dessen Weisung
zu verfahren. Die betreffende Strecke ist formlich zu Sperren
und bzw. die Sperrung aufzuheben (Dokumentation im Mel-
debuch flr den Zugleiter/ Zugmeldebuch).

Soll hiervon abgewichen werden, hat der EBL die erforderli-
chen Anordnungen zu treffen.

zu § 30 (7) Nachfahren von Nebenfahrzeugen

Das Nachfahren von Nebenfahrzeugen nach Zigen oder
Nebenfahrzeugen ist nicht gestattet.
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Zu § 48 (2)

zu § 51 (8)

zu § 51 (10)

zu § 52 (5)

Sichern von Bahniibergéngen

Auf den Strecken mit TuZ verfiigen einige Bahnibergange,
die sich mittelbarer im Bereich von Bahnsteigen befinden,
Uber die lokfuhrerbewirkte Einschaltung mittels ET bzw. Infra-
rot Sender / Empfanger (IRE). Diese Bahnibergange sind in
den Strecken- / Bahnhofsbichern aufgefihrt.

Die Bedienung erfolgt gemaR DB Ril 482.8601.
Die hier genannte Kennzeichnung mit ,Automatik ET* ist nicht
umgesetzt.

Die IRE-Sender sind leihweise Uber die ortlichen Standortlei-
tungen zu beziehen.

zum 4. Abschnitt der FV-NE;
Rangierdienst:

Rangierbegleiter

Der Rangierbegleiter Gibernimmt die Aufgaben des Triebfahr-
zeugflhrers beim Rangieren aul3er der Triebfahrzeugbedie-
nung und bei gezogenen Fahrten auch aul3er der Beobach-
tung des Fahrwegs.

Versténdigung
Der Rangierfunk ist nach 2.0000.1.A001 der SbV zu bedienen.

Zustimmung

Es darf nur rangiert werden, wenn
der Zugleiter den Bahnhof zuvor
betrieblich gesperrt hat und die
Rangiererlaubnis tUber Zugleitfunk
erteilt hat.

Ausnahmen:

Betriebsstellen mit hiervon abwei-
chenden Verfahren sind in den
Bahnhofsbichern genannt.

Die Zustimmung des Zugleiters holt
der Tf/ ein 6Bb mit einer Rangier-
anfrage ein:

,Darf in (Betriebsstelle) rangiert
werden?”

Ril 482.8601

2.0000.1.A001
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Der Zugleiter erteilt seine Zustim-
mung mit einer Rangiererlaubnis:

,Ab (Uhrzeit) Rangieren in (Be-
triebsstelle) erlaubt.”

Das Rangieren ist beendet, wenn
der Tf eine Abstellmeldung oder
Gleisbelegungsmeldung abgege-
ben hat: ,Um (Uhrzeit) Zug/ Ran-
gierfahrt in (Betriebsstelle, Gleis)
abgestellt/ Gleis ... belegt, Rangie-
ren beendet.”

Die Abstellmeldung darf erst gege-
ben werden, wenn

= die Rangierfahrt grenzzei-
chenfrei abgestellt ist,

= das zu raumende Gleis frei
von Fahrzeugen ist,

= die Weichen und Gleissper-
ren in Grundstellung ver-
schlossen sind und

= der Zugfuhrerschlissel in
der Schllsselsperre ver-
schlossen ist oder beim
Triebfahrzeugfihrer beim
Fehlen derselben in Ver-
wahrung ist.

Das Signal Sh 1 am Signal Ra 11
gilt nicht als Zustimmung des Zu-
gleiters zur Fahrt, sondern signali-
siert nur das aufgehobene Fahr-
verbot. Nahern sich mehrere Ran-
gierfahrten dem Signal, so gilt die-
ses fur alle, jedoch missen sich
die Rangierenden vor Ausflihrung
ihrer Rangierfahrt untereinander
abgestimmt haben.

zu § 53 (3) Beobachten des Fahrwegs

Das Signal Sh 1 entbindet nicht von der Beobachtung des

Fahrwegs.
zu § 53 (5) Rangieren im Gefalle

Vgl. Strecken- und Bahnhofsbiicher je Anlage .A103 o
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zu § 53 (10)

zu § 53 (13)

zu § 53 (14)

zu § 55 (2)

zu § 56 (1)

zu § 58 (2, 3)

zu § 58 (5)

zu § 59 (1)

Verschieben ohne Rangierpersonal

Ohne Rangierpersonal dirfen Fahrzeuggruppen nicht ran-
giert werden.

Verschieben durch Muskelkraft

Das Verschieben von Fahrzeugen mit Muskelkraft ist verboten.

Mithilfe von Bahnfremden beim Rangieren

Die Mithilfe von Bahnfremden beim Rangieren von Wagen ist
nicht zugelassen.

Sichern anderer Ubergdnge

Ubergénge fiir Reisende sind mit besonderer Vorsicht zu befah-
ren. Vor dem Ubergang ist bei Bedarf anzuhalten.

Ablauf- und AbstoRRverbot

Auf allen Gleisen ist AbstoRen und Ablaufen lassen verboten.

Abstellen, Festlegen

Hemmschuhe sind durch das EVU selbst, welches diese bend-
tigt, in der betreffenden Betriebsstelle zu stellen.

Die Hemmschuhe sind dort jeweils an der (elektrischen) Schils-
selsperre fir die Fahrwegelemente aufzubewahren.

Detaillierte Angaben gemal} Strecken- und Bahnhofsbuicher.

Erleichterungen beim Sichern

Das Festlegen durch Hemmschuhe zur Talseite hin ist auf Glei-
sen zugelassen, die durch aufgelegte Gleissperren oder Schutz-
weichen gesichert sind und wo das vorhandene Gefalle nicht
mehr als 2,5 %o betragt.

Detaillierte Angaben gemal} Strecken- und Bahnhofsbuicher.

Benutzen der Hauptgleise beim Rangieren

Wenn das Zugleitverfahren
aufgehoben ist, darf ohne
Zustimmung des Zugleiters
rangiert werden.

Rangierfahrten, welche nicht am einzigen Zug auf der Strecke
vorgenommen werden, bedurfen der Einfihrung des Zugleitver-
fahrens und der Sperrung der Betriebsstelle (Sperrkastchen im
Meldebuch), in der die Rangierarbeiten erfolgen.
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zu § 59 (2)

Rangiererlaubnis Uber Rangierhalttafel

Die Rangiererlaubnis Uber Ra 10
— Rangierhalttafel — bzw. die Ein-
fahrweiche ist durch den Zugleiter
Uber Zugleitfunk unter Angabe des
Streckengleises und der Dauer zu
erteilen.

Das Erteilen der Rangiererlaubnis
sowie die Beendigung ist durch
den Zugleiter im Meldebuch fir
den Zugleiter mit Zeitangabe zu
vermerken.

Das betroffene Streckengleis ist
Zu sperren.

Bei gestortem Sprachspeicher ist
Befehl 14.1 zu erteilen.

Ansonsten dirfen Rangier-
arbeiten beim Einzugbe-
trieb nach § 12 (1) nur am
zu bildenden bzw. aufzulé-
senden einzigen Zug auf
der Strecke vorgenommen
werden.

Zwei Rangierabteilungen
im gleichen Bahnhof sind
zulassig, wenn sich gleich-
zeitig keine Zugfahrt mehr
auf der Strecke befindet.
Sie stimmen sich als Ran-
gierer vor einer Bewegung
eines Fahrzeuges mit dem
Rangierer der zweiten
Rangierabteilung zuvor

ab (direktes Gesprach oder
Rangierfunk).
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zu § 59 (3) Gefahrdende Rangierbewegungen

Das Rangieren auf den Hauptglei- | Es darf nur rangiert wer-
sen ist nach Vorgabe durch den den, wenn die Vorausset-
Zugleiter rechtzeitig vor der An- zungen nach § 59 (1)
kunft einer Zugfahrt einzustellen. erfullt sind und in der be-
treffenden Betriebsstelle
die Streckensicherung im
Rangiermodus aktiviert
wurde.

Der Zugfahrt ist bis zur vollstandi-
gen Raumung des Hauptgleises
nur die Fahrt

e bis zur Trapeztafel bzw. Einfahr-
signal, wenn nicht tber die Ra 10
Tafel hinausrangiert wurde,

e sonst nur bis zum Nachbarbahn-
hof, wenn Uber die Ra 10 hin-
ausrangiert wurde,

zu erlauben.

Der Bahnhof ist immer vom Zu-
gleiter zu sperren (Sperrkastchen
im Meldebuch).

Der anschlieltende Streckenab-
schnitt ist dann zu sperren, wenn
keine Ra 10- Tafeln im betref-
fenden Bahnhof vorhanden sind.

Auf benachbarten Gleisen darf nur rangiert werden, wenn
dadurch keine Reisenden gefahrdet werden.

Rangierfahrten in einem benach-
barten Hauptgleis diirfen wah-
rend einer Zugfahrt nicht durch-
geflihrt werden.

Rangierfahrten in einem zum
Hauptgleis benachbarten Ne-
bengleis dirfen sich wahrend
Zugfahrten nur bis 20 m einer
Gleissperre nahern.

zu § 59 (4) Abstellverbot

Wahrend der Dienstruhe dirfen keine Fahrzeuge in Hauptgleisen
abgestellt werden.

Die Dienstruhe tritt dann ein, wenn die zustandige Zugleitstelle
nicht mehr besetzt ist und zugleich keine fahrdienstlich erlaubten
Zugfahrten oder Rangierarbeiten stattfinden.
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zu § 60 (1)

2.0000.05

2.0000.06

Ubergang Rangierfahrt in Zugfahrt

Der Ubergang einer Rangierfahrt in eine Zugfahrt ist zuldssig,
wenn eine Fahrerlaubnis fiir die Zugfahrt vorliegt.

Die Zugfahrt beginnt mit Vorbeifahrt der Spitze des Zuges an der
Ra 10 Tafel, wenn nicht vorhanden an der Zugschlussstelle

(Ra 12) der Einfahrweiche der Gegenrichtung.

Regeln zur BUVO- NE

Geltungsbereich

Die BUVO- NE gilt ab der Betriebsfiihrungsgrenze zwischen
benachbartem Infrastrukturunternehmen und den von der
WEG betriebenen Strecken.

Regeln finden Sie im Modul Notfallmanagement.

Auf den Anschlussbahnhofen der DB Netz ist die Ril 423 zu
beachten.

Angaben fiir die Betriebsstellen

Darstellung
Fir alle Angaben zu den Betriebsstellen gilt folgender Aufbau:

Name der Betriebsstelle km Angabe Abkiirzung Ril 100

8.0000
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- bleibt frei -
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1. Aufbau, technische Organisation
11 Der Funkbetrieb erstreckt sich beim:
1.1.1 - Zugfunk auf die Strecken ’

Schorndorf — Rudersberg Nord — Oberndorf — Welzheim
Boblingen — Dettenhausen

Nurtingen — Neuffen

Korntal - Weissach

und die ZZL Waiblingen

1.1.2 - Rangierfunk auf die Bereiche aller Betriebsstellen

1.2 Der Zugleit- und Rangierfunk ist zusammengefasst. Der Funkbetrieb wird im 70 cm-
Band im ,Blindelfunksystem” durchgefihrt.

1.3 Es sind vorhanden:

- Ortsfeste Funkstelle (Feststationen) in Waiblingen (Zugleitung) mit
Sprachspeicher,

- mobile Fahrzeugfunkgerate auf den Triebfahrzeugen,

- Handfunksprechgerate.

Die Bedienungsanweisungen der einzelnen Gerate sind zu beachten.

1.4 Zwischen allen Funkstellen sind Sprechverbindungen maglich.
1.5 Die Funkeinrichtungen arbeiten im Wechselsprechverfahren.
1.6 Der Funksprechverkehr wird im "offenen" System durchgefiihrt: Alle

eingeschalteten Funkstellen héren mit.
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2. Aufbau und Bedienung der Funkgerate und Sprachspeichers

211 An den Fahrzeugfunkgeraten sind folgende Einrichtungen vorhanden:

- Handbedienteil als Mikrofon / Lautsprecher mit Sprechtaste

- Lautstarkenregler (+ / - Tasten links am Funkgerat),

- Kurzwahltasten (hoch (up) / runter (down) rechts am Gerat)

-  Display (Anzeige der zugeordneten Zugleitung / Rufnummer)
- numerisches Tastenfeld (Eingabe der Rufnummer)

- #-Taste Abspeichern bzw. absetzen des Rufes,

- T-Taste = Ruftaste des Zugleitrufs (Gruppenruf),

- C-Taste = Loschtaste.

Léschtaste
Meni (uo/down)_ﬂ\\

Funktionstaste T 1 _\

—fKurzwah!

[-Kurzwah!| (up)

(down)

IN—LED (rt/qn)

Standardtastaturfeld

21.2 An den Handfunkgeraten sind folgende
Einrichtungen vorhanden:

- Sprechtaste
- Lautstarkenregler (+ / - Tasten
links am Funkgerat), 6 (rrram

- Kurzwahltasten \
(hoch (up) / runter (down)) e

- Display (Anzeige der ;
zugeordneten Zugleitung / Ruf-
nummer) |

- numerisches Tastenfeld (Eingabe T N —
der Rufnummer) ;

- #-Taste Abspeichern bzw.

absetzen des Rufes, D
- T-Taste = Ruftaste des Zugleitrufs et Cpriom—" |

~—Kurzwa N (up)

™—Kurzweh! (down)

| Q1R Asschtaste

(Gruppenruf),
- C-Taste = Loschtaste. Standardiastatur fel
2.2 Funkgerate dirfen nur mit ordnungsgemaf angeschlossener Antenne betrieben
werden.
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23

2.4

25

5.2

5.3

5.4

Fahrzeugfunkgerate sind immer bei eingeschaltem Fahrerstand, eingeschaltet und
kénnen nicht ausgeschaltet werden.

Muss bei ausgeschaltetem Fahrerstand ausnahmsweise das Fahrzeugfunkgerat
eingeschaltet werden, ist dies durch den Funk-Notschalter zu aktivieren. Es muss
sicher gestellt sein, dass im selben Fahrzeug das andere Fahrzeugfunkgerat nicht
eingeschaltet ist.

Im Rangierfunk sind tragbare Funksprechgerate nur wahrend der Rangierarbeiten
einzuschalten.

Auf eingeschalteten Fahrerstanden darf wahrend des Betriebs kein Handfunkgerat
betrieben werden, da dies zu Stérung der elektrischen Anzeigegerate fuhren kann.

Nach Dienstschluss sind die Handfunkgerate an den vorgeschriebenen Stellen
aufzubewahren. Die Batterien dieser Gerate werden an diesen Stellen geladen. Fr
das rechtzeitige Aufladen der Batterien ist der Zugleiter oder dessen Vertreter
verantwortlich.

Stérungen oder Beschadigungen der Funkgerate sowie des Sprachspeichers sind
sofort der Betriebsleitung zu melden. Sie sind im Arbeitsbuch einzutragen.

Besondere Bestimmungen fiir den Zugleitfunk

Beim Zugleitfunk werden die zur Regelung der Zugfolge vorgeschriebenen
Zuglaufmeldungen nach FV-NE §§ 8 und 10 Uber Funk abgegeben.

Die Zugleitstelle Waiblingen ist mit ortsfester Funkanlage ausgerustet. Die auf den
der Zugleitstelle zugewiesenen Strecken in der Regel verkehrenden Fahrzeuge
haben fest eingebaute Funkgerate. Andere Fahrzeuge, die ausnahmsweise die
Strecke befahren, mussen vor Einfahrt in den Bereich des Zugleitfunks mit einem
Funkgerat ausgerustet werden. Arbeits- und Bautrupps (z.B. Gleisbaurotten,
Sicherungsposten, Streckenwarter) sind flr den Bereich des Zugleitfunks bei Bedarf
mit Handfunkgeraten auszurlsten.

Die zur Regelung des Zuglaufs erforderlichen Gesprache (Zuglaufmeldungen) mit
der Zugleitstelle flhrt der Zf./Tf.

Zuglaufmeldungen vom Zug dirfen bereits wahrend der Einfahrt abgegeben werden,
wenn die Zugschlussstelle geraumt ist.
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6.1

6.2

6.3

6.4

6.4.1

6.4.2

6.4.3

6.4.4

Besondere Bestimmungen fiir den Rangierfunk
Auftrage flr Rangierbewegungen werden Uber Funk abgegeben und bestatigt.

Beim Rangierfunk haben rangierdienstliche Auftrage und Meldungen Vorrang vor
anderen (z. B. verkehrlichen) Gesprachen und sonstigen Meldungen.

Vor dem Inbewegungsetzen geschobener Rangierabteilungen ist mit dem Rb an
der Spitze ein Probegesprach zu fihren.

Funktion des Rangierfunks

Einschalten des Rangierfunkmodus (Zuglaufmeldungen werden weiterhin gehért!):
Im Kurzwahlspeicher mit der Auf/ Ab- Taste "Rangierfunk" suchen und mit # -Taste
bestatigen. Anzeige im Display erscheint "Direkt 800 Modus Dual".

Ausschalten der Zuglaufmeldungen: Im Kurzwahlspeicher mit der Auf / Ab- Taste
"keine Gruppe" suchen und mit # -Taste bestatigen. Jetzt kdnnen keine
Zuglaufmeldungen mehr empfangen werden!

Auf der Sprechtaste liegt nun direkt der Sprechfunk fir die Kommunikation
zwischen Triebfahrzeug und Rangierer.

Ausschalten Rangierfunk: Im Kurzwahlspeicher mit der Auf / Ab- Taste
"Bundelfunk" suchen und mit # -Taste bestatigen. Jetzt ist der Rangierfunk
ausgeschaltet. Es besteht keine Verbindung mehr zum direkten Sprechfunk.

Zurick zum Zugleitbetrieb: Im Kurzwahlspeicher mit der Auf / Ab- Taste
entsprechenden Zugleitbereich suchen und mit # -Taste bestéatigen (siehe 3.1.2).

Einzelrufe

Einzelrufe sind wie folgt moglich:
Uber das numerische Tastenfeld die dreistellige Nummer eingeben und mit der
# -Taste bestatigen, damit wird sofort der Ruf abgesetzt.

Einzelrufe sind nur in Ausnahmefallen zulassig, wenn der Gruppenruf nicht
funktioniert.

Die Rufnummern sind aus einem gesonderten Rufnummernplan im Vorspann
ersichtlich.
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Richtlinie D B

Bahnbetrieb Fahrdienstvorschrift
Ziige fahren; Ablaufschema zum Diktieren eines Befehls 408.2411A01
Seite 1
Fahrdienstleiter Triebfahrzeugfiihrer
Ruft Triebfahrzeugfiihrer iber Zugfunk Meldet sich mit Funktion ,Tf“, Zugnummer und

bei Bedarf mit Ortsangabe

Meldet sich mit Funktion und Ort, teilt Trieb- | Wenn der Zug hélt, gibt Triebfahrzeugfiihrer den
fahrzeugfiihrer mit, dass er Befehl diktieren Standort des Zuges so genau wie moglich an
will, fordert Tf auf, den Standort des Zuges zu
melden, wenn der Zug hélt

Trégt gemeldeten Standort in die Kopfzeile
des ersten verwendeten Vordrucks ein

Diktiert Fertigt Befehl entsprechend des Diktats aus:
- Vordrucknummerierung Ankreuzen, Text eintragen, nicht zutreffenden
- Kopfzeile einschlieRlich Standort Text streichen

- anzukreuzende Befehle

- zutreffenden Inhalt

- Ubermittlungscode

Weist darauf hin, dass nicht Zutreffendes im
Kopf und in den angekreuzten Teilen zu strei-
chen ist. Benutzt Buchstabiertafel fiir Signal-

bezeichnungen, spricht Zahlen bei Bedarf
gruppen- oder ziffernweise.

Leitet Wiederholung ein mit ,Ich wiederhole: ...*
Wiederholt Kopfzeile, zutreffenden Inhalt und
Ubermittlungscode wortlich anhand seines Ein-
trages.

Korrigiert ggf. nicht inhaltsgleiche Wiederho- | Korrigiert ggf. falsch Verstandenes und wieder-
lung mit ,Ich berichtige: ...“ holt erneut.

Bestatigt richtige Wiederholung mit ,richtig®. | Nennt seinen Namen

Vermerkt Name und Tatigkeit , Tf“ des Trieb-
fahrzeugfiihrers im Feld ,erhalten®, kreuzt
Ubermittlungsart ,ZF“ an

Tragt im letzten verwendeten Vordruck Ort?, Tragt im letzten verwendeten Vordruck Ort, Da-

Datum, Uhrzeit ein und unterzeichnet. tum, Uhrzeit, Ubermittiungsart und Namen des
Nennt Ort, Datum, Uhrzeit, Ubermittlungsart | Fdl mit Zusatz ,gez.” ein, unterzeichnet mit Zu-
und seinen Namen satz ,i. A.
Befehl ist (ibermittelt Befehl ist giiltig.

a

! Soweit nicht vorgedruckt

Fachautor: LNPB 4(V); Dirk Enders; Tel.: (069) 265-31636 Giiltig ab: 10.12.2017
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Bedienungsanweisung fiir elektrische Weichen

1) Regelbetrieb
Elektrische Weichen sind Teil einer Eisenbahn- Signalanlage (ESA) i.S. der

VDV- Schrift 361 und werden im Regelbetrieb gemaf der Bedienungsanweisung des
betreffenden Stellwerks bedient.

Beachten Sie die Anweisung flr deren Bedienung in den Strecken- und Bahnhofsbii-
chern.

2) Storungsbetrieb

Mussen elektrische Weichen von Hand umgestellt werden, weil eine mechanisch oder
elektrisch bedingte Stérung vorliegt, sind folgende Punkte zu beachten: °

Vor dem Umkurbeln ist der Stellstrom mit dem Spannungsschlissel am Weichenantrieb
ab- und danach wieder einzuschalten.
Zeigt nach dem Einschalten der Spannung die Uberwachungseinrichtung Grundstellung,
ist die Weiche befahrbar.
Stellstrom mit Spannungsschlissel am Weichenantrieb abschalten:

- a) Weiche mit Handkurbel umstellen

(ordnungsgemalfies Anliegen der Weichenzungen beachten),
b) Bei hydraulischem Mittelantrieb durch Betatigung des Pumpenschwengels

- Stellstrom wieder einschalten.

Wurden Achszahlkontakte befahren, muss die Rangierabteilung den folgenden in Fahrt-
richtung liegenden Achszahlkontakt be- und wieder frei fahren, da sonst eine Stérung
des Achszahlkreises eintritt.

Dieses Umstellen und alle Stérungen sind dem Fahrdienstleiter/ Zugleiter zu melden, der
sie in das Arbeitsbuch eintragt und den Unterhaltungbediensteten verstandigt.

Muissen gestorte elektrische Weichen von Zugfahrten befahren werden, so ist die anlie-
gende Zunge durch HV 73 zu verschlieen. Der Schliissel ist
bei der ortlichen Betriebsleitung zu bis beim Triebfahrzeugflhrer zu verwahrenund e

zum Eintreffen der sicherungstechni- bei Einflihrung des Zugleitbetriebs der zu ru-
schen Fachkraft zu verwahren. fenden sicherungstechnischen Fachkraft zu
Ubergeben.
Stoérungen sind der Zugleiterbereitschaft zu
melden.

Stérungen sind im Arbeitsbuch
nachtraglich (unter Nutzung und Ubermittlung
des Vordrucks nach Anlage 7.0000.V001
durch den Zf)

zu dokumentieren.

Erstellt: Dietmar Litterscheid Ausgabe: Stand: 31.10.2019
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Zu FV- NE § 15 (1), Anlage 16
Zusatzeinrichtungen bei EOW der WEG

1) Beschreibung Signalgeber

Knebel- /> Kennzeichnung der .
schalter / Weichengrund-
C) I stellung der Weiche

Stérungs- und Ord- ’GW Weichenlagemelder

nungsmelder . fur den abzweigenden

Strang
Weichenlage- 4/
melder flr den
geraden Strang | Minusschalter fiir

W Haupt- und Ne-

() benfaden
Stoérungs- und Ord- -
nungsmelder \

2) Ubersicht der Bedienelemente

@ vorgezogene Bedienstelle (WT)

@ V¥V Achszahlerkontakt

® @ Signal Ra 13 (Isolierzeichen)

@ Weichenantrieb

® Weichenlagemelder mit Schlisselschalter fir die Weichenhilfsbedienung und
Achszahlergrundstellung

®, @ Achszahlerkontakt (bewirkt das Umstellen bei Stumpfbefahrung der Weiche)

©)
@ ®
L
® Vo
©) @O
_
wio Yo B Yo
®
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a) Weichenlagemelder (WIm)

Die WIm zeigen an, fur welchen Fahrweg eine EOW eingestellt ist:

Signalbild Bedeutung
@ g EOW gestort oder Stromausfall
keine Endlage, Stellvorgang oder Achszahlerkreis oder End-
lage gestort

@ @ Endlage gerade
@ @ Endlage abzeigend

b) Storungs- und Ordnungsmelder

Der Stérungs- und Ordnungsmelder zeigt durch weildes Blinklicht das Umlaufen oder die
Stoérung einer EOW an. Dabei sind die WIm erloschen. Ist die Weiche in einer Endlage,
zeigt der Ordnungsmelder weil3es Licht.

Blaues Ruhelicht wird nicht gezeigt. °

c) Weichenhilfsbedienung

Die Weichenhilfsbedienung erfolgt durch die am Steuerschrank eingebauten Schlissel-
schalter a), Weichenhilfstaste (WHT) und Achszahlgrundstellungstaste (AzGrT). Mit der
Bedienung der AzGrT wird der als Umstellschutz (siehe Pkt. 4) eingesetzte Achszahler
geldscht. Das bedeutet, eingezahlte Achsen werden dadurch ausgezahlt und der Achs-
zahler schaltet die Freimeldung des Achszahlkreises an.

Folgendes ist dabei zu beachten:

Ist die AzGrT-Bedienung erforderlich, wird mit der Bedienung der Achszahler auf Null
gesetzt. Bei anschlieBender Weiterfahrt der Rangierabteilung und Freifahren des Achs-
zahlkontaktes bleibt die Besetztmeldung der Achszahlanlage bestehen. Ein nochmaliges
Bedienen der AzGrT muss durchgefiihrt werden, um den Achszahler wieder in die
Grundstellung (Freimeldung) zu schalten.

Die Bedienung der WHT bewirkt das Umstellen der Weiche trotz eingezahlter Achsen.
Die WHT darf nur bedient werden, wenn die Weiche nicht mit Fahrzeugen besetzt ist.
Die Bedienung ist nur im Stérungsfall erlaubt.

Erstellt: Dietmar Litterscheid Ausgabe: Stand: 02.11.2019
Geprift: Oliver Arnhold B5
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3) Umstellschutz

Die EOW sind mit Umstellschutz ausgerustet, um das unzeitige Umstellen zu verhindern.
Der Umstellschutz wird durch Achszahlkreise bewirkt.

Solange der Achszahlkreis einer EOW besetzt ist, sind die WT und die Gleisschaltmittel
unwirksam. Die Weichenhilfstaste und die Achszahlgrundstellungstaste am Steuer-
schrank bleiben jedoch weiterhin wirksam.

Die Grenzen der Achszahlkreise kdnnen durch Isolierzeichen (Signal Ra 13) gekenn-
zeichnet sein.

5) Stérungen

Wenn EOW im Stérungsfalle auch nach Betatigen der Weichenhilfstaste nicht umlaufen,
sind sie mit der Handkurbel umzustellen.

Vor dem Umkurbeln ist der Stellstrom mit dem Spannungsschlissel am Weichenantrieb
ab- und danach wieder einzuschalten.

Zeigt nach dem Einschalten der Spannung die Uberwachungseinrichtung Ordnungsstel-
lung ist die Weiche befahrbar.

Stellstrom mit Spannungsschlissel am Weichenantrieb abschalten:

- Weiche mit Handkurbel umstellen (ordnungsgemafies Anliegen der Weichenzun-
gen beachten),

- Stellstrom wieder einschalten.

Wurde ein Achszahlkontakt befahren, muss die Rangierabteilung den folgenden in Fahrt-
richtung liegenden Achszahlkontakt be- und wieder frei fahren, da sonst eine Stérung
des Achszahlkreises eintritt.

Ist der Weichenlagemelder erloschen, ist wahrscheinlich der Hauptfaden einer Lampe
des WIm defekt. Dann ist der Knebelschalter am Gehause des WIm von Schalterstellung
1 in Schalterstellung 2 umzustellen. Zeigt danach der Wim wieder Ordnungsstellung,
kann die Weiche befahren werden.

Dieses Umstellen und alle Stérungen sind dem Zugleiter zu melden, der sie in das Ar-
beitsbuch eintragt und den Unterhaltungbediensteten verstandigt.

Erstellt: Dietmar Litterscheid Ausgabe: Stand: 02.11.2019
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Buchfahrplan

Der Buchfahrplan wird in der Regel jahrlich zum Fahrplanwechsel fir Ziige des °
Netzfahrplanes vom Fachbereich Infrastruktur herausgegeben.
Die nachfolgende Gliederung ist Vorgabe. Die Seite ist als Muster beispielhaft
wiedergegeben.
Wieslauftalbahn
Schorndorf - Rudersberg Nord
Buchfahrplan
giiltig vom 10. Marz 2008 an
( Neuausgabe vom 10.03.2008 )
Erstellt: Dietmar Litterscheid Ausgabe: Stand: 19.11.2019

Geprift: Oliver Arnhold
Freigegeben: Severin Dinnbier
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Verteilungsplan

Eisenbahnbetriebsleiter und dessen Vertreter

oOrtlicher Betriebsleiter

Dienststellen flr den Betriebsdienst

Bf Schorndorf

Z\WW

personlich zuzuteilen:

Triebfahrzeugfihrer und Zugfihrer

zuganglich zu machen den Ubrigen Betriebsbediensteten

Berichtigungen
Nummer s Berichtigt
umme’ Gilltig Kurzer g
der
o ab Inhalt
Berichtigung am durch
(Ausgabe vom .........ccceueenne
-2- B 1)

Erstellt: Dietmar Litterscheid Ausgabe: Stand: 19.11.2019
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2.0000.01 Mindestinhalte nach Verteilungsplan und Berichtigungen

1. Zugverzeichnis
- Zugnummer
- Verkehrstag
- Seite fUr aufzufindenden Zug
- Erklarung der Zuggattung

2. Bei Zigen nach Taktfahrplan:
- Zugnummer
- Verkehrstag
- Kreuzungsbahnhofe mit zu kreuzendem Takt
aufler im Zugmeldebetrieb mit ESTW (ohne Spalte 7 bzw. 8)
- Fahrlage mit Anfangs-, (Kreuzungs-) und Endbahnhof
- Seite und/ oder Taktnummer fir aufzufindenden Zug

3. Fahrplan
zu Im Verfahren nach § 12 (1) sind die
FV- NE Spalten 7, 8 und 10 schraffiert und mit
Anl. 3 »8 12 (1)" beschriftet.

Meldungen, die an den Fahrdienstleiter
der DB abzugeben sind, unterbrechen
die Schraffur an der Stelle, wo die
Meldungen abzugeben sind.

Im Betriebsverfahren nach § 12 (4) ist die Spalte 10 geschummert
und mit ,§ 12 (4)“ beschriftet.

4. Stand der Bekanntgabe (BO — Bx)

2.0000.02 Abkiirzungen, Zeichenerklarungen

Nachfolgende Symbole kénnen in den Fahrplanen zur
Anwendung kommen:

FV-NE Anl. 3

Symbol Erlauterung °
¥ Ende des Weichenbereichs °
70 Angabe fir das Regelgleis
50 Angabe fur das Gegengleis in <>, auch &
GU Geschwindigkeitsiiberwachungseinrichtung °
— Einfahrt in Stumpfgleis oder Frihhalt o
Erstellt: Dietmar Litterscheid Ausgabe: Stand: 19.11.2019
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Symbol

Erlauterung

%%

MaRgebendes Gefalle mit mehr als 10 %o

®O©
c>od
@

Angaben fir Oberleitungsbetrieb
El 1v, El 1, El 2, (Hauptschalter)

El 3, El 4, EI 5 (Stromabnehmer)

Oberstrombegrenzung

A4

Verkurzter Abstand nachfolgender Signale

A\

Absturzgefahr, Briicke ohne Gelander

2.0000.03 Erklarung der Verkehrstage

Kirzel Zug verkehrt....
W werktags
W (Sa) werktags aufl’er an Samstagen
T taglich
nS am Werktag nach den unter S genannten Tagen
nach nS am Tag nach den unter nS genannten Tagen
vS am Werktag vor den unter S genannten Tagen
S an Sonntagen sowie
an den Feiertagen in Baden- Wirttemberg
Mo montags
Di dienstags
Mi mittwochs
Do donnerstags
Fr freitags
Sa samstags
So sonntags
31.07. am angegebenen Datum

Erstellt: Dietmar Litterscheid
Geprift: Oliver Arnhold
Freigegeben: Severin Dinnbier
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Kurzel Zug verkehrt....

B ... nach Bedarf:

vor der Zugnummer: immer nach Bedarf
nach dem Verkehrstag:

nur an diesem Tag nach Bedarf

Di+S ... anden mit einem ,+“ verbundenen Tag
Di— Do ... in der angegebenen Zeitspanne
Sch ... an Schultagen in Baden- Wurttemberg
(nS) ... nicht am in den Klammern angegebenen
Verkehrstag
Erstellt: Dietmar Litterscheid Ausgabe: Stand: 19.11.2019
Geprift: Oliver Arnhold B5

Freigegeben: Severin Dinnbier




Buchfahrplan WEG-SbV-2.0000.V001, Seite 6 von 6

- bleibt frei -
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Fahrplananordnung

1. Allgemeines
Fahrplananordnungen werden nach einer durch ein Eisenbahn- Verkehrsunternehmen
beantragten Fahrplantrasse fur einen oder mehrere Sonderziige an einem oder
mehreren Verkehrstagen vom Fachbereich Infrastruktur erstellt.
Fplo sind wie folgt zu nummerieren und ggf. elektronisch abzulegen:
VzG- Streckennummer — laufende Nr. — Fahrplanjahr (z.B. 9486-51-2011).

2. Fahrplankonstruktion
Die Konstruktion des Fahrplanes fir ein EVU hat anhand des Bildfahrplanes fir den
Jahresfahrplan (ggf. mit bereits eingearbeiteten Sonderziigen eines anderen EVU) und
der Fahrdynamik des Zuges zu erfolgen.

In die Konstruktion muss die Abgabe von In die Konstruktion muss die Abgabe von
notwendigen Zuglaufmeldungen einflieen. | notwendigen Meldungen an den Fdl der DB
Dabei sind auch die Fahrlagen derjenigen | einflieRen.

Regelziige zu erfassen, welche zusatzliche
Zuglaufmeldungen abgeben missen.

3. Gliederung
Die Fplo gliedert sich wie folgt (Mindestvorgabe):
1. Titelblatt,
2. Fahrplane,
analog Fahrplanseiten im Buchfahrplan erstellt (vgl. 2),
3. Schlussbestimmungen.

4. Schlussbestimmungen
Die Schlussbestimmungen der Fplo missen ggf. folgende Weisungen enthalten:

1. Abholung/ Verbleib des Nachweises
der Radumung

Weisungen zum Brandschutz bei Dampfziigen

Weisungen fir die Sicherung der Reisenden

Weisungen zur Kommunikation

Sonstiges (Nebenfahrzeuge, andere betriebliche und technische Besonderheiten)

aRwN

Umeseitig ist ein Beispiel wiedergegeben:

Erstellt: Dietmar Litterscheid Ausgabe: Stand: 02.11.2019
Geprift: Oliver Arnhold B5
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FAHRPLANANORDNUNG WEG iueperseche

W sind (’Vm

Betriebstell
00 / 2009
Besteller:
(Adresse)
Sonderziige Fahrplanabweichung Regelziige
Zuge

Bemerkungen:
Traktionsart: Dampf[_] Diesel[ X_]
Fahrzeugart: Regelfahrzeug[ X | Nebenfahrzeug[ |
Betriebsverfahren:  Zugleitbetrieb[ X | FV-NE § 12 (1)[__]
LademaBuberschreitung (LG) I:I
Gefahrgut 1
gultig am: Datum

Betriebliche Regelungen:

Es gelten die allgemeinen Betriebsvorschriften und die
Sammlung betrieblicher Vorschriften.
Unfallmeldestelle gem3B Buvo-NE: Bf
Tel.
Wenn die Unfallmeldestelle nicht besetzt ist, wird Rufbereitschaft eingefiihrt.
Die Meldungen sind in diesem Fall an die Rufbereitschaft der WEG,
sofern keine andere Nr. bekanntgegeben) zu richten.
Die Unfallmeldetafel liegt in den besetzten Bahnhéfen aus.

Verteiler: Aufgestellt:

EBL Wurttembergische Eisenbahn GmbH

DB Fdl Betriebsleitung

ZIr

Tf

BW

BL

Besteller Datum Unterschrift

gaf. Zweckverband Infrastruktur

Erstellt: Dietmar Litterscheid Ausgabe: Stand: 02.11.2019
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Zur Beachtung:

1. Verfahren nach FV-NE § 12 (1)

Der Nachweis der R&umung ist vor Abfahrt des ersten Zuges dieser
Fplo. in nachfolgender Betriebsstelle abzuholen:
Bahnhof Oberndorf, Kasten Schliisselwerk

Der Zugfihrer hat sich von der ordnungsgemaBen Rdumung der Strecke
zu tberzeugen.

Der Nachweis der R&umung ist auf dem Zug mitzufihren.

Nach Beendigung aller Zugfahrten ist der Nachweis der Raumung auf der
nachfolgend genannten Betriebsstelle zu hinterlegen:

Bahnhof Rudersberg (Briefkasten)

Zugfahrten vor der im Fahrplan ausgewiesenen Uhrzeit sind nicht erlaubt.

Die Raumung der Strecke muss bis spatestens 20:00 Uhr erfolgt sein.

2. Reisendensicherung
Fur die angefragte Zuglénge der GfE stehen nicht ausreichende Bahnsteiglédngen zur
Verfligung.

Die Sicherung der Reisenden hat bei Zuglédngen die die Bahnsteiglange (iberschreiten
durch das EVU zu erfolgen.

3. Brandschutz

Die GfE hat die Regelungen des Schreibens 33-3820.0-0/123 vom 25.04.2003 des
Ministeriums ftr Umwelt- und Verkehr Baden-Wirttemberg zu beachten.

Die Erfordernis der Brandschutzfahrt wird 24 Stunden vor Durchfithrung der Fahrt
vom OBL festgelegt

Der EBL der GfE muss einen Arbeitstag vor der ersten Fahrt die Feuerwehrleitstelle
Waiblingen

per E-Mail Uber die Verkehrszeiten der Sonderziige informieren.

Nach Beendigung der Fahrten muss das Personal der GfE hei trockener Witterung die
Strecke nach versteckten Glutnestern tiberprifen.

Bei trockener Witterung ist durch die GfE sicher zu stellen, dass sofort entstehende
Feuer frithzeitig erkannt und bekdampft werden.

Bei Feuer ist neben der Feuerwehr auch die Unfallmeldestelle zu verstandigen (es gilt
die Buvo-NE).

4. bleibt frei

Erstellt: Dietmar Litterscheid Ausgabe: Stand: 02.11.2019
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20000.11 Mindestvorgabe im Fahrplan
Fahrplan FV- NE Anl. 3
zu Im Verfahren nach § 12 (1) sind die
FV- NE Spalten 7, 8 und 10 schraffiert und
Anl. 3 mit ,§ 12 (1)“ beschriftet.
Meldungen, die an den
Fahrdienstleiter der DB abzugeben
sind, unterbrechen die Schraffur an
der Stelle, wo die Meldungen
abzugeben sind.
Im Betriebsverfahren nach § 12 (4) ist die Spalte 10 geschummert
und mit ,§ 12 (4)“ beschriftet.
2.0000.12 Weitere Vorgaben bei mehr als vier Ziigen:
1. Zugverzeichnis
- Zugnummer
- Verkehrstag
- Seite fur aufzufindenden Zug
- Erklarung der Zuggattung
2. Bei Zugen nach Taktfahrplan:
- Zugnummer
- Verkehrstag
- Kreuzungsbahnhoéfe mit zu kreuzendem Takt
aufler im Zugmeldebetrieb mit ESTW (ohne Spalte 7 bzw. 8)
- Fahrlage mit Anfangs-, (Kreuzungs-) und Endbahnhof
- Seite und/ oder Taktnummer fur aufzufindenden Zug
2.0000.13 Abkiirzungen, Zeichenerklarungen °
Nachfolgende Symbole kénnen in den Fahrplanen zur
Anwendung kommen:
Symbol Erlauterung °
¥ Ende des Weichenbereichs °
70 Angabe fur das Regelgleis
50 Angabe fur das Gegengleis in <>, auch ¢
GU Geschwindigkeitsiiberwachungseinrichtung o
— Einfahrt in Stumpfgleis oder Friuhhalt ]
Erstellt: Dietmar Litterscheid Ausgabe: Stand: 02.11.2019
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Symbol Erlauterung o
[ J

% Malgebendes Geféalle mit mehr als 10 %o
Angaben fiir Oberleitungsbetrieb *
@ @ <u> El 1v, El 1, El 2, (Hauptschalter) .
@ @ <l> El 3, El 4, EI 5 (Stromabnehmer) .
) Oberstrombegrenzung °
\V4 Verkilrzter Abstand nachfolgender Signale o
A Absturzgefahr, Briicke ohne Gelander hd

2.0000.14 Erklarung der Verkehrstage

Karzel Zug verkehrt....
W werktags
w Werkstags aufder an Samstagen °
T taglich °
nS am Werktag nach den unter S genannten Tagen
nach nS am Tag nach den unter nS genannten Tagen
vS am Werktag vor den unter S genannten Tagen
S an Sonntagen sowie
an den Feiertagen in Baden- Wirttemberg
Mo montags
Di dienstags
Mi mittwochs
Do donnerstags
Fr freitags
Sa samstags
So sonntags
31.7. am angegebenen Datum

Erstellt: Dietmar Litterscheid
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Kirzel Zug verkehrt....

B ... nach Bedarf:

vor der Zugnummer: immer nach Bedarf
nach dem Verkehrstag:

nur an diesem Tag nach Bedarf

Di+S ... an den mit einem ,+“ verbundenen Tag
Di— Do ... in der angegebenen Zeitspanne
Sch ... an Schultagen in Baden- Wurttemberg
(nS) ... nicht am in den Klammern angegebenen
Verkehrstag
Erstellt: Dietmar Litterscheid Ausgabe: Stand: 02.11.2019
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Nachweis iliber das Rdumen der Strecke

Der Nachweis Uber das Radumen der Strecke dient zur Vermeidung von Fahren und
Bauen nebeneinander zur Unzeit, wenn auf der Strecke nur ein Zug verkehrt.

Er wird vom Triebfahrzeugflhrer des einzigen Zuges auf der Strecke oder vom technisch e
Berechtigten geflihrt.

Er wird gultig bei Aufhebung des Zugleit-/ Zugmeldebetriebes und
wird ungultig bei Einflhrung des Zugleit-/ Zugmeldebetriebes.

Der Nachweis wird wahrend der
Betriebsdauer des Einzugbetriebs gefuhrt.

Der Nachweis verbleibt wahrend seiner
Gultigkeit beim Triebfahrzeugfihrer des °
einzigen Zuges einer Strecke oder beim
technisch Berechtigten.

Dessen Abholung / Ubergabe und dessen
Deponierung / Ubergabe sind in einer Fplo, im
Buchfahrplan oder Betra geregelt

Der Nachweis darf nur als Originaldokument, welches einzeln oder gebunden
vorgehalten wird, gefiihrt werden.

STRECKE SCHORNDORF - WELZHEIM

NACHWEIS DER RAUMUNG

Begonnen am:

Abgeschlossen am:

Dieses Dokument ist eine betriebliche Unterlage der Wiirttembergische Eisenbahn-Gesellschaft mbH

Erstellt: Dietmar Litterscheid Ausgabe: Stand: 02.11.2019
Gepruft: Ronny Teucherdt B5
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NACHWEIS UBER DAS RAUMEN DER STRECKE

w EG Wirttembergische
e rbatn

Wieslauftalbahn i i (7 transdev
Betrishsied
Gilltig ab / um : abgeschlossen am/ um: durch:
alle Eintragenden Triebfahrzeugfilhrer technisch Ber gl alle Eint d
Sirecke
und durch- Gleis
Tag. Abstelmeldung/ R&urmung | gehende Gleis e B
Daturn Uhrzett | Zug Ti Strecke in (Tl Betra beg:l:lr— trei | Bauliberwacher Bahn
ghaise
gerdumt
{mm.jj) {hhomm) [ Nr. Diruckschrift BSt Gles| a1 Nr. [ial-] Dinsckschrift Unterschrift
Unregelmaligkeiten werden lber eine Zeile durchgehend eingetragen, sofortige Mitteilung an ZL-Bereitschaft
Formular 2170
Freigabe am: 03.08.2007
Rew. VZ; Freigabe 10.11.2018
ProzeB Réumungspriifung Wiir gische Eisenbahn

Fb Infrastrukitur
erforderliche Ausriistung

Funk, Fm

Vorgang ,‘,”“'“:”_ s erforderliche Handlung
. < Zugleiter Zuglaufmeldungen/ Zugmeldungen mit Fdl DB
Zugfahrten im Mehrzugbetrieb
g B Triebfahrzeugfilhrer Zuglaufmeldungen

Funk

Aufheben des Zugleitbetriebes

Zugleiter

Triebfahrzeugfihrer
Fdl DB

Dokumentation aller Abstell- und Rickmeldungen
Abstellmeldung

Meldebuch ZL

Rilckmeldung

Zugmeldebuch

Meldung an verbliebenen Zug auf der Strecke

Formular im Zug

K i . Zugleiter oder, wenn dieser nicht verkehrt (Betriebsruhe):
Einfdhren des Einzughelnebes. Eintrag in Nachweis der Rdumung Formular bei ZL
Triebfahrzeugfilhrer Eintrag, dal § 12 (1) eingefiihrt ist in Formular Formular im Zug
Triebfahrzeugfiihrer AI_:.rsteIIen Zug, Abstellmeldung im Nachweis der Formularim Zug
Befriebsruhe Réumung
Verbringen des Formulars in nebenstehenden Schalth Bf Rudersb
Aufbewahrungsort TS Udersherg
{Anweisung in Betra): holt Fermular in
Beginn Bauarbeiten Baulberwacher Bahn |nebenstehenden Aufbewahrungsort, iberzeugt sich (Schalthaus Bf Rudersberg
von gerdumier Strecke
{Anweisung in Betra): vermerkt Befahrbarkeit und
Ende Bauarbeiten Baulberwacher Bahn FFEIS?IH . beuoffenen Slreckenabachnites, Schalthaus Bf Rudersberg
verbringt Formular in nebenstehenden
Aufbewahrungsort
{Anweisung in Bfpl): Holt Formular aus
3 X . nebenstehenden Aufbewahrungsort, Schakhaus Bf Rudersberg
emeuter Zugbetrieb nach § 12 (1) Triebfahrzeugfilhrer
i . . Formular mit Dokumentations des letzten
lberzeugt sich von geraumter Strecke Tt bzw. Betriehsbeamten
Triebfahrzeugfihrer :
Beginn Mehrzugbetrieb oder Baulberwacher rnell:llen Zugleiter den Zustand der Strecke, Formular
Bahn schlielen Formular ab

Erstellt: Dietmar Litterscheid
Gepruft: Ronny Teucherdt
Freigegeben: Oliver Arnhold

Ausgabe:
B5

Stand: 02.11.2019
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Schlisselausgabebuch

Im Schlisselausgabebuch werden die Ausgabe und die Riickgabe von allen Schliisseln

des Betriebsdienstes gefihrt.

Fir jeden einzelnen Schlissel ist eine Zeile zu verwenden.
Die Riickgabe eines Schllssels ist in dessen zugehdriger Zeile zur Ausgabe zu

dokumentieren.

Ein Formular gilt als abgeschlossen, wenn in allen Zeilen Riickgaben dokumentiert sind.
Nach Ablauf der Aufbewahrungszeit (vgl. FV- NE § 6(4)) darf es vernichtet werden.

Es liegt in den Betriebsstellen aus, die betriebliche Schlliissel vorhalten.

Das Formular darf einzeln oder in gebundener Form vorgehalten werden.
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Das Fehlen von Schitisseln wird unverziiglich dem Zugleiter gemeldet.
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Erstellt: Dietmar Litterscheid
Geprift: Oliver Arnhold
Freigegeben: Dietmar Litterscheid

Ausgabe:
Neuausgabe

Stand: 14.05.2014
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- Dbleibt frei -

Erstellt: Dietmar Litterscheid
Geprift: Oliver Arnhold
Freigegeben: Dietmar Litterscheid

Ausgabe:
Neuausgabe

Stand: 14.05.2014
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Fernsprechbuch

1 Das Fernsprechbuch ist von den Mitarbeitern im Betriebsdienst zu flihren, fiir die es in
den Modulen dieser SbV angewiesen ist.

2 Das Fernsprechbuch dient der Dokumentation von betrieblichen Meldungen zwischen
Mitarbeitern im Betriebsdienst.

Datum

Uhrzeit

Wortlaut des Gesprachs

gesprochen mit
(Nachname,
Funktion)

Erstellt: Dietmar Litterscheid
Geprift: Oliver Arnhold

Freigegeben: Dietmar Litterscheid

Ausgabe:
Neuausgabe

Stand: 30.11.2015
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- bleibt frei -

Erstellt: Dietmar Litterscheid
Geprift: Oliver Arnhold
Freigegeben: Dietmar Litterscheid

Ausgabe:
Neuausgabe

Stand: 30.11.2015
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Nachweis iiber die betriebliche Unterweisung

Der Nachweis Uber die betriebliche Unterweisung wird gefuhrt, um externe Mitarbeiter im
Betriebsdienst in Strecken, Streckenabschnitte oder Betriebsstellen einzuweisen, wenn
sie dort eingesetzt werden sollen.

Der Nachweis wird Bestandteil der Dokumentation der WEG wie der des Unternehmers,
dem der eingewiesene Mitarbeiter angehért.

Der Nachweis ist vom Unternehmer spatestens im zweiten Jahr nach erfolgter
Unterweisung neu einzuholen.

Erstellt: Dietmar Litterscheid Ausgabe: B4 Stand: 17.07.2018
Geprdft:
Freigegeben:
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Name des Unterwiesenen,

Geburtsdatum

Arbeitgeber (Anschrift):

Anlass der Unterweisung:

Inhalt der Unterweisung:

Strecke/ Bst:

Verweis auf Dokumente:

Ausgehandigte
Dokumente:

Gerateeinweisung:

praktische Unterweisung
in:

Unterweisender,
Funktion:

Datum der Unterweisung:

Unterschriften:

Unterweisender

Unterwiesener

Erstellt: Dietmar Litterscheid
Geprdft:
Freigegeben:

Ausgabe: B4

Stand: 17.07.2018




Zugfahrdienst, alle Strecken
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4.0000.00

4.0000.01

4.0000.02

zu 301.1201
Abschn. 3

4.0000.03

zu§4(1)

zu § 4 (4)

Allgemeines

Dieses Modul weist allgemeine Vorgaben fiir den Zugfahrdienst
auf den von der WEG betriebenen Strecken aus.

bleibt frei

Regeln zum Signalbuch [zur Eisenbahn- Signalordnung]

Signal Fz 2

Das Signal ist an allen Reise- oder Guterzugwagen anzubrin-
gen, welche ungeachtet vorhandener Fahrzeugfristen wahrend
der Abstellung von Personen besetzt werden kénnen.

Regeln zur Unfallverhiitungsvorschrift ,,Arbeiten im Bereich
von Gleisen“ DGUV 77 /78

Unterweisung von Personen

1. Fahrten von Eisenbahnfahrzeugen im Baugleis
Eisenbahnverkehrsunternehmen, die in ein Baugleis einfah-
ren, midssen inre Mitarbeiter zuvor mit den Inhalten der SbV
fur den Rangierdienst, den Inhalten der Betra und den ggf.
ad- hoc getroffenen Weisungen des technisch Berechtigten
vertraut machen.

2. Dienstlicher Aufenthalt am Eisenbahnfahrzeug
Mitarbeiter von EVU, die in unmittelbarer Nahe zu einem
Hauptgleis dienstliche Verrichtungen an einem Eisenbahn-
fahrzeug im Nachbargleis vornehmen, missen zuvor von ei-
nem ortkundigen Vorgesetzten nachweislich tGber die Gefah-
ren aus dem Nachbargleis belehrt worden sein.
Das EVU muss ggf. MalRnahmen zum Unfallschutz treffen
und diese an die betreffenden Mitarbeiter in geeigneter Wei-
se kommunizieren.

Fahrleitungen

Auf den Strecken mit Fahrleitung darf nur Bahntechnisch unter-
wiesenes Personal fir Arbeiten in der Nahe der elektrischen
Anlagen zum Einsatz kommen.

Erstellt: Dietmar Litterscheid Ausgabe:
Geprift: Oliver Arnhold B5
Freigegeben: Severin Dinnbier

Stand: 09.11.2019




Zugfahrdienst, alle Strecken

4.0000.04 Regeln zur Fahrdienstvorschrift FV- NE
zum 3. Abschnitt der FV-NE; Zugfahrdienst:

zu § 30 (3) Nicht geeignete Nebenfahrzeuge
Leichte Nebenfahrzeuge wie Nebenfahrzeuge mit leichten
Messachsen bzw. Messtastern am Schienenkopf durfen Riick-
fallweichen nicht auffahren.

zu §32 (1) Lange der Zige
Ubersteigt die Lange eines Reisezuges ausnahmsweise die
Bahnsteiglange, so sind die Reisenden vom Zugpersonal Uber
das sichere Ein- und Aussteigen zu unterrichten. Bei Sonderrei-
sezigen sind hierzu die Ein- und Ausstiege mit Betriebspersonal
zu besetzen.
Das Ein- und Aussteigen wie auch das Be- und Entladen von
Gepack darf im Regelfall nur am Bahnsteig erfolgen.
Die maximale Lange der Reisezuge richtet sich nach der maxi-
malen Bahnsteiglange sowie den sicherungstechnischen und
betrieblichen Verhaltnissen einer Gesamtstrecke (vgl. Teil B
bzw. Streckenbeschreibung der SNB).

zu § 32 (8) Einschrankungen in der Zulassung von Wagen
Sollen Fahrzeuge verkehren, die die Radsatzlast bzw. das zu-
I&ssige Fahrzeuggewicht je Langeneinheit Gberschreiten, ist
durch den EBL des EIU eine besondere Regelung zu treffen.

zu § 35(2) Zulassigkeit des Nachschiebens
Im Bedarfsfall darf nachgeschoben werden. Das nachschieben-
de Triebfahrzeug ist mit dem Zug zu kuppeln und darf nur auf
einer Betriebsstelle abgesetzt werden.
Die maximal zulassige Schiebekraft wird vom zustandigen EVU
festgelegt.

zu § 35 Verstandigung beim Nachschieben

(7)-9) Die Tf durfen sich Uber Zugleitfunk verstandigen. In diesem Fall
entfallt das Geben des Achtungssignals als Verstandigung zwi-
schen den Tf.

zu § 37 (2) Verzicht auf Wagenliste
Bei Reisezlgen, die nur aus Triebwagen oder im Voraus be-
stimmter Zugeinheiten bestehen und fir welche Dauerbremszet-
tel aufgestellt wurden, wird auf die Wagenliste verzichtet.

Erstellt: Dietmar Litterscheid Ausgabe: Stand: 09.11.2019

Geprift: Oliver Arnhold B5

Freigegeben: Severin Dinnbier
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Zugfahrdienst, alle Strecken
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zu § 38 (1) Fihren des Fahrtberichtes
Auf die Fihrung des Fahrtberichtes wird verzichtet.
zu § 40 (6) Nicht selbsttatige Bremsen, andere Bremsbauformen
Es werden nur zugelassene Bremsbauformen nationaler oder
internationaler Behdrden zugelassen.
zu§41(1) Mindestbremshundertstel 4.4561.A001
Auf der gesamten Strecke missen die Bremshundertstel, nach ::;::z‘:gg:
der Bremstafel (Anl. 22 der FV-NE) fir die im Streckenbuch an- ~ ’
: " . . . 4.4871.A001
gegebenen Bremswege bei allen Zigen vorhanden sein. Fur die
. - . N 4.9465.A001
einzelnen Strecken kénnen die Bremstafeln aus den Anhangen
. . 4.9486.A001
zu diesem Modul alternativ enthommen werden.
zu § 41 (6) Fehlende Mindestbremshundertstel
Wenn auf Grund fehlender Bremshundertstel die Geschwindig-
keit verringert werden muss, ist dieses dem Zugleiter zu melden.
zu § 42 (6) Bedingungen fir die Abfahrt
Auf den von ESTW gesteuerten Strecken geben Triebfahrzeug-
fuhrer eine Fertigmeldung an den zustandigen Fahrdienstleiter
ab, wenn sie die Abfahrbereitschaft ihres Zuges festgestellt haben.
zu § 42 (6d) Bedingungen fir die Abfahrt
Die Fahrtstellung des Ausfahrsignals im Anschlussbahnhof der
DB, der Befehl 2 und das Zusatzsignal Zs 1 beinhalten die
Fahrerlaubnis bis
zur nachsten Zugfolgestelle, bis zur im Fahrplan festgeleg-
wenn Zuglaufmeldungen ge- ten letzten Betriebsstelle im
geben werden. Betriebsverfahren nach § 12(1).
zu § 45 (2) Bekanntgabe eingeschrénkter Geschwindigkeiten
Vorlubergehende Langsamfahrstellen und Stellen mit besonde- 4.0000.V001
rer Betriebsregelung sind in der La nach 4.0000.V001 der SbV
aufzufihren.
Die La wird nach Bedarf herausgegeben.
zu § 45 (4) Geschwindigkeitsbeschrankungen
Bei der Einfahrt in Bahnhofe im Zugleitbetrieb ist die Hochstge- °
schwindigkeit von der Trapeztafel an 50 km/h, bei Ruckfallwei-
chen max. 40 km/h (Signalisierung durch Zs 3 Kz.4).
Bei Ausfahrt ist bis hinter die Rickfallweiche die Geschwindig-
Erstellt: Dietmar Litterscheid Ausgabe: Stand: 09.11.2019
Geprift: Oliver Arnhold B5

Freigegeben: Severin Dinnbier




Zugfahrdienst, alle Strecken
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zu § 45 (4b)

zu § 47 (4a)

zu § 48 (2)

keit auf 40 km/h zu beschranken.

Bei ESTW gesteuerten Strecken sind die Geschwindigkeiten
signalisiert.

Die zulassige Geschwindigkeit betragt 50 km/h bei

= unwirksamer Zugbeeinflussung oder

= unwirksamer technischer Einrichtung
(technische Unterstitzung (TuZ) ).

,Unwirksam® heif3t hier, dass die genannten Systemteile nicht
ordnungsgemalf arbeiten.

UnregelmaRigkeiten wahrend der Fahrt/ Schaden an Fahrzeugen

Ist die Fahrzeugeinrichtung der Zugbeeinflussung gestort, so ist
dies

dem Zugleiter sowie

EVU-intern zu melden.
Ist die Zugbeeinflussungseinrichtung des Fahrzeugs unwirksam,
darf der Zug mit héchstens 50 km/h weiter fahren.

UnregelmaRigkeiten wahrend der Fahrt/ Storungen an der Infra-
struktur

Lokfuhreriberwachter Bahnibergang mit Blinklicht- oder Licht-
zeichenanlage:

Halt ein Zug am Bahnsteig zwischen einer Rautentafel und dem
dazu gehoérenden Bahnlbergang, dessen technische Sicherung
erst wahrend des Zughalts aktiviert wird, so darf der Zug erst bei
Signal BU 1 des zwischen Halteplatz und Bahniibergang ste-
henden US oder USW abfahren (ausgenommen im Stérungsfall).

Kommt es innerhalb der Einschaltstrecke zur Unterschreitung
der 20 km/h- Grenze oder zum Anhalten und zeigt der Uberwa-
chungssignalwiederholer vor dem Bahnlibergang ,Bu 1%, kann
der BU als gesichert betrachtet werden.

Bei Anlagen ohne Uberwachungssignalwiederholer ist vor dem
BU anzuhalten, ist erkennbar, dass die StraRensicherung durch
Schranke oder Blinklicht, bzw. Lichtzeichen gegeben ist, kann
der BU ohne technische/ betriebliche Manahmen vorsichtig
befahren und ziligig geraumt werden.

Erstellt: Dietmar Litterscheid Ausgabe:
Geprift: Oliver Arnhold B5
Freigegeben: Severin Dinnbier

Stand: 09.11.2019
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1.  Die La wird vom Fachbereich Infrastruktur fallweise herausgegeben.
Sie informiert Gber verfligte Langsamfahrstellen, sonstige Einschrankungen der
Infrastruktur (in Bf nur Hauptgleise), Neuerungen und Anderungen an Bahnanlagen.

2. Die La wird vom Fachbereich Infrastruktur an die EVU mit Infrastruktur- Nutzungsvertrag

verteilt.

3. Bei Bekanntwerden von kurzfristigen Anderungen darf in der La ein Eintrag durch den
Triebfahrzeugflhrer vorgenommen werden, wenn dieser den Wortlaut des Inhalts von

der Zugleitung mitgeteilt bekommt.

Muster umseitig

Erstellt: Dietmar Litterscheid
Geprift: Oliver Arnhold
Freigegeben: Dietmar Litterscheid

Ausgabe:
Neuausgabe

Stand: 03.12.2015
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VERZEICHNIS DER

VORUBERGEHENDEN LANGSAMFAHRSTELLEN

Wieslauftalbahn/ Schwabische Waldbahn
Betriebsteil

W E Wirttembergische
Eisenbabn

wesine (F wansdev

Richtung: Schorndorf - Welzheim M [U] @{E@ [‘f"

La-Nr.: 2015/09 gultig ab: 03.10.2015; 00h00
1 2 3 4 5 6 7 8
‘ Uhrzet
Lid|"” Ben:nebss:el e oder Geschwindigkeit - cnu.ng In Kraft Auber Kraft Grande und
Nr e Ortsangabe Besonderheiten e ab ab sonstige Angaben
' Betriebsstellen betroffene )
Zoge
) , alle Zg Bruckenstatik, La
g [Heesmarscriag - 421 50 auBer RS 1,| 21.04.2011 |  b.a.w. nicht
Hst Haubersbronn |km 1,747 .
NE 81 signalisiert
i - |
> gz.r'e_de"b“h km 5,200- 20 eze | 23065 | R_,M:f';?f e
. 1e:g km S.300 alle Zg 04h00 a.w. uc ”v):enc
Ubergabe
_ heuer 03.10.15 bis Nachweis b. das
+3|Bf Rudersberg km 9,584 Ubergabe- alle Zg O'Oh(')o " |Aufnahme in Raumen im
ort Sbv Kasten mech.
Ssp
Bf Oberndorf - €U km Absturz- Srcis Once
< Anst Klaffenbach  |11.907 alle Zg 18.01.2010 b.a.w. Laufsteg und
affenbac ‘ gefahr Gelander
Anst Klaffenbach - - s
S Hst Laufenmihle km 16,663 neuer BU alle Zg 21.09.2014 [Aufnahme in
Sbv
Anst Klaffenbach - |km 16,6 - Absturz- Gelandeabbruch
! | .01, 3.
& Hst Laufenmihle  |km 16,8 gefahr alle Zg 18.01.2010 0.2.u rechts d.B.
7 |Hst Laufenmahle - lkm 17.05 - Strecke allezg |01.01.2016| b.aw. | Briickenmingel
Bf Welzheim km 22,912 gesperrt 9 o B "9
20 80 = Nach Erreichen BU- Mitte: Beschleunigen erlaubt
**) L3 vorubergehend nicht signalisiert
Formular 2160
Freigabe am: 03.08.2007 Seita 1 von 2
Erstellt: Dietmar Litterscheid Ausgabe: Stand: 03.12.2015
GeprUft: Oliver Arnhold Neuausgabe

Freigegeben: Dietmar Litterscheid




Sicherung von Bahniibergangen

5.0000.1

5.0000.2

5.0000.3

5.0000.4

Allgemeines

Dieses Modul gibt Regeln zur Sicherung von Bahniibergangen
(BU) auf den von der WEG betriebenen Strecken vor.

Anwenderkreis
Das Modul ist verbindlich fur

= das Zugpersonal,
* das Instandhaltungspersonal und
= sonstige mit den BU befasste Mitarbeiter.

Inhalt

Dieses Modul gliedert sich insbesondere in die Module zu den
jeweiligen Strecken.

Nichttechnisch gesicherte BU — Allgemeines

Die nichttechnisch gesicherten BU werden auf Grundlage einer
BU- Berechnung betrieben.

Sie sind im Sinne § 11 EBO gesichert.

Sichtdreiecke kénnen in Hohe des Sichtpunktes an der Stre-
ckeninfrastruktur mit einem weiflten Pfosten gekennzeichnet
sein. Sie dienen der Beurteilung, ob auf diesen Punkt hin eine
Sicht des Verkehrsteilnehmers moglich ist.

Entsprechend der Widmung der StralRen und Wege bzw. der
Verkehrsstarke konnen Pfeiftafeln aufgestellt sein.

Dem Wegebenutzer ist der Bahnliibergang durch mindestens
ein Andreaskreuz angekundigt.

Melden Sie unverziglich der Zugleitung/Fahrdienstleitung,
wenn weille Merkpfosten, Pfeiftafeln oder Andreaskreuze nicht
mehr am vorhandenen Standort aufgestellt sind.

Einige Bahnubergange haben auf der Rickseite des Andreas-
kreuzes eine Kennung mit dem Strecke- km.
Nutzen Sie ggf. im Falle von Unféallen die Angabe des Bahn-km.

Die Ubersicht Uber nichttechnisch gesicherte Bahniibergange  5.4561.4

entnehmen Sie den nachfolgenden streckenbezogenen Modu- 5.4751a.4

len. 5.4751b.4
5.4871.4
5.9465.4
5.9486.4

Erstellt: Dietmar Litterscheid Ausgabe: Stand: 23.11.2019

Geprift: Oliver Arnhold B5
Freigegeben: Severin Dinnbier
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Sicherung von Bahniibergangen

5.0000.5
5.0000.51

Zu § 11 (19)

5.0000.52

zZu
301.9001

5.0000.53

Technisch gesicherte BU — Allgemeines
Regeln zur Eisenbahn- Bau- und Betriebsordnung

Ausfall der technischen Sicherung an Bahnibergangen
Es gilt grundsatzlich § 48 (2) der FV- NE.
Bei zeitlich langerfristigem Ausfall in Folge von

= Unfallen oder
= Bauarbeiten nach Betra
= Bauzwischenzustanden

kann durch eine betriebliche Anordnung / La / Betra die Siche- 7 4561.A202

rung gemafn
_ 7.4751a.A202
EBO § 11 (11) (Postensicherung) angeordnet werden. 7. 4751b.A202

Der Umfang der Postensicherung ist in den Modulen 7.4871.A202
7.xxxx.A202 fir die Mitarbeiter des FB-Infrastruktur der WEG 7.9465.A202

vorgegeben. 7.9486.A202
Regeln zum Signalbuch [zur Eisenbahnsignalordnung]

Orientierungszeichen ,,2000 Hz“ zur Kennzeichnung eines
2000 Hz- Magneten am Signal Bu O.

1

Eine weille Tafel mit schwarzem Rand und Aufschrift ,2000 HZ".

2000 Hz

Bei Bii 0 zeigendem Uberwachungssignal mit 2000 Hz wirk-
samen Gleismagnet muss der Tf bei Weiterfahrt die Fahrzeug-
einrichtung entsprechend des fiir ihn geltenden Regelwerks
bedienen.

bleibt frei

Erstellt: Dietmar Litterscheid Ausgabe: Stand: 23.11.2019

Geprift: Oliver Arnhold B5
Freigegeben: Severin Dinnbier
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5.0000.54 Regeln zur FV- NE

zu Eingesetzte Posten missen ihren Dienst gemal} Anlage 13
Anlage 13 FV- NE verrichten.

5.0000.55 DB- Regelwerk

Die BU- Sicherungsanlagen sind einheitlich gestaltet. Zugper- 482.8601
sonale bedienen daher die Sicherungsanlagen gemaf der DB- 482.8602
Module 482.8601 — 482.8604. 482.8603

482.8604

Besonderheiten zu den Sicherungsanlagen sind hierzu in den  5.4561.5

streckenspezifischen Modulen 5.xxxx.5 genannt. 5.4751a.5 )
5.4751b.5
5.4871.5
5.9465.5
5.9486.5

5.0000.56 Regeln zur StraRenverkehrsordnung (StVO) & (StVzO)

[ J
(in Verbindung mit § 11 (3) EBO) °
Stvo Grollraum- und Schwertransporte deren Male die nachfolgen- °
zu § 29 (3), den Werte iiberschreiten, diirfen Bahniibergénge nur mit Son- o
zu§46 (1) dergenehmigung mit speziellen Auflagen befahren. °
In den streckenspezifischen Modulen kénnen néhere Angaben °

StVz0 d iellen Aufl ht werd
zu § 32 zu den speziellen Auflagen gemacht werden. °
zu § 34 Lange >20m (18,75 m Regellange) ¢
[ ]
Breite >3,0m (2,55 m Regelbreite) .
Héhe >45m (4,0 m Regelhéhe) °
Bahnlbergange an Strecken mit elektri- o
scher Fahrleitung (15.000 Volt) dirfen nur o
dann befahren werden, wenn die Gesamt- °
hoéhe Fahrzeuge inclusive Ladung o
4,50 m nicht tiberschreitet, und sich au- °
Rerhalb des Fihrerhauses keine Personen o
auf dem Fahrzeug befinden. o
Die Strallenverkehrsbehorde ist verpflichtet, Eisenbahninfra- °
strukturbetreiber per ,VEMAGS*-Anhérung im Einzelfall zu °
beteiligen. °
Mindestfrist vor Durchfiihrung 10 Arbeitstage. °
Bei Strecken mit elektrischer Fahrleitung und Uberschreitung )
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der Héhe von 4,5 m bedarf es evtl. einer Spannungsabschal-
tung und damit der Aufstellung einer Betra.

Mindestfrist in diesem Fall 6 — 8 Wochen vor geplanter Durch-
fihrung.

Ferner gilt:

Beim Befahren von Bahniibergéngen (BU) mit Blinklichtanla-
gen oder Lichtzeichenanlagen mit Schranken missen die
Bahnubergange innerhalb kirzester Zeit gerdumt werden (mit
einer Mindestgeschwindigkeit von 20 km/h), da vom Beginn
des Blinkens bzw. dem Aufleuchten des Gelblichtes bis zum
Niedergehen der Schranken nur etwa 12 Sekunden vergehen.

An Bahnibergangen mit Blinklichtanlagen ohne Schranken
leuchtet das rote Blinklicht etwa 20 Sekunden vor Eintreffen
des Zuges auf. In dieser Zeit muss der Bahnibergang auf je-
den Fall gerdumt sein.

Anhalten oder Rangieren auf Bahniibergangen ohne be-
sondere Streckensperrung ist nicht zulassig.

Im gesamten Bahnibergangsbereich muss eine ausreichende
Bodenfreiheit gewahrleistet sein.

Auf die sicherungstechnischen Einrichtungen der Bahntber-
gange, wie Schranken, Antriebe, Andreaskreuze, Blinklicht-
und Lichtzeichenanlagen sowie Beleuchtungseinrichtungen ist
besonders zu achten.

Fur den Fall einer unvorhergesehenen Schwierigkeit beim Be-
fahren eines Bahnliberganges muss gewabhrleistet sein, dass
der Transport so abgestellt werden kann, dass der Verkehrs-
fluss und die Verkehrssicherheit am Bahniibergang nicht be-
eintrachtigt werden.

In diesem Falle hat der Transportflhrer sich mit der Notrufab-
fragestelle (Ruf 112) unverzlglich in Verbindung zu setzen.

Bei unvorhergesehenen Vorkommnissen, die eine Gefahr-
dung oder Behinderung des Bahnbetriebs zur Folge haben
konnen, ist sofort die

Unfallmeldestelle der WEG (Ruf 07151 3038061)

und die ortliche Polizei (Ruf 110) zu verstandigen.
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6.0000.01.1  Allgemeines

Dieses

Modul gibt Regeln zu Tatigkeiten vor, die im Zusam-

menhang mit Inspektionsarbeiten und Instandhaltungsarbeiten

stehen.

6.0000.01.2 Anwenderkreis

Das Modul ist verbindlich fir

Streckenwarter,

Reinigungspersonale,

Zugleiter,

Bahnmeister Oberbau/ LST,

Sachbearbeiter Betra und Sicherungsplane,
Technisch Berechtigte,

Planungsingenieure,

Projektingenieure,

Fahrplankonstrukteure,

Ortliche Betriebsleiter und deren Stellvertreter,
Eisenbahnbetriebsleiter und deren Stellvertreter,
Werkstattpersonale,

Dienstleister aller Art im Auftrag des Bahnunternehmers,
Bauunternehmer,

Sicherungsunternehmer,

Ehrenamtliche Helfer,

Behorden.

Ausziige aus diesem Modul sind ggf. vom Projektverantwortli-
chen der WEG an Dritte auszuhandigen.

6.0000.01.3 Inhalt

Dieses Modul gliedert sich in die nachstehenden Teile:

Modul Inhalt

6.0000.01.1-3 | Aligemeines

6.0000.02.01 | Bezug zu gesetzlichen Regelwerken

6.0000.02.02 | Regeln zum Signalbuch [Eisenbahn-Signalord-
nung]

6.0000.02.03 | Regeln zur DGUV 77 / 78, Arbeiten im Bereich
von Gleisen

6.0000.02.04 | Regeln zur FV- NE

6.0000.02.05 | Regeln zur Oberbaurichtlinie flr nichtbundesei-
gene Eisenbahnen (Obri- NE), VDV Schrift 612
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6.0000.02.1

6.0000.02.2

zu Ril
301.0701
Abschn.

1(1)

Modul Inhalt

6.0000.02.06 | Regeln zur Vorschrift fir die Bedienung von
Signalanlagen

6.0000.02.07 | Regeln zur Mitteilung VDV 7508

6.0000.02.08 | Interne Regeln der WEG

6.0000.05 Bahnlbergangssicherung bei Arbeiten

Bezug zu gesetzlichen Regelwerken

Far die Arbeiten im Gleisbereich sind neben dem Allgemeinen
Eisenbahn Gesetz folgende weiteren Gesetze bindend:
ArbSchG Arbeitsschutzgesetz

ArbZG Arbeitszeitgesetz

AsiG Arbeitssicherheitsgesetz

GSG Geratesicherheitsgesetz

SGB VI Siebtes Buch Sozialgesetzbuch

darauf aufbauend folgende Rechtsverordnungen:

ArbStattv Arbeitsstattenverordnung
GefStoffV Gefahrstoffverordnung
BaustellV Baustellenverordnung

Sowie alle weiteren Arbeitsschutzvorschriften der Unfallversi-
cherungstrager.

Regeln zum Signalbuch [zur Eisenbahn- Signalordnung]

Rangierpersonal im Baugleis muss in der Lage sein, Rangier-
signale in ausreichender Horbarkeit wie Sichtbarkeit geben zu
kénnen.

Es ist in Abhangigkeit vom Maschineneinsatz dementspre-
chend vom zustandigen Eisenbahn- Verkehrsunternehmen
auszustatten.
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6.0000.02.3
zu§3 (1)

zu§4 (1)

Regeln zur DGUV 77 | 78 Arbeiten im Bereich von Gleisen

Pflichten des Unternehmers

1. Mitarbeiter der WEG wie Mitarbeiter von Dritten miissen
Uber einen glltigen Sicherungsplan verfligen, bevor sie Ar-
beiten aufnehmen.

2. Mitarbeiter miissen vor Arbeitsaufnahme

sich bei dem zustandigen | den Beginn der Arbeiten beim
Zugleiter / Fahrdienstleiter | Triebfahrzeugfihrer des einzigen
der Strecke anmelden. Zuges auf der Strecke anmelden,
sofern eine Anmeldung bei der
zentralen Zugleitung nicht még-
lich ist. Bei Anmeldung auf der
zentralen Zugleitung Ubermittelt
der angerufene Zugleiter den Ar-
beitsbeginn an den Triebfahr-
zeugflhrer des einzigen Zuges
auf der Strecke.

Die Abmeldung nach Beendigung der Arbeiten erfolgt ebenso
sinngemal.

Arbeiten durch Dritte auferhalb der Bahnanlagen, welche den
Bahnbetrieb gefahrden kdnnen, sind der ZZL/ dem 6Bl zu mel-
den, sofern diese nicht dem Betriebspersonal bekannt sind.

Sicherungsanweisung

Die Sicherungsanweisung wird mindestens in Form eines Si-
cherungsplanes erstellt. Hierflr gelten die Vorgaben nach
Ril 132.0118.

Der Unternehmer hat seine Angaben zur Baustelle spatestens
2 volle Kalenderwochen vor der Woche, in der die Arbeiten
begonnen werden sollen, dem zustandigen Projektbetreuer
des Fachbereichs Infrastruktur vorzulegen.

Aufgabe des Projektbetreuers:

= flhrt die Reservierung der Sicherungsmalinahmen
beim vertraglich gebundenen Sicherungsunternehmen
durch (i.d.R. durch Bestellung),

» (ibersendet den Sicherungsplan dem zustandigen Be-
triebskoordinator/ 6BlI.

Der Vertreter der fir den Betrieb zustandigen Stelle (BzS) tragt
die betrieblichen Angaben zur Arbeitsstelle in den Sicherungs-
plan ein.
Zeitziel:

Die BzS erstellt den Sicherungsplan bis acht Arbeitstage vor

132.0118
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dem geplanten Arbeitsbeginn.

Die Bestellung der Sicherungsleistung muss, unter Vorlage des
Sicherungsplans, bis spatestens funf Arbeitstage vor dem ge-
planten Arbeitsbeginn erfolgt sein.

Die Sicherungsleistung muss spéatestens vier Arbeitstage vor
dem geplanten Arbeitsbeginn bestatigt sein.

Ist der vorgenannte Zeitplan nicht eingehalten, kann die Zu-
stimmung zur Baustelle verweigert werden.

Bei Eingriffen in die ordnungsgemalie Verfiugbarkeit von Bahn-
anlagen kénnen Sicherungsplane in eine Betra integriert sein.

Arbeiten Dritter, ohne gultigen Sicherungsplan, stellen einen °
gefahrlichen Eingriff in den Bahnverkehr nach § 315 des Straf- °
gesetzbuches dar. °
Jedem Unternehmer einer Baustelle ist dies bekannt zu geben. °
zu §6(1) Sicherungsmaflnahmen in besonderen Fallen
Besonders unterwiesene
» Mitarbeiter der WEG und
= Personen im permanenten Auftrag der WEG °
durfen, bei Einhaltung der Sicherheitsbestimmungen, ohne °
férmlichen Sicherungsplan arbeiten, wenn die Regeln nach °
6.0000.02.4 bei ad-hoc-MalRnahmen eingehalten werden. 6.0000.02.4 o
6.0000.02.4 Regeln zur FV- NE
zu § 26 (2) PlanmaRige Gleissperrungen
. Genehmigung
PlanmaRige Gleissperrungen werden ausschlief3lich genehmigt
1. aus Grunden der Unfallverhiitung im Rahmen eines
Sicherungsplanes oder
2. aus Grinden der Unfallverhitung und zum im Sinne
der EBO geordneten Neben- und Nacheinander von
Fahren und Bauen im Rahmen einer Betriebs- und
Bauanweisung (Betra) oder
3. bei ad- hoc- Mallnahmen, die wegen betrieblichen Sto- o
rungen oder Gefahrdungen notwendig sind,
durch den Zugleiter oder durch den EBL, 6Bl oder
Fahrdienstleiter. deren Stellvertreter. °
Arbeiten im Bereich von Gleisen/ Streckenbegange:
Erstellt: Dietmar Litterscheid Ausgabe: Stand: 09.11.2019
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Alle Arbeiten/ Begange miissen zuvor durch den Auf-
sichtsfihrenden

beim Zugleiter bzw. Fahr- | beim Triebfahrzeugfuhrer
dienstleiter des einzigen Zuges

angemeldet werden.
Il. Baugleis

Die schriftliche Weisung, ein Gleis zum Baugleis erklaren zu
durfen, ist ausschlieRlich die Betriebs- und Bauanweisung 6.0000.V101
(Betra).

In der vereinfachten Betra (V- Betra) werden die Erklarung zum
Baugleis wie komplexe Baubetriebszustande nicht legitimiert 6.0000.V102

zu § 26 (8) Sperrung von Bahnhofsgleisen

Wenn im Rahmen einer Betra Bahnhofsgleise gesperrt werden
mussen, ist die Nachweisung tber die Sperrung und deren
Aufhebung in einem separaten Absatz in der Betra vorzugeben. °

zu § 62 (1) Rangierfahrten im gesperrten Bahnhofsgleis und im Baugleis
a)

Der Triebfahrzeugflhrer ist Uber die Lage der Arbeitsstelle °
durch den technisch Berechtigten zu unterrichten.

Erst dann nach der Unterrichtung darf der technisch Berechtig-
te einer Einfahrt in das gesperrte Bahnhofsgleis oder in das
Baugleis zustimmen.

zu § 62 (2) Wenn Beschéftigte im gesperrten Bahnhofsgleis oder im Bau-
gleis das Gleis dauerhaft verlassen, so mussen sie dieses dem
technisch Berechtigten melden.

Der technisch Berechtigte meldet das Freisein des Gleises
von Beschaftigten dem Zugleiter/ Fahrdienstleiter dann, wenn
Bauarbeiten im gesperrten Bahnhofsgleis oder Baugleis ruhen.

Die Wiederaufnahme der Arbeiten muss von den Beschaftigten
dem technisch Berechtigten gemeldet werden.

Der Nachweis wird vom Zugleiter/ Fahrdienstleiter

= bei Bahnhofsgleisen im vorgenannten gesonderten

Nachweis;
= bei Baugleisen im Meldebuch flir den Zugleiter in
Spalte 9
gefihrt.
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6.0000.02.5 Regeln zur Oberbaurichtlinie fiir nichtbundeseigene
Eisenbahnen (Obri- NE), VDV-Schrift 612 °

zu §34 (1) Die Verantwortlichen in der Funktion der

= Bauleitung und der
= Arbeitsaufsicht sind als solche in der Betra zu nennen.

Der Verantwortliche in der Funktion des Bautiberwachers kann
in dieser Funktion oder, wenn er betriebliche Aufgaben zu-
gleich wahrnimmt, als technisch Berechtigter in der Betra ge-
nannt sein.

6.0000.02.6 Regeln zur Vorschrift fiir die Bedienung von Signalanlagen
zu§9(1) Allgemeines Arbeitsbuch

Das Arbeitsbuch ist bei Arbeiten nach Betra zu fihren.

Folgende Eintrage sind durch die LST- Fachkraft mindestens
vorzunehmen:

= Signalisierung des Baugleises

= Verriegeln von Weichen mit
Handverschluss oder Weichenschloss

» Aufhebung/ Wiederherstellung der Signalabhangigkeit

= Auller-/ Inbetriebnahme von Signalanlagen und Siche-
rungssystemen.

= AuRer-/ Inbetriebnahme von BU- Sicherungsanlagen.

» Getatigte Meldungen an den zustandigen Zugleiter/
Fahrdienstleiter;

» Empfangene Weisungen durch den Fdl/ ZIr.
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6.0000.02.7
zu 4.1

6.0000.02.8

1.

Regeln zur Mitteilung VDV 7508
Organisatorische MalRnahmen

Eine Betriebs- und Bauanweisung (Betra) wird als organisato-
rische Malknahme zur Trennung von Fahren und Bauen ge-
nutzt.

Eine Betra muss durch die BzS dann erstellt werden, wenn bei
den folgenden MalRnahmen, den Betrieb beeintrachtigenden
Einflissen durch diese Malnahmen vorliegen:

MafRnahmen im Bereich von Bahnanlagen,

= die ein Befahren des Gleises teilweise oder
ganz einschranken oder

= die das Lichtraumprofil nach EBO- Anlage 1 voruber-
gehend einschranken oder

= die Sicherungsanlagen (auch Bahnibergangssiche-
rungsanlagen) verandern bzw. beeintrachtigen oder
die Veranderung von Sicherungsanlagen erfordern,

= die das rechtzeitige Rdumen eines Bahnliberganges
oder die Ubersicht bei nicht technisch gesicherten
Bahnlbergangen einschranken,

= durch Maschinen oder Arbeitstrupps besetzte Gleise,

= Umsetzungen von Bestimmungen zum Unfallschutz
an Baustellen in oder neben Gleisen.

Interne Regeln der WEG

Beantragung einer Betra

Die Betra ist durch einen durch die WEG anerkannten tech-
nisch Berechtigten oder den 6Bl bzw. Betriebskoordinator oder
im Ausnahmefall dem EBL bei der flir den Betrieb zustéandigen
Stelle (BzS) zu beantragen (Erstersteller).

Der Betra-Antrag ist durch Abstimmung mit den zu beteiligten
Fachmitarbeitern der WEG (Oberbau/ LST/ Betrieb) mdglichst
vollstandig vom Antragsteller zu erarbeiten. Die Erarbeitung
erfolgt im Fachgesprach unter Zuhilfenahme der Bestandsun-
terlagen und gultiger Richtlinien.

Der die Betra erganzende Mitarbeiter der BzS unterzeichnet
den Vordruck.

Bei von dem Fachbereich Infrastruktur initiierten MalRnahmen
begleitet ein flr die Malnahme verantwortlicher Projektingeni-
eur die erarbeiteten TeilmaRnahmen und |6st die Bestellung
hierfur erforderlicher Sicherungs- und BaumafRnahmen inklusi-
ver aller ZusammenhangsmafRnahmen aus.
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2. Priifung, Inkraftsetzung
Die Betra wird nach den vier Augen-Prinzip erstellt. °

Die Betra wird vom 6BI, dem Betriebskoordinators / Stellvertre-
ter oder in Ausnahmefallen bzw. bei besonders schwierigen
Verhaltnissen, vom EBL oder dessen Stellvertreter gepruft.

Der prifende Mitarbeiter unterzeichnet den Vordruck.
Der in Kraft setzende Mitarbeiter unterzeichnet den Vordruck.

Die zu veroffentliche Betra wird mit als gez. und dem jeweiligen
Namen in den Feldern fir geprift und freigegeben als PDF-
Dokument verteilt (kein Scann mit Unterschrift!).

3. Zeitlicher Ablauf
X = 1. Geltungstag
Bis X - 3 Wochen:

Verantwortliche Mitarbeiter:

Bei Baumalnahmen werden die verantwortlichen Mitarbeiter
der Baufirma durch den Erstersteller oder Projektingenieur
eingetragen.

Vorlage nach Bearbeitung durch den Erstersteller elektronisch
beim oértlichen Betriebsleiter, ggf. Erganzung der Betra bis
10 Tage vor dem ersten Geltungstag.

Die Erganzungen werden im Benehmen mit technisch Berech-
tigtem, den Bahnmeistern Oberbau und LST und dem Projek-
tingenieur vorgenommen.

Bis X- 2 Wochen:

Vorlage beim Betriebskoordinator oder 6Bl bzw. EBL oder °
dessen Stellvertreter zur Prifung und In- Kraft- Setzung.

Bis X - 5 Werktage:

In- Kraft- Setzung durch 6Bl / EBL / Stellvertreter. Dieser leitet °
die Betra an den zustandigen 6Bl / Betriebskoordinator weiter.

Bis X — 3 Werktage:

Verteilung an die Verantwortlichen nach Betra durch den Be- °
triebskoordinator / 6BlI.
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6.0000.05

6.0000.05.1
§ 11 (3)

§ 11 (19)

Formularvordruck Betra

Es sind ausschliellich die im Anhang dargestellten Formular- 6.0000.v101
vordruck zu nutzen. 6.0000.V102

Beide Vordrucke erlauben, im Word- Format Texte zu ergan-
zen und ggf. Textteile zu streichen.

Bei der Erstellung einer Betra ist von den Ersterstellenden im-
mer ein ungenutzter neuer Vordruck zu verwenden.

Inhalte

Die Inhalte der Betra sind von allen Beteiligten zu beachten.
Die Angaben zu Bahnanlagen, Zeiten und Prozessen sind ver-
bindlich umzusetzen.

Etwaige Unstimmigkeiten, Anderungen im Bauablauf etc. sind
unverziglich dem Betriebskoordinator zu melden.

Der Betriebskoordinator stellt kurzfristig eine berichtigte Versi-
on zur Verfugung.

Bahnubergangssicherung bei Arbeiten

Die nachstehenden Regeln finden Anwendung, wenn im
Bahnlbergangsbereich selbst oder innerhalb der Raumstre-
cken des Bahnlibergangs Arbeiten stattfinden, welche

= die planfestgestellte Bahnlibergangssicherung ein-
schranken oder

= das rechtzeitige Raumen des Bahnuberganges durch
den StralRenverkehr verunmoglichen.

Regeln zur Eisenbahn- Bau- und Betriebsordnung (EBO)

Der Vorrang des Eisenbahnverkehrs vor dem Stralienverkehr
darf nicht eingeschrankt werden. Die verkehrstechnischen
MaRnahmen sind dementsprechend auszurichten.

Technische BU- Sicherungsanlagen, welche ausgeschaltet 7.4561.A202
werden missen, sind durch Posten zu sichern. Der Umfang 7.4751.A202
der Postensicherung ergibt sich aus den Modulen 7.xxxx.A202. 7.4871.A202
7.9465.A202
7.9486.A202

Erstellt: Dietmar Litterscheid Ausgabe: Stand: 09.11.2019
Geprift: Oliver Arnhold B5
Freigegeben: Severin Dinnbier




Fahren und Bauen (nur fiir EIU und Auftragnehmer)

WEG-SbV-6.0000, Seite 10 von 12

6.0000.05.2

§45(2)
und RSA 95

6.0000.05.3

6.0000.05.4

6.0000.05.5

§6(2)

Regeln zur StraBenverkehrsordnung (StVO)

Verkehrsrechtliche Anordnungen mussen zwischen Stralen-
und Bahnbetreiber abgestimmt werden, wenn BUV- NE § 6 (2)
betroffen ist.

Die Betroffenheit liegt dann vor, wenn ein Regelplan geman
RSA 95 einer Verkehrsrechtlichen Anordnung sich mit dem
Regelplan/ Zusatzplan fir Bahnibergangssicherungen (vgl.
BU- Leitfaden des Bund- Léander- Fachausschusses StraRRen-
verkehrsordnung) deckt.

bleibt frei

bleibt frei

Regeln zur Bahniibergangsvorschrift fiir nichtbundesei-
gene Eisenbahnen (BUV- NE)

Die Wirksamkeit der Sicherung einer von Bauarbeiten beein-
flussten Bahnibergangssicherung ist nur dann weiterhin gege-
ben, wenn die Verkehrsteilnehmer

e rechtzeitig vor dem Bahnubergang anhalten konnen
und

¢ diesen ungehindert raumen kénnen.

Diese beiden Kriterien sind durch geeignete MalRnahmen um-
zusetzen.

Die Umsetzung setzt das Benehmen zwischen Bahnbetreiber
und Stralienbetreiber voraus.

Erst nach Herstellen des Benehmens und dessen Dokumenta-
tion in geeigneten Dienstanweisungen sowie deren Verteilung
an die am Bau und der Sicherung Beteiligten darf mit den
Bauarbeiten begonnen werden.

Fir das Benehmen beider Verkehrswegebetreiber bedarf es
einer Abstimmung zwischen ausfihrender Baufirma und den
beiden Betreibern.
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zu EBO § 11
(11), (15)

i. Zh.* mit
BUV- NE
§12

zu EBO
§11 (1)

i. Zh.* mit
BUV- NE
§ 8 ff.

* im Zusam-

menhang

Besonderheiten bei technisch gesicherten Bahniibergiangen
Technisch gesicherte Bahniibergédnge

Bei Einschrankungen der Fahrstreifenbreiten innerhalb des
25 m-Bereiches aulderhalb des Regellichtraumes (Anl. 1 EBO)
ist das Raumen nicht mehr sichergestellit.

= Das Raumen kann durch
rechtzeitiges Sichern durch BU- Posten

oder

= Lichtsignalanlagen bei wechselseitiger Freigabe des
Verkehrs realisiert werden.

BU- Posten miissen gemaR den Vorgaben der FV- NE Anlage
13 ausgerdstet sein.

Bei Anwendung von Lichtsignalanlagen in unmittelbarer Nahe
der Bahnlibergangssicherungsanlage darf der Signalgeber
»arin“ nicht verwendet werden, da eine zweifelhafte Deutung
durch den StralRenverkehrsteilnehmer nach Einschaltung der
BU- Sicherungsanlage erfolgen koénnte.

Bei Anwendung von Einbahnstralenregelungen missen,
sofern Verkehr die Ausfahrseite eines mit Halbschranken gesi-
cherten Bahniibergangs zuerst befahrt, BU- Posten eingesetzt
werden, welche diesen rechtzeitig vor Einschalten der BU-
Sicherung durch den Zug sichern. Diese Art der Verkehrsflih-
rung ist jedoch wenn mdglich zu vermeiden.

Die in Frage kommenden Sicherungsmalinahmen sind gemaf
6.0000.02.8 vorzubereiten.

Besonderheiten bei nicht technisch gesicherten Bahn-
tibergangen

1. Bei Einschrankungen der Ubersicht ist der Bahniiber-
gang in Abhangigkeit der Verkehrsstarke auf der StralRe
und den verbleibenden Sichtverhaltnissen zu sichern
und zu signalisieren.

2. Wenn das Rdumen des Bahniberganges nicht unein-
geschrankt maglich ist, missen temporare Verkehrsre-
gelungen oder Lichtzeichenanlagen (ohne Grinlicht)
dieses ermdglichen.

3. Es dirfen Posten zur Sicherung des BU eingesetzt
werden, welche diesen i.S. EBO § 11 (11) sichern.

FV- NE
Anlage 13

6.0000.02.8

Erstellt: Dietmar Litterscheid
Geprift: Oliver Arnhold

Ausgabe:
B5

Freigegeben: Severin Dinnbier

Stand: 09.11.2019




Fahren und Bauen (nur fiir EIU und Auftragnehmer) WEG-SbV-6.0000, Seite 12 von 12

zu FV-NE Der Dienst der BU- Posten erfolgt nach FV- NE § 18.

§18 Er ist hierflr durch die flr den Bahnbetrieb zustandige Stelle

mit den fahrdienstlichen Unterlagen und geeigneten Fernmel-

demitteln auszuristen.

- N i FV- NE

BU- Posten mussen gemaf den Vorgaben der FV- NE

Anlage 13 ausgerustet sein. Anlage 13

Die in Frage kommenden Sicherungsmaflnahmen sind gemals  6.0000.02.8

6.0000.02.8 vorzubereiten.
Erstellt: Dietmar Litterscheid Ausgabe: Stand: 09.11.2019
Geprift: Oliver Arnhold B5

Freigegeben: Severin Dinnbier




Anzeige von geplanten Arbeiten
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(1) Absender (Unternehmer) /
Antragsteller

(Genaue Unternehmensbezeich-
nung, Adresse usw.)

(2) Art der geplanten Arbeiten

(Kurze Beschreibung der geplanten
Arbeiten, des / der geplanten Bau-
vorhabens; bitte ggf. weitere Unter-
lage als Anlage beifligen)

Nachstehend Zutreffendes ankreu-
zen:

o Arbeiten an der Infrastruktur des
Eisenbahninfrastrukturunterneh-
mens / im Auftrag des Eisen-

bahninfrastrukturunternehmens *)

o Arbeiten / BaumalRnahmen Dritter

o Arbeiten im Bereich von / an
Bahnlibergangen

o Arbeiten in der Nahe von Gleisen

o Brickenarbeiten (Uber / unter
dem Gleis *)

o Errichtung von Gleisquerrungen

o sonstige Arbeiten

Erstellt: Dietmar Litterscheid
Geprift: Klaus Blattner
Freigegeben: Dietmar Litterscheid

Ausgabe:
Neuausgabe (B 4)

Stand: 07.09.2018
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(3) Erlauterungen zu (2):
(ggf. weitere Beschreibungen beifi-
gen)
(4) Ortlichkeit Strecke (Gleis) zwischen
(gdf. Skizze, Plan o. a. beifligen) (Bahnhof / Betriebsstel-
L) et und
(Bahnhof / Betriebsstelle)..............coooceiiiiiiee,
von km .............. bis km ............
Baustelle wandert *)
Bahnhof Gleis(e) Nr. Anlage
Baustelle wandert *)
andere Ortsangaben, z. B. Bahnlbergang, Brlicke
Erstellt: Dietmar Litterscheid Ausgabe: Stand: 07.09.2018
Gepruft: Klaus Blattner Neuausgabe (B 4)

Freigegeben: Dietmar Litterscheid
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(5) Zeitraum / Zeiten, in den Ar-
beiten vorgesehen sind

Beginn / ab:

Ende / bis (voraussichtlich):

Montag bis Freitag / Samstag / Sonntag *)

tagliche Arbeitszeit

von: Uhr bis:
Uhr

Fur die Durchfihrung der Arbeiten ist eine ununterbro-
chene Arbeitszeit von mindestens

................. Minuten erforderlich.

(6) genaue Angaben zur Bau-
technologie

(Angaben zum vorgesehenen Bau-
ablauf / Maschineneinsatz / ggf. er-
forderliche Raumzeiten, ggf. bitte
weitere Unterlagen beifligen).

Gleissperrung erforderlich (bautech-
nisch) ja/nein *)

Erstellt: Dietmar Litterscheid
Geprift: Klaus Blattner
Freigegeben: Dietmar Litterscheid

Ausgabe: Stand: 07.09.2018
Neuausgabe (B 4)
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(7) Schienenfahrzeuge Es sollen folgende schienengebundene Fahrzeuge (ein-
schlieRlich Zweiwegefahrzeuge) und gleisfahrbare Ar-
beitsgerate flr die Arbeiten eingesetzt werden:

Folgende schienengebundene Transporte zur und von
der Baustelle sind erforderlich:

AulRerhalb des Arbeitsbereichs bzw. der Baustelle wer-
den folgende Abstellkapazitaten gewlnscht:

(8) Ansprechpartner

Verantwortliche Zustandige / ver-
antwortliche Personen des Unter-
nehmens (Geschaftsleitung / Baulei-
tung / Schachtmeister / Polier usw.)
mit Angabe der Erreichbarkeit (Tele-
fon / Mobiltelefon / Fax / E-Mail

usw.)
Erstellt: Dietmar Litterscheid Ausgabe: Stand: 07.09.2018
Gepruft: Klaus Blattner Neuausgabe (B 4)

Freigegeben: Dietmar Litterscheid
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(9) Sonstige Angaben

(z. B. Gestellung von Sicherungs-
kraften / Einsatz von streckenkundi-
gem Begleitern / Arbeitszugfuhrern /
Eisenbahnfahrzeugfihrer / verkehrs-
rechtliche Anordnung erforderlich,
ggf. weitere Unterlagen beifligen)

Beantragt am:

durch:

Unterschrift / Firmenstempel

Erstellt: Dietmar Litterscheid
Geprift: Klaus Blattner
Freigegeben: Dietmar Litterscheid

Ausgabe: Stand: 07.09.2018
Neuausgabe (B 4)
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Anlagen: keine oder:

1.

2.

3.
Erstellt: Dietmar Litterscheid Ausgabe: Stand: 07.09.2018
Gepruft: Klaus Blattner Neuausgabe (B 4)

Freigegeben: Dietmar Litterscheid




Betriebs- und Bauanweisung
(Nicht fiir Str 4871)
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1.  Die Betra wird gemaR der in Modul 6.0000 getroffenen Regelungen erstellt.

2. Die Betra ist strukturiert in die Teile

0

BaumaRBnahme

Verteiler/ Verantwortliche

Lage der Baustelle

Zeitangaben

Zustindige Berechtigte

Besondere Regelungen
fiir das Baugleis

Besondere Regelungen
fir Betriebsgleise

Regelungen zum
Arbeitsschutz

In Kraft befindliches
Regelwerk

3. Nicht notwendige Kapitel

Hier kann die Baumalinahme als Arbeitstitel frei
beschrieben werden.

Die verantwortlichen Handelnden sind in ihrer
Funktion und ihrer Erreichbarkeit zu nennen.

Die Lage der Baustelle wird anhand betrieblicher
Merkmale beschrieben.

Hier werden Angaben zur Arbeitszeit, zur Art der
Arbeiten, zu den ausfihrenden Firmen und zu den
zu sperrenden Gleisabschnitten getatigt.

Hier sind zustandige Berechtigte und ihre Pflichten
genauer zu benennen. Pflichten, die bei jeder Be-
tra auszufiihren sind, sind bereits genannt und
brauchen ggf. nur erganzt werden.

Die bereits getatigten Textvorgaben mussen ggf.
vervollstandigt werden oder durch andere Formu-
lierungen ersetzt werden.

Hier sind erforderliche Regelungen flr die Weiter-
fuhrung des Eisenbahnbetriebs genauer zu be-
nennen. Pflichten, die bei jeder Betra auszufiihren
sind, sind bereits genannt und brauchen ggf. nur
erganzt werden.

Die fur Schienenbahnen geltenden Regeln sind
genannt. Das Kapitel ist um zu treffende Siche-
rungsmafinahmen zu erganzen.

Hier sind die einschlagigen Regelwerke, die ohne-
hin berlcksichtigt werden missen, genannt.

Die Betra als fir die Baustelle individuell geltendes
Regelwerk wird auch in diesem Kapitel in Kraft
gesetzt.

Kapitel oder Kapitelteile, die entfallen dtirfen, sind
mit einem grau hinterlegten ,entfallt*- Logo ge-
kennzeichnet. Wenn diese nicht entfallen dirfen,
ist das Wort ,entfallt“ zu [6schen und durch ein ,+*
Zu ersetzen.

Erstellt: Dietmar Litterscheid

Gepriift: Heiner Wolf

Freigegeben: Dietmar Litterscheid

Ausgabe: Stand: 23.11.2019

B5
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Erstellt: Dietmar Litterscheid
Gepriift: Heiner Wolf
Freigegeben: Dietmar Litterscheid

Ausgabe:
B5

Stand: 23.11.2019




vereinfachte Betriebs- und Bauanweisung
(nicht fur Str. 4871)

WEG-SbV-6.0000.V102, Seite 1 von 6

1.  Die Betra wird gemaR der in Modul 6.0000 getroffenen Regelungen erstellt.

2. Die Betra ist strukturiert in die Teile

0 BaumaBnahme

1 Verteiler/ Verantwortliche

2 Lage der Baustelle

3 Zeitangaben

5 Besondere Regelungen
fur das Baugleis

4 Zustandige Berechtigte

6 Besondere Regelungen fiir

Betriebsgleise

7 Regelungen zum
Arbeitsschutz

8 In Kraft befindliches
Regelwerk

3. Nicht notwendige Kapitel

Hier kann die Baumalinahme als Arbeitstitel frei
beschrieben werden.

Die verantwortlichen Handelnden sind in ihrer
Funktion und ihrer Erreichbarkeit zu nennen.

Die Lage der Baustelle wird anhand betrieblicher
Merkmale beschrieben. Es kann nur in einem
Streckenabschnitt gearbeitet werden!

Hier werden Angaben zur Arbeitszeit, zur Art der
Arbeiten, zur ausfiihrenden Firma und zu sperren-
den Gleisabschnitten getatigt. Es dirfen maximal
zwei Gleisabschnitte gesperrt werden.

Im Rahmen einer solchen Betra darf kein Baugleis
erklart werden.

Hier sind zustandige Berechtigte und ihre Pflichten
genauer zu benennen. Pflichten, die bei jeder Be-
tra auszufihren sind, sind bereits genannt und
brauchen ggf. nur erganzt werden.

Hier sind erforderliche Regelungen flr die Weiter-
fuhrung des Eisenbahnbetriebs genauer zu be-
nennen. Pflichten, die bei jeder Betra auszufiihren
sind, sind bereits genannt und brauchen ggf. nur
erganzt werden. Es darf maximal eine BU- Siche-
rungsanlage aulder Betrieb genommen werden.
Die flr Schienenbahnen geltenden Regeln sind
genannt. Das Kapitel ist um zu treffende Siche-
rungsmafinahmen zu erganzen.

Hier sind die einschlagigen Regelwerke, die ohne-
hin bertcksichtigt werden mussen, genannt.

Die Betra als fir die Baustelle individuell geltendes
Regelwerk wird auch in diesem Kapitel in Kraft
gesetzt.

Kapitel oder Kapitelteile, die entfallen dtirfen, sind
mit einem grau hinterlegten ,entfallt*- Logo ge-
kennzeichnet. Wenn diese nicht entfallen durfen,
ist das Wort ,entfallt“ zu I6schen und durch ein ,+*
Zu ersetzen.

Erstellt: Dietmar Litterscheid
Gepriift: Heiner Wolf
Freigegeben: Dietmar Litterscheid

Ausgabe: Stand: 23.11.2019
B5
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Ausgabe:

B5

Erstellt: Dietmar Litterscheid

Geprift: Heiner Wolf
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7.0000.01.1 Allgemeines

Dieses Modul gibt Regeln vor wenn Besonderheiten in Folge von

» UnregelmaRigkeiten und
=  Stérungen

eintreten.

7.0000.01.2 Anwenderkreis
Das Modul ist verbindlich fur

Zugleiter,

Fahrdienstleiter,

das Zugpersonal,

das Instandhaltungspersonal

mit dem Vorgang befasste sonstige Mitarbeiter im Betriebsdienst.

7.0000.01.3 Inhalt

Dieses Modul gliedert sich in die Teile gemafR ]
Modul 1.0001.04. von 7.0000.01 bis 7.0000.48.10 und behandelt folgende °
Stichpunkte: °
=  Verhalten bei Gefahr, °
* Prifung des Fahrwegs nicht mdglich, °

=  Gestorte Verstandigung,

» UnregelmaRigkeiten wahrend der Fahrt des Zuges,
- unzulassige Vorbeifahrt am Haltbegriff
- Liegenbleiben eines Zuges
- Stehenlassen eines Zugteils / Weiterfahrt eines Zugteils
- Zug zurucksetzen

» UnregelmaRigkeiten wahrend der Fahrt, Infrastruktur,
- Stérung techn. gesicherter BU,
- Stérung an Signalanlagen,
- Stérung an der Zugbeeinflussung,
- Stérung der Streckeneinrichtung,
- Stérung am Oberbau,
- Stérung an der Fahrleitungsanlage
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Riickkehr zum Regelbetrieb

7.0000.01.9 Riickkehr zum Regelbetrieb
Beseitigung von Stérungen in der Betriebsabwicklung
1 Storungen in der Betriebsabwicklung

Stérungen in der Betriebsabwicklung kénnen hervorgerufen wer-
den durch

e Mangel an der Infrastruktur,
e Stdrungen an einem Zug oder Fahrzeug,

¢ Einflisse von aulden, hervorgerufen durch Dritte.

2 Stérungsbeseitigung

Der Stérungsbeseitigung tUbergeordnet ist die BUVO- NE in dem

Falle, wenn die Stérung durch einen Unfall hervorgerufen wird.

Die Regelungen zum Notfallmanagement sind in diesem Fall zu 8.0000
befolgen.

Ist die Stérung ohne einen Unfall eingetreten oder sind die Mal3-
nahmen nach BUVO- NE und geltenden Meldeplanen getroffen
worden, sind folgende Regeln fur die Wiederherstellung des plan-
mafigen Eisenbahnbetriebes zu befolgen.

3 Prioritaten

1. Sicherheit
Die sicherheitlichen Regelungen der EBO, der FV- NE und
der Sammlung betrieblicher Vorschriften sind konsequent

durch die Zug- / Fahrdienstleitung, das Zugpersonal wie °
durch die beteiligten Mitarbeiter im Betriebsdienst anzu-
wenden.

2. Pinktlichkeit
Die Zugfolge ist so zu regeln, dass die Punktlichkeit frii-
hestmdoglich wiederhergestellt werden kann.
Unter Beachtung des Grundsatzes der Verhaltnismafigkeit
ist bei der Wiederherstellung der Plnktlichkeit die nachste-
hende Rangfolge der Zuggattungen einzuhalten.

Rangfolge der Zuggattungen:

1. vertakteter Personenverkehr

2. Sonderreiseziige

3. Guterzlige, Leerfahrten, Dienstziige

3. Streckenkapazitat
Bei der Wiederherstellung des planmafigen Verkehrs muss

seitens der Zug- / Fahrdienstleitung darauf geachtet wer- °
Erstellt: Dietmar Litterscheid Ausgabe: Stand: 09.11.2019
Geprift: Oliver Arnhold B5

Freigegeben: Dietmar Litterscheid




Besonderheiten im Betriebsablauf WEG-SbV-7.0000.01.9, Seite 2 von 4

Riickkehr zum Regelbetrieb

den, dass ein gegenseitiges Blockieren der Ziige (,zufah-
ren“) vermieden wird:

Eingleisige Streckenabschnitte missen von einer Zugfahrt
geraumt werden kdénnen. Die Befahrbarkeit von Hauptglei-
sen in Bahnhdéfen muss ohne groRen Verzug wiederherge-
stellt werden kénnen.

4 Weisungsbefugnis

Der Betriebskoordinator und der Zug- / Fahrdienstleiter ist gegen-
uber den betroffenen EVU weisungsbefugt.

Das gleiche gilt fur Mitarbeiter im Betriebsdienst der WEG, welche
Aufgaben fir den Fachbereich Infrastruktur wahrnehmen.

Die betroffenen EVU sind seitens der Zug- / Fahrdienstleitung Gber
Entscheidungen zu informieren. Zu angeordneten Fahrplanabwei-
chungen soll zwischen Zug- / Fahrdienstleitung und EVU zuvor das
Benehmen hergestellt werden.

Abweichungen der nicht unmittelbar von der Stérung betroffenen
Zugfahrten missen in jedem Falle geduldet werden (Kirzung von
Zuglaufen, Schienenersatzverkehre, Abweichungen von der
Fahrordnung in Betriebsstellen).

5 Fahrgastinformation
Fahrgaste auf den Personenverkehrsanlagen sind
e kurzfristig durch Lautsprecherdurchsagen,
e bei langer andauernden Stérungen durch Aushange

zu informieren. Die Aushange erfolgen durch die zustandige ortli-
che Standortleitung der WEG, ggf. auf Veranlassung tbergeordne-
ter Stellen.

Fahrgaste im Zug werden durch das zustandige EVU informiert.

6 Information von Giiterverkehrskunden

Bei Guterzugen, die auf Grund von Stérungen verspatet werden,
ist fur die Information betroffener Guterverkehrskunden das EVU
zustandig.

Es bedient sich hierzu der von der Zug- / Fahrdienstleitung zur
Verfligung gestellten Informationen.
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7 Meldung

Betriebsstérungen mit dem Ausmalf

= Verspatungen > halbe Taktzeit,

» Zugausfalle,

= ¢ffentlichkeitswirksame Stérungen

sind ein besonderes Vorkommnis und mussen durch die Zug- /
Fahrdienstleitung den betroffenen Geschaftsleitungen gemeldet

werden (Modul 7.000.vV001).

7.0000.V001
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7.0000.02.1 Gefahrdrohende Umstande

Gefahrdrohende Umstande sind

= Stlrme,

= Eisregen,

= Extreme Schneehoéhen,

= Hochwasser,

= Brande,

= Tiere.
Wenn auf Grund der Lage mutmallich davon auszugehen ist, dass
die vorgenannten Umsténde Zugfahrten bedrohen kénnen, missen
die nachstehenden MalRnahmen getroffen werden.

1.) Ein gefahrdrohender Umstand tritt wahrend des laufenden
Fahrbetriebs ein

Auf der Grundlage der vorliegenden Informationen

= weisen Sie als Fdl/ ZIr entwe- = Verstandigen Sie den °
der eine Zugfahrt zur Erkun- Triebfahrzeugfihrer des- °
dung der Strecke an oder einzigen Zugs auf der °
» beauftragen als Fdl/ ZIr einen Strecke Uber Mobiltelefon °
verfligbaren Mitarbeiter im Be- und ordnen eine Erkun- °
triebsdienst zur Erkundung der dungsfahrt an. °
Strecke oder
lassen sich vom Triebfahrzeugflhrer bereits erfolgter Zugfahrten °
berichten. °
Dokumentieren Sie die gewonnen Informationen. 7.0000.vV001
2.) Ein gefahrdrohender Umstand tritt wahrend der Betriebs-

ruhe ein.
Auf der Grundlage der vorliegenden Informationen

» weisen Sie als Fdl/ ZIr entwe- = Verstandigen Sie den °
der eine Zugfahrt zur Erkun- Triebfahrzeugfihrer des- °
dung der Strecke an oder einzigen Zugs auf der °

» beauftragen als Fdl/ ZIr einen Strecke uUber Mobiltelefon °
verfligbaren Mitarbeiter im Be- und ordnen eine Erkun- °
triebsdienst zur Erkundung der dungsfahrt an. °
Strecke.

3.) Erkundungsfahrten

Erkundungsfahrten werden ohne Fahrgaste und als Sperrfahrt

mit Befehl 12 (1) sowie in gefahrdeten Streckenabschnitten auf

Sicht durchgefihrt.

Die gewonnen Informationen sind

dem Zug-/ Fahrdienstleiter der Zug-/ Fahrdienstleiter (Be-

reitschaft)

zu melden.
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7.0000.02.2 Lichtraumprofil eingeschrankt
Das Lichtraumprofil kann durch

= hineinragende Baume
= Gewasser

= Schnee

= Tiere

= vereiste Spurrillen

= Sichtverhaltnisse

eingeschrankt werden.

Die Einschrankung bezieht sich auf die technische wie betriebliche
Nutzbarkeit des Lichtraumprofils.

Wenn keine weitere Nutzbarkeit der Bahnanlage gegeben ist, muss
die Strecke gesperrt werden. Bei eingeschrankter Nutzbarkeit be-
stimmt der Notfallmanager / ein qualifizierter Mitarbeiter im Be-
triebsdienst vor Ort die maximale Fahrgeschwindigkeit der Ziige.

Er teilt diese dem Zug-/ Fahrdienstleiter (Bereitschaft) mit. °
ZIr/ Fdl weisen dem Triebfahrzeugfihrer die maximale Fahrge-
schwindigkeit Uber Befehl 12 an.

Vereiste Spurrillen

Zige mit Achslasten unter 16 t dirfen vereiste Spurrillen nur mit
max. 30 km/h zu befahren.
(Alle von der WEG eingesetzten Schienenfahrzeuge)

Im Zweifelsfall muss der Triebfahrzeugfihrer sein Dienstgewicht
und seine Achszahl des Triebfahrzeugs mitteilen. Der Zug-/ Fahr-
dienstleiter ermittelt daraus die Achslast.

Hochwasser °

Regelungen im Streckenspezifischen Modul. 74751a.02.2 e
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7.0000.14 Priifung des Fahrwegs nicht moéglich
Die Prifung des Fahrweges ist dann nicht mdglich, wenn

= dem Zugleiter im Meldebuch| der Triebfahrzeugflihrer eines
keine gruine Wellenlinie in Zuges nicht im Besitze des °
dem betreffenden Zugfolge- | Nachweises der Raumung ist, 2.0000.V003 e

abschnitt vorliegt, in den ei- welchen er zur Fahrt auf einer
ne Zugfahrt zugelassen Strecke benétiat
werden soll recke benougt.

ODER

= dem Fahrdienstleiter keine
Rickmeldung fiir einen Zug/
eine Sperrfahrt fur einen
Zugfolgeabschnitt vorliegt,
in den hinein eine weitere
Fahrt zugelassen werden
soll.

ODER

= wenn Zugfuhrerschlissel ohne entsprechenden Nachweis
fehlen.

Wenn Zugflhrerschlissel fehlen, ist dieses unverziglich der zu-
standigen Zug- / Fahrdienstleitung zu melden.

Als Zug- / Fahrdienstleiter ord- | Als Triebfahrzeugfuhrer fahren °
nen Sie das Fahren auf Sicht | Sie einmalig auf Sicht tiber die
gemal Befehl 12 Uber die Zug- Zugfolgeabschnitte hinweg,

folgeabschnitte hinweg an, Uber die keine R&dumungspru-
Uber die keine Raumungspru- .
fung vorliegt.

fung vorliegt.

Wo Zugfiihrerschliissel ohne Wo Zugflihrerschlissel ohne
Nachweis fehlen, ist in den Nachweis fehlen, ist in den zu-
zugehdrigen Bst maximal gehdrigen Bst maximal 20 km/h
20 km/h und auf Sicht mit Be- | und auf Sicht zu fahren.

fehl 12 anzuordnen.
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7.0000.14.1 Nachweis iiber das Raumen der Strecke fehlt

Wenn Sie als Triebfahrzeugfiih- °
rer nicht im Besitz des Nach-

weises uber das Raumen der  2.0000.V003
Strecke sind, durfen Sie zu-

nachst weder im Hauptgleis

rangieren noch Zige fahren.

Verstandigen Sie unverziglich
die Zug- / Fahrdienstleiterbe-
reitschaft.

Warten Sie weitere Weisungen
der Zug- / Fahrdienstleiterbe- °
reitschaft ab.
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7.0000.17

7.0000.17.1

7.0000.17.2

Gestorte Verstandigung

Die Verstandigung ist dann gestért, wenn das flir die Abgabe
von Meldungen vorgesehene Ubertragungsmedium nicht
mehr ordnungsgemaf arbeitet.

Nutzen Sie im Falle des Ausfalls die alternativen Ubertra-
gungsmedien (Riickfallebenen) gemaR Ubersicht in Modul 1.0002.A001
1.0002.A001.

Wenn Sie ein Ubertragungsmedium nutzen kénnen, welches
nicht Gber ein Sprachaufzeichnung verfigt, wie
= ¢ffentliches Mobilfunkgerat
= Offentliches Festnetzgerat zu Anschliissen ohne Auf-
zeichnung
mussen Sie den Inhalt der ausgetauschten Meldungen hand-

schriftlich aufzeichnen. 7.0000.17.v002

Triebfahrzeugflhrer nutzen hierzu das ,Meldebuch fir Zug-
laufmeldungen®.

Zugleitung/ Fahrdienstleitung nach unterbrochener Ar-
beitszeit nicht besetzt

Wenn die Zugleitung / Fahr- | Wenn im Buchfahrplan der

dienstleiter nach unterbroche- | Betrieb nach FV-NE § 12.1

ner Arbeitszeit nicht besetzt vorgeschrieben ist, kann die

ist darf kein Zug verkehren. Unfallmeldestelle als ,besetzt"

Die Verstandigung ist in die- | betrachtet werden.

sem Falle als ,vollig gestort* 7.0000.17.2
zu betrachten, da es keine im
Sinne der EBO qualifizierten
Kommunikationswege gibt.

Ein Zug darf in diesem Falle | Ein weiterer Zug darf nicht
nicht verkehren. verkehren.

Rangierfahrten dirfen in diesem Falle nicht durchgefihrt wer-
den, wenn hierzu eine Rangiererlaubnis notwendig ist.

Vollig gestorte Verstiandigung

Wenn die Kommunikation Uber die nach 7.0000.17 vorgege-
benen Kommunikationswege nicht méglich ist, so gilt die Ver-
standigung als vollig gestort.

In diesem Fall darf ein Zug nicht weiterfahren.

Ausnahme:

Einfahrt in einen Bahnhof gemaf Modulen 7.xxxx.A008,
Fahrtbegriff der Signalisierung bei ESTW,

bzw. Betrieb nach FV-NE § 12.1.

In diesem Fall darf nicht weiter rangiert werden, sofern hierflir
die Erteilung einer Rangiererlaubnis notwendig ist.
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ten wahrend der Fahrt des Zuges

7.0000.40
7.0000.44.7

7.0000.47.1

UnregelmaRigkeiten wahrend der Fahrt des Zuges

Unzuladssige Vorbeifahrt am Halt zeigenden Signal oder
am Ziel im Fahrweg, bis zu dem die Fahrerlaubnis galt

Grundsatz:
Verhalten bei Gefahr gemafl Regelungen zu § 2a FV- NE. 2.0000.04

Sie mussen bei unzulassiger Vorbeifahrt am Halt zeigenden
Signal oder am Fahrwegziel (Ne 1, Ne 5) davon ausgehen,
dass andere Fahrten wie die ausfihrende Zugfahrt gefahrdet
sind.

Die unzulassige Vorbeifahrt ist als besonderes Vorkommnis
verzugslos zu melden. 7.0000.vV001

Far die Weiterfahrt erteilt der Zugleiter / Fahrdienstleiter Be-
fehl 2 aulRer das Signal ist mit Zs 12 ausgerustet, dann mit
mundlichem Auftrag.

Liegenbleiben eines Zuges
Wenn in einem Hauptgleis oder einem Gleis der freien Strecke

»= Ein Zug liegen geblieben ist und
= der Zug den betreffenden Zugfolgeabschnitt nicht mehr
mit eigener Kraft verlassen kann,

muss der Zugleiter / Fahrdienstleiter diesen Zugfolge- °
abschnitt betrieblich sperren.

Der Triebfahrzeugfihrer des liegen gebliebenen Zuges muss °
den Streckenkilometer und die Lange des liegen gebliebenen
Zuges dem Zugleiter mitteilen.

Zlge, die im gesperrten Zugfolgeabschnitt an einem Haltepunkt
wenden sollen, sind als Sperrfahrt zu behandeln.

Hilfszlige fir den liegen gebliebenen Zug sind als Sperrfahrt zu
behandeln.
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7.0000.47.7 Stehen lassen eines Zugteils

Wenn in einem Hauptgleis oder einem Gleis der freien Strecke

ein Zug liegen bleibt und
der Zug den betreffenden Zugfolgeabschnitt nicht mehr
mit eigener Kraft verlassen kann,

muss der Zugleiter / Fahrdienstleiter diesen Zugfolge-
abschnitt betrieblich sperren.

Der liegengebliebene Zug muss entsprechend der Neigungs-
verhaltnisse im betreffenden Gleisabschnitt durch das Zugper-
sonal gesichert werden (Modul 2.xxxx.A103).

Der Triebfahrzeugfihrer des liegen gebliebenen Zugs muss

den Streckenkilometer und die Lange des stehen zu lassenden

Zugteils dem Zugleiter / Fahrdienstleiter mitteilen.

Zlge, die im gesperrten Zugfolgeabschnitt an einem Haltepunkt

wenden sollen, sind als Sperrfahrt zu behandeln.

Hilfszlige fir stehen gelassenen Zugteils sind als Sperrfahrt zu
behandeln.

7.0000.47.10  Zuricksetzen eines Zuges

Es gelten, fir den zurlicksetzenden Zug, die Signale am Fahr-
weg der jeweiligen Richtung (Richtungsgleis/Gegengleis).

TuZ

Soll ein Zug zurticksetzen, so ist der Zugfolgeab-
schnitt, in dem sicher der Zug befindet, durch den Zu-
gleiter /[Fahrdienstleiter betrieblich zu sperren. Es
reicht der mindliche Auftrag des Zugleiters zum Zu-
rucksetzen.

Der zurticksetzende Zug darf im Zugleitbetrieb nur bis
zur ndchsten Bahnhofsgrenze fahren und muss dort
weitere Weisungen des Zugleiters einholen.

Der Triebfahrzeugfiihrer muss beim Zurlicksetzen so
langsam fahren, dass er den Zug jederzeit anhalten
kann.

Es gelten die Geschwindigkeiten nach FV- NE § 45 (4)

d) und f). Befindet sich der Triebfahrzeugfihrer auf
dem Fahrzeug an der Spitze des zurlicksetzenden
Zuges maximal 50 km/h.

2.4561.A103 o
2.4751a.A103
2.4751b.A103
2.4871.A103
2.9465.A103
2.9486.A103

FV- NE § 45
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ESTW

Im Zugmeldebetrieb mit ESTW stimmt der Fahrdienst-
leiter dem Zurticksetzen mit Befehl 14 zu und gibt im
Befehl die Stelle an, bis zu der der Zug zuriicksetzen
darf.

Beim Zurlcksetzen in einen Bahnhof muss der Fahr-
dienstleiter zugestimmt haben.

Der Triebfahrzeugfiihrer muss beim Zurlicksetzen so
langsam fahren, dass er den Zug jederzeit anhalten
kann; eine Geschwindigkeit von 10 km/h darf er dabei
nicht Uberschreiten. Befindet sich der Triebfahrzeug-
fuhrer auf dem Fahrzeug an der Spitze des zuriickset-
zenden Zuges oder Zugteils, ist die zulassige Ge-
schwindigkeit 20 km/h.

Der Triebfahrzeugfiihrer muss die Beendigung des
Zurucksetzens und die Vollstandigkeit des Zuges dem
Fahrdienstleiter melden.
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7.0000.48 Storungen an der Infrastruktur
7.0000.48.2 Storungen an technisch gesicherten Bahniibergangen
1 Storungen/ Ausfall

Stérungen oder der Ausfall der BU-Sicherungsanlage werden
dem Triebfahrzeugfiihrer nach dem Befahren einer Einschaltstel-
le (Kennzeichnung durch Signal Bu 2) dadurch angezeigt, dass
das zugehérige Uberwachungssignal in Stellung Bl 0 (dunkel)
verbleibt.

Es sind dann MalRnahmen nach FV-NE § 48 (2) erforderlich.

Im Betrieb mit ESTW ist ohne weiteres, bei Hauptsignalabhangi-
gen BU-Sicherungsanlage, kein Fahrtbegriff fiir den Abschnitt mit
gestdrter BU-Technik mdglich, die Erteilung des Befehls 8 ist
damit erforderlich. Erst im Anschluss darf die Ubergangs-Hilfs-
Freimeldung (UHF) durch den Fdl betatigt werden.

2 Ausfall der BU- Sicherungsanlage liber einen lingeren Zeit-
raum

Bei einem langeren Ausfall der BU- Sicherungsanlage miissen
Bahnubergangsposten (BuP) und ggf. Hilfsposten (HiP) einge-
setzt werden.

Im Falle eines geplanten Ausfalles der BU- Sicherungsanlage
muissen Regelungen in einer Betra getroffen werden.

In diesem Falle mussen

= die zugehdrigen Uberwachungssignal als ungiiltig gekenn-
zeichnet werden und

= wahrend der Betriebszeit der Strecke BUP/ HiP in der erfor-
derlichen Anzahl gemaR Anlage 7.xxxx.A202 eingesetzt wer- 7.4751.A202
den. 7.4561.A202
7.4871.A202
7.9465.A202
7.9486.A202

= Die fir den Bahnbetrieb zustéandige Stelle weist die BuP/ HiP
ein.
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7.0000.48.6

Weiterfahrt nach Zwangsbremsung bei TuZ-Systemen

1 Zwangsbremsung an einem nach 2.0000.02 mit (,,PZB*) ge-
kennzeichneten Magneten einer technischen Unterstiitzung

Der Triebfahrzeugfiihrer meldet
die Zwangsbremsung mittels
Notruf.

Der Zugleiter wertet unverziig-
lich die Aufschreibungen im
Meldebuch fur den Zugleiter
aus.

Der Triebfahrzeugfihrer prft
ggf. vorliegende betriebliche
Unterlagen (Befehl, Meldebuch
fur Zuglaufmeldungen) hinsicht-
lich der erteilten Fahrerlaubnis.

Der Zugleiter hat wenn moglich,
Diagnosemeldungen der techni-
schen Unterstitzung auszuwer-
ten.

Danach kann die Weiterfahrt
gemal Modulen 7.xxxx.A008
erfolgen.

Es ist eine sicherungstechni-
sche Fachkraft zu verstandigen,
wenn eine Stdérung an der tech-
nischen Unterstltzung vorliegt.

2.0000.04 °
zu FV-NE

§2a(1)

Prifen Sie als Triebfahrzeug-
fUhrer, ob Sie im Besitze des
Nachweises der Rdumung
sind.

Wenn NEIN:

Notruf und Nothalt auslosen.

Fragen Sie den Fdl der an-
schlieRenden DB-Strecke, ob
dieser eine Fahrt in die Stre-
cke eingelassen hat.

Wenn JA:

Notruf und Nothalt auslosen.

Prifen Sie, ob weitere Fahr-
zeuge auf der Strecke arbei-
ten.

Wenn JA:

Notruf und Nothalt auslésen.

7.xxxx.A008

Im Falle einer unzulassigen
Fahrt ist der Einsatz des Zu-
gleiters notwendig, da die Vo-
raussetzungen fir den Betrieb
nach § 12 (1) nicht mehr ge-
geben sind.

Wenn alle drei Kriterien nicht
zutreffen, erfolgte die
Zwangsbremsung durch eine
technische Stérung. Melden
Sie diese der Zugleiterbereit-
schaft. Wenn die Vorausset-
zungen zur Weiterfahrt vorlie-
gen, setzen sie die Fahrt wei-
ter fort.
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2 Zwangsbremsung an einem nach 2.0000.02 mit (,,2000 Hz")
gekennzeichneten Magneten eines Signals Bii 0/ Bii 1

Der Triebfahrzeugfiihrer muss
die Zwangsbremsung dem fur
die Strecke zustandigen Zuglei-
ter melden.

Gemeinsam mit dem Zugleiter
wird die Ursache bezlglich der
Zwangsbremsung geklart.

3 Mitteilung an Triebfahrzeugfih-
rer nach FV-NE § 48 (7)

Dem Triebfahrzeugfuhrer ist
nach Méglichkeit mitzuteilen,
ob ein gestorter 2000 Hz- Mag-
net dauerhaft wirksam oder
unwirksam ist, daraufhin

Der Triebfahrzeugfiihrer prft
die erforderlichen Vorausset-
zungen fiUr seine Zugfahrt.

Ist davon auszugehen, dass der FV- NE

PZB-Magnet gestort ist,

kann die Fahrt unter Beachtung § 48 (2) fortgesetzt werden.

7.0000.48.8 Storungen an Streckeneinrichtungen

Zugleiter /Fahrdienstleiter und Zugpersonal missen im Fahrbe-
trieb bei Stérungen und bei der Behebung von Stérungen an
Streckeneinrichtungen ggf. mitwirken.

1 Allgemeine Regelungen

= |st das Gleis der freien Strecke frei

ODER

» sind die Hauptgleise frei und zeigen die Deckungssignale

dennoch Halt (HpO0),

muss die Stérungssuche gemaf den in den Modulen

7.xxxx.A008 erfolgen.

Vorbeifahrt am Halt zeigenden oder gestérten Signal:

Eine Vorbeifahrt am Halt zei-
genden Signal bedarf der Zu-
stimmung des Zugleiters /
Fahrdienstleiters mit Befehl 2;
bei Signalen mit Zs 12 der
mundlichen Zustimmung des

Ist das Zugleitverfahren aufge-
hoben, so erfolgt die Weiterfahrt
auf Sicht innerhalb des gesam-
ten Bahnhofes oder im Wei-
chenbereich einer Ausweichan-
schlussstelle.

o
[ ]
[ ]
[ ]
o
[ )
[ ]
§ 48(7) °
[ ]
o
o
o
[ ]
FV-NE °
§ 48(2) °
o
7.xxxx.A008

Zugleiters.
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Bei Rickfallweichen:

Wird die Vorbeifahrt am Halt zeigenden Deckungssignal

mundlich (Zs 12) stérungsbedingt notwendig

ODER

durch Befehl 2 ange-

ordnet

muss der Triebfahrzeugfihrer in Bahnhéfen mit Rickfallweichen FV- NE
diese auf ordnungsgemale Endlage hin prifen. Anl. 16(22)

2 Besondere Regelungen

Fir jede Strecke gelten besondere Regelungen, die in den Stre-  7.4751.A008
cken- bzw. Bahnhofsblchern bauartbezogen beschrieben sind. 7.4871.A008
7.9465.A008
7.9486.A008

7.0000.48.9 Schienenbriiche

Auf Strecken mit elektrischem Fahrbetrieb besteht bei Schienen-
briichen die Gefahr bezlglich der Rickstromfihrung.

Eine Berlihrung der Schienen ist ohne Zuhilfenahme einer Rick-
strombrucke untersagt und kann todlich sein!

Ein erkannter oder vermuteter Schienenbruch ist unverziglich
dem Zug- / Fahrdienstleiter (Bereitschaft) zu melden.

Eine Notmalinahme darf hier nur von besonders in der Rick-
stromflihrung geschulten Personals erfolgen.

Schienenbriiche missen gemaf 7.0000.V009 von Aufsichtsfiih-  7.0000.V009
renden oder Mitarbeitern des Fachbereichs Infrastruktur beurteilt
und behandeln werden.

7.0000.48.10 Stoérungen an der Fahrleitungsanlage °

Auf der Strecke 4871 (Schénbuchbahn) wird die Entstérung der
Fahrleitungsanlage durch die AVG/VBK (Albtal-Verkehrs-

Gesellschaft mbH/Verkehrsbetriebe Karlsruhe GmbH) tibernom-

men.

Eine 24 h Rufbereitschaft ist eingefiihrt (+49 721/ 61076225) 1.0002-A001
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Stéorungsmanagement Infrastrukturanlagen

Fur die Behebung von Fehlern und Stérungen an Bahnanlagen

gilt die nachfolgende Handlungsanweisung.

In der nachfolgenden Tabelle wird in den einzelnen Spalten ggf. nach
Mehrzugbetrieb Einzugbetrieb gem. § 12 (1) FV- NE

unterschieden.

Far die Erhaltung der Verflgbarkeit der Bahnanlagen halt das EIU WEG folgende Bereitschaf-
ten vor:

» Zug-/ Fahrdienstleiter-Bereitschaft
sofern die Zug- / Fahrdienstleitung nicht besetzt ist,
Diensteinteilung durch den Teamleiter Leitstelle.

» Notfallmanager (Bereitschaft),
Einteilung durch jeden zustandigen EBL EVU,
= |LST- Bereitschaft, Netzweit,
Einteilung durch den Betriebskoordinator,
» Entstor-Bereitschaft der Fahrleitungsanlage (Schénbuchbahn) durch AVG. °

= EBL- Erreichbarkeit,
in Abstimmung zwischen den EBL.

Der Mitarbeiter der Zug- / Fahrdienstleitung, der die Stérung entgegen nimmt, sté3t die weitere
Abhandlung an.

Die Rufnummern

= der Unfallmeldestelle und
zustandigen Fahrdienstleitern/ Zugleitern und d
Bereitschaft Sicherungstechnik
entnehmen Sie Modul 1.0002.A001,

= der Notfallmanager- Bereitschaft entnimmt der Fahrdienstleiter / Zugleiter/ die Zug- /
Fahrdienstleiter-Bereitschaft aus den Meldeplanen in seinen Unterlagen am Arbeits-

platz.

Eine Rufnummernweiterschaltung nimmt die letzte Spatschicht der Zug- / Fahrdienstleiter auf e
das Mobiltelefon der Zug- / Fahrdienstleiterbereitschaft vor bzw. °
die erste Frihschicht der Zug- / Fahrdienstleiter nimmt die Anrufweiterschaltung zurick. °
Die Zug- / Fahrdienstleiterbereitschaft endet mit der letzten Fahrt nach § 12 (1) bzw. beginnt

mit der ersten Fahrt nach § 12 (1), sofern die Zug- / Fahrdienstleitung nicht besetzt ist. )
Die Regelungen hierzu sind durch den Teamleiter Leitstelle in Abhangigkeit der Betriebspro-
gramme der einzelnen Strecken bzw. Regeln gemal Betra zu treffen.
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Lfd. | Feststellender Zug-/ Fahr- | Zugleiter- Techniker Infrastruktur
Nr. dienstleiter bereitschaft
1 Sie stellen als Mitarbei-
ter im Betriebsdienst
(Tf/ ZIr/ LST/ Ob)
einen Mangel fest, der
sich auf Zugfahrten fahr-
zeitverlangernd
bis zu 5 Minuten
auswirkt.
Melden Sie den Mangel
dem zu- der Un-
standigen | fallmelde-
Fdl / ZIr stelle.
Bahnanlage in km ......
Art der Stoérung .....
Auswirkungen .....
Treffen Sie als
zustandiger der Unfall- °
Fdl/ ZIr. meldestelle
ggf. Anordnungen nach Fahr-
dienstvorschrift im Sinne der
maoglichen Paragrafen
§ 15-§19; § 25- § 27; § 44,
§ 45 um den Betrieb auf einer
Ruckfallebene sicherzustellen.
Verstandigen Sie ggf. einen
Techniker des Fachbereiches
Infrastruktur (LST- Bereit-
schaft) fernmundlich oder
mindestens durch den Ver-
sand einer SMS mit Nennung | Nehmen sie schriftlich den
der gestorten Bahnanlage, der | Mangel auf. Nehmen Sie
Art der Storung, ggf. der Nen- | die Entstérung im Rahmen
nung der Telefonnummer des | Ihrer Arbeitszeitregelung
Triebfahrzeugfihrers des ein- | vor. °
zigen Zuges auf der Strecke.
Verstandigen Sie ggf. ver-
traglich gebundene Firmen
zwecks Unterstitzung.
Nehmen Sie vor Ort die Do-
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Lfd. | Feststellender Zug-/ Fahr- | Zugleiter- Techniker Infrastruktur
Nr. dienstleiter bereitschaft

kumentation gemaf Sig-
VB- NE vor.

Treffen Sie Anordnungen

zu Fahrgeschwindigkeiten
gemal EBO, FV- NE und

SbV gegenuber dem Trieb- e
fahrzeugfuhrer bzw. der

Zug- / Fahrdienstleiterbe- o

Folgen Sie den Anord- reitschaft.
nungen des Mitarbeiters Melden Sie getroffene
Fdl/ ZIr technische MaRnahmen .

(Stérung behoben/ Infra-
struktur eingeschrankt)

dem zu- der Zug-
standigen /FdI-Bereit-
Fdl/ Zr. schaft.
2. Sie stellen als Mitarbei-
ter im Betriebsdienst
(Tf/ ZIr/ LST/ Ob)

einen Mangel fest, der
sich auf Zugfahrten fahr-
zeitverlangernd

(> 5 Minuten) auswirkt
bzw.

die offentliche Ordnung
einschrankt .

Melden Sie den Mangel

dem zu- der Un-
standigen | fallmelde-
Fdl/ ZIr. stelle.

Bahnanlage in km......
Art der Storung ......
Auswirkungen .....

1 Einschriankungen der 6ffentlichen Ordnung liegen vor bei:
= Auswirkungen von Unwettern,
= Auswirkungen von Unféllen Dritter in unmittelbarer Nahe von/ auf Bahnanlagen,
=  Auswirkungen von Branden,
= Auswirkungen auf den StraRenverkehr bei nicht ordnungsgemaR arbeitenden BU- Sicherungsanlagen,
= Liegenbleiben von Ziigen auf Bahnlibergangen,
= Beschadigungen von Bahnanlagen mit den Bahnbetrieb gefahrdenden Folgen.
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Lfd.
Nr.

Feststellender

Folgen Sie als Trieb-

fahrzeugfihrer den An-
ordnungen des zustan-
digen ZIr / Fdl bzw. der

Zug-/ Fahr- | Zugleiter-

dienstleiter bereitschaft

Melden Sie

zustandiger der Unfall-

Fdl/ ZIr. meldestelle

den Mangel

dem 6Bl / als BV, der

Standortleiter. | Notfallmana-
ger- Bereit-

schaft, wenn
die offentliche
Ordnung ein-
geschrankt
ist und Hilfe
einer Fuh-
rungskraft
notwendig ist.

Treffen Sie als

Bereitschafts-
habender

Notfallmanager MaRnahmen
im Sinne der FV- NE § 47.

Weisen Sie

den Zugleiter | der Zug-/Fdl

Bereitschaft.

zu weiteren unterstittzenden
MaRnahmen
(‘auch im Sinne Ziffer 1.) an

Begeben Sie sich als Bereit-
schaftshabender Notfallma-
nager ggf. zum Einsatzort,
um den LST- Techniker oder
andere Mitarbeiter zu unter-
stitzen.

Ist kein qualifizierter Mitarbei-
ter des Fachbereichs Infra-
struktur erreichbar,

Techniker Infrastruktur

vgl. Ziffer 1

Ist der Mangel nicht durch
eigene Krafte behebbar,
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Lfd. | Feststellender Zug-/ Fahr- | Zugleiter- Techniker Infrastruktur
Nr. dienstleiter bereitschaft

Notfallmanager-
Bereitschaft.

verstandigen Sie den bereitschaftshabenden Eisenbahnbe-
triebsleiter.

3. Unfalle nach BUVO- NE/ Gefahrdungen werden nach Unfallmeldetafel bzw. Meldeplan
abgewickelt.

Hierzu fUhrt der Zugleiter/ die Zug- / Fahrdienstleiterbereitschaft den Meldeplan und
unterstutzt den Notfallmanager in Form der Anleitung, welche Stellen zu verstandigen
sind.

Im Meldeplan werden die getroffenen MalRnahmen dokumentiert.

Erstellt: Dietmar Litterscheid Ausgabe: Stand: 23.11.2019
Geprift: Oliver Arnhold B5
Freigegeben: Severin Dinnbier
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1. Die Meldung wird vom Zugleiter / Fahrdienstleiter an den Betriebskoordinator abgegeben. e
Sie dient der taglichen Dokumentation der Betriebslage.

2. Die Meldung wird an die Leitstelle des/ der betroffenen EVU verteilt.

3.  Der Email- Verteiler hierzu darf als gesonderter Prozessteil festgelegt werden.

7.0000.V001.1

Meldung liber Zugverspatung (und besondere Vorkommnisse) (FO 2190)

.v001.1 °
MELDUNG UBER ZUGVERSPATUNGEMN
Durch den Tf UND BESONDERE VORKOMMNISSE WE
—
auszufiillen:
Tag:
Muster DIN A5 °
Zugwerspatungen *}
Tug-Hr. Abfahrt Ankunft Grund
u M u M
*) Wann koo Zugisuimedungen gagain wirdan, D Yerspdiungen
ab 3 e fahirt aul daim Abfabrsbahihof und
e Ak nlt igaar
Besondere Vorkommnisse
Erstellt: Dietmar Litterscheid Ausgabe: Stand: 10.11.2019
Geprift: Oliver Arnhold B5

Freigegeben: Severin Dinnbier
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besondere Vorkommnisse

7.0000.vV001.2 WEG-Storungsinfo Betrieb
Durch den b
ZIr/Fdl E
s . ‘n’ Wirttembergische °
auszufiillen: WEG - Stérungsinformation Betrieb — .
wir sind (F transdey
Muster DIN A4 °
_25.10.2019
°
)
)
)
)
.
.
: #NV
(Durch sine Traktionssperre am Haltepunkt Bad Niedemau erreichte Zug 22400 Rottenburg mit 25 Minuten
Verspatung. Dadurch wurde der Folgezug 22471 ebenfalls um 4 Minuten verspatet.
Meldender: Grimmer
Erstellt: Dietmar Litterscheid Ausgabe: Stand: 10.11.2019
Gepriift: Oliver Arnhold B5

Freigegeben: Severin Dinnbier
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7.0000.V001.3

Meldung besonderes Vorkommnis (FO 2200)

Durch den i
Zir/Fdl
i Meldung besonderes WEG iz
auszufiillen: FO 9 . —_—
Vorkommnis i sing (H transsen
2200 Revislon: 04 / 02.2016
Muster DIN A4
Allgemeine Angaben
Meldung vom (Datum heutel: 07.11.2019
Betriebstell / Strecke | Strohg&ubahn [9485 ®
Eintritt / Wahmehmung @ | patwm: 07.11.2019 zeit: 06:34
Genauer Ereignisort @ Waiblingen
i Strecike won - nach, Bahn-km, Signal) - ]
Erelgnis (Kurzbeschrelbung) @:
Ausfall des ESTW -Rechners in Waiblingen
FDL macht sich auf den Weg nach Heimerdingen.
Zige stehen bis auf weiteres.
SEV bei OVR Hemmingen angefordert dieser fahrt ab 7 Uhr in Hemmingen
Eingriffe Dritter:
Art des Eingriffs: T | verursacher: e e
Unrally Stérung
auf Personenverkehrsanlage e Bahnobergang (e | Bahnanlage [_|@
Bahnbetriebsunfall gem. BﬂDD_ Zeuge: I
art des uUnfalls: s —_[m.ltmillllch_e ursache: ]
Fahrt mit Fahrgasten EI_Zugfahn Zug-Nr.:
DJaTD nein D_Ranglgrfa_l'l_rt o R
Sperrfahrt
Witterung: Sichtverhaltnissa:
Schadensausmaii:
Personenschaden: D Wermutlicher Sulzid: _Dl
Anzahl verletzte @ (Soo e ooln) _ |Anzahl getdtete @ (Spalterot) == 00 |
Mitarbeiter: Fahrgaste: ~ |Drtte: ~ [Mitarbeiter: | Fahrgaste: Dritte: N
a L] L] L] L] L]
Sind Kinder/ Jugendliche unter den Verletzten/ Getateten? & D jal nein
Sachschaden: | Schienenfahrzeug: [ | @ | Infrastruktur: [ | bel Dritten: [_|
Betriebsstérung:
Grund: Zugausfall: E Verspatung: D
mit SEV: Dauer:
ja ./ D nein
Betroffene ZOge:
ab 1076/1078/1079
Dauer der Starung: ® wenn > 1 Tag
Wahrnehmung der Stérung durch:
Rettungskrafte alarmiert? D Polizel D DR D Feuerwehr D
Presse [ Rundfunk 6.A. vor Ort? D L] Tagebuch-Nr. (falls bekannt):
Innerbetriebliche Meldung: sTLJ; —lﬂetnebswerkstatt—D —|—€IBL_D ]EBL O
Meldender (Name / Funktion):
Teschner s Fdl
@ Selte 1, ® Selte 2 der Ellige Meldung EVU (Transdev)
WE-Region-Sued-WeshD1J-Wueritembergische Elsenbabn'00-Informaticnent 1 3-Vesdagen_Fommulare'd 1 -Formulare' 2000 BetrieA22:00
Meddung besondene Vorkommnisse 131222 _RIL-KuM-003_Aniage 06_Eilge Meddung EWVU . pdf
Werteiler Eilige Meldung:
AVLeilligeMeidungBahniliransdev de; horst. winde isenidraeg-bahn.de; jens-uirich. beckiiweg-bahn de; oliver. amhoid iwe g-bahn. de
Datei bitte Uber den angegebenen Pfad ofinen, und Verieilerisie kopieren.
Erstellt: Dietmar Litterscheid Ausgabe: Stand: 10.11.2019
Geprift: Oliver Arnhold B5

Freigegeben: Severin Dinnbier




Meldung Zugverspatung und WEG-SbV-7.0000.V001, Seite 4 von 6
besondere Vorkommnisse

Seite 2 zu °
wE Wilrtiamberglscha
7.0000.vV001.3 FO Meldung besonderes Einunizahin °
Vorkommnis i sind (o trewscien
Melde ege 2200 Revislon: 04 / 02.2016
ZusStzilch|
.
Meldezelt Ereignis: “z“"": B ek Ellige Meldurig EVU
o ugisitung r >
(Transdew)
[3
Technische Sifrung, W;r":;::"
£ BTl > 3 Beck,
Ersatz von Refungskrafen L I X
B FaFrgastcol
z :ns olape eti“J
=
Werspalung < 10 Minuien iakioiam: i
iz =1h
[3
‘Windeisen
Arnhold, durch
F @ * Beck, sBL ootk
I > werband
Techrsche Storung, —
Sibrung der Infrasirukdur, feicafm: Mail Mail
z.B. Weichen Meidezat. < 10 min. <2h
> zusatziich
Werspdlung > 10 Minulen innerhak der
i sei. OBL
aefier
Meideinm:  Bedefonissch
Meidezat: = 10min.
*
Vandallsmuss il
e,
L * R F Beck
Arczeige bel der Polzel Aarihold
ohine wellere ALSWircung raea— Mal
Ndeici= o =5h
L3
‘Windeisen
3 @m 3 (A BEM zesce  TF peiBedar
Polizeisinsatz Beck, > werband > DAB
7B Schidgerel im Fz/ Bahnsieig ‘Weber
et Wzl Mail Wail
deicie o <1h <HMh <3h Meidered
EMipe Makdung. z1hn
[3
Windeisen
Arnhold, durch po— durch bl Bedart
E ] ja - Beck, SEL EBL
fre Y verband > OAE
Ui,
pine Betellgung der WEG Herselng
ZB. SraBenvernshrsuntal au BU ieicieinmm: Mail Bail Wiail
oder gElarricher EIngrit L - =1h =2h =Z4n
+
Werspalung > 10 Minulen oT e
zusdtzlich 203 50-88
Meideinmm:  Redefonissch
L - =1h
+
Windeisen,
Arnhoid, durch ra— dwrch  bel Bedar?
3 @ > Beck, SEL v;;a"': EBL CAE
Water > > Wieola
Herssing
— Mektatam: Mai wail wail
Ezenbahnunifile legicher A Mzt =1h «8&h =34n Mskrara
Verspatung > 30 Minuten ey o
oTest durch durch oF
zusdtziich 303 B0-88 -B8 EBL EBL OAE
» * L :
Meideinm:  Redefonissch el Lol
Mdeicie e «< 10/ min. < 3min < 30 min.
Eilige Melidung EVU (Transdev), gemaB Vertedar:
ANVLellgeMeidungBanniiransdey de; horstwente endweg-tahn.oe; Ens-uirich. beck@weg-bahn de; cliver. am hoid dwe g-bahn. oe

Erstellt: Dietmar Litterscheid Ausgabe: Stand: 10.11.2019
Geprift: Oliver Arnhold B5
Freigegeben: Severin Dinnbier
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besondere Vorkommnisse

7.0000.v001.4

Eilige Meldung — EVU Transdev

Durch den
ZIr/Fdl
auszufiillen:

Muster DIN A4

FO Eilige Meldung - EVU CZ'trqnscl@.f

Transdev GmbH

WEG-SbV-7.0000.V001, Seite 5 von 6

Revision: 04/06_ 2014

FO-QU-028a

Wirttembergische

Beteiligtes Unternahmen
Eisenbahn-GmbH

[Entity involved]

Lokaler Ansprechpartner ~
Oliver Arnhold

[Local Sender]

Bundesland | Netz
[Country [ Contract]

Position

EBL Baden-Wirttemberg

Ereignisort ! [event
location]

Telefon [Phaone] Bf Dettenhausen

4871 Schénbuchbahn

+49 7151 30380-11

(Strecke von — nach)

Datum | Uhrzeit
[Event date and hour]

Zentrale Rufbereitschaft RN ifrESe ]

[Mational contact person]

05.05.2019 / 08:30 Uhr

Ersignis am.[Accidentincident at...]

BahnhofHaltepunkt | [station] B Bahnibergang / [level crossing] Bahnanlage |/ [railway property] [

mutmallicher Suizid | [presumably suicida]:

Sind Kinder/ Jugendliche unter den Verletzlen/ Getdteten? [ ja [yes) & nein [no]

[Children/Adolescents (fatally) injured 7]

Ereignis (bitte alle zutreffenden Felder ankreuzen) / [Event Nature]
Unfall [accident]
#! Verkehr (Stralla. Schisns, Wasser) auller- oder innarhalb der Abstellung [ [Traffic]
Anderer Unfall (Sturz, Ausrutschen, Leckage, Verschmutzung, ...} | [Other accident]
Feuer, Explosion, Uberschwemmiung [ [Fire, explosion, flood]
| Naturereignis (Regen, Schnee, Hagel Endrutsch _..) / [Natural event]
" andere Ursachen (Strom, Gebaude ...) / [other causes]
Aggression, Vandalismus, Boswilligkeit, Einbruch, Diebstahl / [Aggression, vandalism, malevolence,...]
gegen ene Person, | [against person]
gegendber Eigentumswerten (Fahrzeuge, Abstellung. Infrastruktur, ) | [against assets]
gegendber der IT, Informations- und Kommunikationssysiems | [against IT]
Nichtbeachtung von Gesetzen, Yorschriften sowie von Vertragen / [Mon-Compliance identified]
Rechts-, Sozial-, Umweltgesatze. Gesundheit und Arbeitssicherheit, ._.) | [law, regulation, contract]
\erfahren / Richtfinien | [procedures, policy]
= \farpfiichtungen | [commitment, engagemant]
Mitarbeiter, GF, Unternehmen verwickelt in baw. beschuldigt wegen / [Intemnal attitude related issue]
Diebstahl, Komuption. Betreg, Interessenkonfike [ [Internal theft]
Diskrminierung, Belastigung ! [respect]
sonstige Rechtsstreifigheiten, Klage, Strafe, Untersuchungen (juristische oder bahardlich) /
[otherlitigation complaint, penalty, investigation, ...
Disbstahl oder Betrug durch Externe | [External theft]
Streik, Demonstrab ! [Strike, db tration]
Ausfalle. Sidnng (Fahrzeug. Infrastrukiur, Informationssystem, Kommunikation ..} | [malfunction, failure]
anderer Vorfall, der Auswirkungen auf Personen, Dienstisistungen, Image o.a. haben kinnte (Aufragsverust) /
[other event likely to have an impact on persons, goods or image]

Bitte senden Sie das ausgefillte Formular an folgende Verteilerlisten:

alert.transdev@transdev.fr und AVleiligeMeldungBahn@transdev.de

Erstellt: Dietmar Litterscheid
Geprift: Oliver Arnhold
Freigegeben: Severin Dinnbier

Ausgabe:
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Stand: 10.11.2019
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Seite 2 zu
7.0000.vV001.4

Einstufung
des Ereignis-
ses

FO

FO-QU-028a

Eilige Meldung - EVU
Transdev GmbH

CU' transdev

Revision: 04/06.2014

Unmittelbare und kiinftige Folgen des Ereignisses (bitte alle Folgen einschitzen) /
[Immediate and future censequences of the event]:

Geschatzte
Auswirkungen

_[estimated mpaci)
Medlien, Web, Kunde
[Media, Web, client]
Verletrte Parsonen

[injured people]
Personal [ [staff]

E Fahrgaste {
[passengers]

Diritte
[3™ parties]

Production Tool

Umwrelt [
[environment]

Betriebsstorung
[business
_ disruption]

Untersuchungen,
Beschwerden,
Geldstrafen,
Verstolle

_ [Investigation, ...]

Finanzielle
Auswirkungen [

[Economic]

Signifikante Auswirkungen
Meldepflicht innerhalb 18 Stunden

[significant consequences]

Zersttrung = 1 Fahrzeug
{Buch teitweize) bzw. = 1 Gebaude) /
destruction

Erhebliche Auswirkungen
Sofortige Meldepflicht

[major consequences]
= | [Mational or group]

ersnefa
& threatened]

[= 1 permanent injuri

fahr

Siraf geqe
[legal investigation and/

Bei einer Rangierfahrt vom Bahnsteig in das Betriebswerk in Dettenhausen entgleiste

Details lain Drengestell eines Dieseliriebwagens (BR 650) mit zwei Radséatzen.

Ursachlich war die zuvor vom Tf nicht ordnungsgemaf gestelite Weiche 503.
Einrichtung SEV von 09:00 bis 15:00 Uhr.
Eingleisung durch eigenes Personal / Ausrlstung.

Schaden am Fahrzeug und der Weiche in Gesamthéhe von ca. 80 T€ - 100 T€.

Bitte senden Sie das ausgefillte Formular an folgende Verteilerlisten:

alert.transdev@transdev.fr und AVleiligeMeldungBahn@transdev.de

Erstellt: Dietmar Litterscheid
Geprift: Oliver Arnhold

Freigegeben: Severin Dinnbier

Ausgabe:
B5

Stand: 10.11.2019
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Meldebuch fiir Zuglaufmeldungen

Das Meldebuch fir Zuglaufmeldungen wird durch den Triebfahrzeugfiihrer bei °
Ausfall der Sprachaufzeichnungen (Sprachspeicher Funk und betriebliche Melde-

leitung Festnetz) gefihrt.
Der Zugleiter fordert die betroffenen Triebfahrzeugfihrer hierzu auf bzw. hebt °

diese Aufforderung wieder auf.

MELDEBUCH W Wirttenbergische
FUR ZUGLAUFMELDUNGEN S—
wirsind (F transdev
Betriebstell
Datum:
1 2 3 - S 6
Zug- Zuglauf- Fahrerlaubnis v eingetragen Vermerke
Nr. meldestelle durch Abstelimeldung
U M bis U M

Dieses Meldebuch wird nur bei Ausfall des Sprachspeichers nach Aufforderung
durch den Zugleiter gefihrt.
Bemerkungen: Bei Abgabe einer Verlassensmeldung ist in Spalte 3 ,V" hinzuzufiigen.

Formular 2180
Freigabe am: 31.08.2007

MCuach K Zughtrmianges! Ry 201004 Fwgnte w0 Vevatiog

Erstellt: Dietmar Litterscheid Ausgabe: Stand: 10.11.2019
GeprUft: Oliver Arnhold B5
Freigegeben: Severin Diinnbier
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MaBnahmen bei Schienenbriichen
(Auszug aus AzObri 37)

Bei elektrisch betriebenen Strecken darf die Herstellung einer baulichen Abhilfemaflnahme, °
beziglich der Ruickstromflihrung, nur von speziell geschultem und unterwiesenem Personal °
ausgefuhrt werden. Die diesbeziglichen Erganzungen / Hinweise sind anstatt des Berichti- )
gungspunktes , o mit einem ,& “ gekennzeichnet. °
Eine BerUhrung der Schienen ist ohne Zuhilfenahme einer Rickstrombriicke untersagt und )
kann todlich sein! °
Zur elektrischen Uberbriickung eines Schienenbruches (Trennstelle) in einer zu Rickstromfiih- e
rung und Bahnerdung benutzten Schiene ist in der Regel ein Langsverbinder (Universalverbin- e
der) als Ersatzriickleitung zu verwenden. Vor Beginn jeglicher Arbeiten an einem nicht Gber- °
briickten Schienenbruch (Trennstelle) hat sich der Arbeitende gegen Schiene und Erde durch °
Gummihandschuhe fiir grébere Arbeiten unter Spannung bis 1000 V nach DIN 57680 Teil °
1/01.83 und Gummimatte (Stoff-Nr. 732.90.11) zu isolieren (Standortisolierung). Anschlielend
ist die Ersatz-Rulckleitung anzulegen (vgl. Ril 824.6010, Abschn. 1 (6)). °
Auf Standortisolierung darf verzichtet werden, wenn der Schienenbruch (Trennstelle) durch ein o
Regelfahrzeug oder einen Schwerkleinwagen (Skl) oder durch ein Rickstromlberbriickungsge-
rat (RUG) Uberbrickt wird. Ein Schienenbruch auf einer zweigleisigen Strecke, bei der die °
Schienen des Nachbargleises wegen Oberbauarbeiten getrennt sind, ist wie ein Schienenbruch e
auf einer eingleisigen Strecke zu behandeln. °
Entscheidung (1) Ob ein Schienenbruch unbefahrbar oder befahrbar ist, dirfen ent-
uber die scheiden
Befahrbarkeit a) bei Gleisen in Tunneln und auf Briicken:

der Leiter der zustandigen bautechnischen Dienststelle (z.B.

Bahnmeisterei) und die hierzu befugten Aufsichtspersonen,

b)  bei allen anderen Gleisen und Weichen: .

Bedienstete des Fachbereichs Infrastruktur.

Unb_efahrba_lje (2) Ein Schienenbruch gilt als unbefahrbar, wenn

Schienenbriiche a)  auch beim Befahren mit Schrittgeschwindigkeit eine Entgleisung
zu beflrchten ist. Das ist in der Regel dann anzunehmen, wenn
aullerhalb der Laschenkammer Teile des Schienenkopfes her-
ausgebrochen sind oder dies beim Befahren zu befiirchten ist.

b)  auf Bricken und in Tunneln wegen beengter ortlicher Verhaltnisse
eine Beobachtung des Schienenbruches ((8) b)) wahrend des Be-
fahrens nicht moglich ist.

Befahrbare ) (3) Ein befahrbarer Schienenbruch darf nur mit Schrittgeschwindigkeit

Schienenbriiche befahren werden, bis er baulich fiir eine héhere Geschwindigkeit <
hergerichtet und die Einhaltung der zuldssigen Geschwindigkeit 4
gesichert ist.

In Gleisen mit Gleisstromkreisen ist auRerdem zur Vermeidung
von Signalstérungen die Schienenunterbrechung durch einen Not- <
verbinder leitend zu Gberbricken.

Merkblatt fiir (4)  die haufigsten Arten von Schienenbriichen sind in dem nach ste-
Schienenbriiche henden Merkblatt fiir Schienenbriiche dargestellt.

Erstellt: Dietmar Litterscheid Ausgabe: Stand: 16.11.2019
Geprift: Oliver Arnhold B5

Freigegeben: Severin Dinnbier
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Meldung

Betriebliche
Sicherung

Uberwachung der
Bruchstelle

Weitere betriebli-
che MaBnahmen
an der Bruchstelle

MaBRnahmen der
zustandigen Be-
triebsstelle

Bauliche
Sicherung

PaRstiick

Durchgehend ge-
schweilte Gleise
Zulassige
Geschwindigkeiten

(7)

d)

(10)

Art (befahrbar oder unbefahrbar) und Lage (Gleis und km) des
Schienenbruchs sind sofort der nachsten Betriebsstelle zu melden.
Die Weisung der fiur den Fahrdienst zustandigen Betriebsstelle
(z.B. Fahrdienstleiter, Zugleiter) ist abzuwarten.

Die Bruchstelle ist unverziglich - in der Regel nach beiden Rich-
tungen - abzuriegeln, z. B. durch Posten oder Schutzhaltsignale.
Bei einem befahrenen Schienenbruch auf zweigleisiger Strecke
genugt die Abriegelung gegen Fahrten in der gewdhnlichen Rich-
tung.

Ist der Schienenbruch befahrbar, so bleibt der meldende Bediens-
tete, wenn von der zustandigen Betriebsstelle nichts anderes be-

stimmt wird, so lange an der Bruchstelle, bis er abgel6st oder von
der Anordnung einer Geschwindigkeitsbeschrankung verstandigt

wird.

Der Bedienstete an der Bruchstelle muss

Fahrzeuge stellen und Gber den Schienenbruch unterrichten, bis
ihm die zustandige Betriebsstelle meldet, dass alle weiteren Fahrten
(z.B. durch ,Befehl") unterrichtet werden (9),

den Schienenbruch wahrend des Befahrens beobachten und not-
falls Haltsignal geben.

Wird ein Schienenbruch gemeldet, so veranlasst die zustandige
Betriebsstelle

bei einem unbefahrbaren Schienenbruch die Sperrung des Glei-
ses sowie das Anhalten und die Verstandigung der auf die Bruch-
stelle zufahrenden Fahrten,

bei einem befahrbaren, aber baulich noch nicht gesicherten
Schienenbruch die Beobachtung der Bruchstelle beim Befahren
und die Verstandigung der Triebfahrzeugfihrer, die Bruchstelle
nur mit Schrittgeschwindigkeit zu befahren,

bei einem baulich gesicherten Schienenbruch die Verstandigung der
Triebfahrzeugfihrer Uiber die zugelassene Geschwindigkeit,

die Verstandigung der fir die Beseitigung des Schienenbruchs
zustandigen Stelle.

Jeder Schienenbruch ist bis zur Beseitigung baulich zu sichern.
Beispiele enthalt das nachstehende Merkblatt.

Es gelten die Regelungen der Obri- NE unter Berlcksichtigung der ortli-
chen Rahmenbedingungen.

(13)

Die Geschwindigkeit, mit der ein gesicherter oder durch Einbau
von Palistlicken behelfsmafig hergerichteter Schienenbruch be-
fahren werden darf, bestimmt der Leiter der zustandigen bautech-
nischen Dienststelle oder eine befugte Aufsichtsperson unter Be-
ricksichtigung der Art, Lage und Sicherung des Bruches und Be-
achtung der Hinweise in nachstehendem Merkblatt.

RN R

Erstellt: Dietmar Litterscheid
Geprift: Oliver Arnhold

Freigegeben: Severin Dinnbier
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1 2 3 4
Lfd. | Darstellung des Schienenbruches Gleis der freien Stre- | Gleis auf Briicken und in
Nr. cke und in Bahnh6- | Tunneln

fen
Querbruch liegt auf einer Schwelle Gber der Unterlagplatte befahrbar mit Schritt- | befahrbar mit Schrittge-
- ! - geschwindigkeit und schwindigkeit und Bewa-
1 | \ | Bewachung chung
e
Bruch Nr. 1 gesichert mit Notlaschenverband Befahrbar mit hdchs- | Befahrbar mit hdchstens
tens 20 km/h 20 km/h
' 1 1
1a g
=== ___,._:ﬁ:_i,i
befahrbar mit Schritt- | befahrbar mit Schrittge-
geschwindigkeit und schwindigkeit und Bewa-
9 Bewachung chung
Befahrbar mit héchs- | Befahrbar mit hdchstens
tens 20 km/h 20 km/h
2a
Bruch zwischen den Schwellen mit Ausbruch am Schienen- unbefahrbar unbefahrbar
kopf oder Ausbruch zu befiirchten
3
X) bis 25 cm unbefahrbar
Bruchllcke befahrbar
mit Schrittgeschwin-
3a digkeit und Bewa-
chung
Uber 25 cm Bruchllicke
unbefahrbar
eingebautes PaBstick befahrbar im Au- befahrbar im Auenstrang
|"“—"—"4" o “'3;!9' P — =] Renstrang von Bogen | von Bogen mit r unter
3b ! Schiwelonisider mit r unter 500 m mit | 500 m mit héchstens
‘ hoéchstens 50 km/h 50 km/h sonst mit voller
T s e S sonst mit voller Ge- Geschwindigkeit
I sl schwindigkeit
Bruch innerhalb der Laschenkammer mit Ausbruch am Kopf befahrbar mit Schritt- | unbefahrbar
geschwindigkeit und
- I S B Bewachun
4" To e o 9
*;H, ;:(*%ﬁ ===
fester oder schwebender Stol3
Wie Nr. 4, jedoch durch das duRRere Laschenloch befahrbar mit Schritt- | unbefahrbar
geschwindigkeit und
Bewachung
5"
fester oder schwebender Stol3

Erstellt: Dietmar Litterscheid Ausgabe:
Geprift: Oliver Arnhold B5
Freigegeben: Severin Dinnbier

Stand: 16.11.2019




MaBnahmen bei Schienenbriichen

WEG-SbV-7.0000.V009, Seite 4 von 4

1 2 3 4
Lfd. | Darstellung des Schienenbruches Gleis der freien Stre- | Gleis auf Briicken und in
Nr. cke und in Bahnh6- | Tunneln

fen
Bruchverlauf auRerhalb der Laschenkammer und Ausbruch unbefahrbar unbefahrbar
am Kopf
6"
fester oder schwebender Stol3
langer seitlicher Ausbruch an der Fahrkante unbefahrbar unbefahrbar
" . Fahrkante
! fi= & e
Draufsicht auf die Schiene
langer seitlicher Ausbruch an der AuRenkante befahrbar mit Schritt- | befahrbar mit Schrittge-
geschwindigkeit und schwindigkeit und Bewa-
1 Fahrkante Bewachung chung
8
Draufsicht auf die Schiene
Y Nr. 4 bis 8 Pal3stiicke einbauen oder Schiene auswechseln
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8.0000.01.1 Allgemeines

Dieses Modul gibt Regeln vor wenn

= Stérungen oder
= Unfélle

im Sinne der BUVO- NE eintreten.

Fir diese Eventualfalle halt die WEG im Sinne § 4 (3) AEG ein
Notfallmanagement vor.

4.2 BUVO-NE

8.0000.01.2 Unternehmerische Zustiandigkeiten

Auf den von der WEG betriebenen Infrastrukturen, auf welchen
die WEG auch als EVU Verkehrsleistungen erbringt, wird das
Notfallmanagement integriert durchgeflihrt. Der Notfallmanager
vor Ort darf auch zugleich Notfallmitarbeiter des EVU WEG sein.

Bei Unféllen und Stérungen, an denen dritte EVU beteiligt sind,
ist der Notfallmitarbeiter des dritten EVU zu beteiligen.

Die Rufnummern der bereitschaftshabenden

= Notfallmitarbeiter der WEG bzw. der
= | eitstellen der dritten EVU

mussen

dem Zugleiter der Zugleiterbereitschaft

sowie allen beteiligten Bereitschaft habenden Notfallmitarbeitern
bekannt sein.

Fir die Offentlichkeit zugangliche Rufnummern miissen den Be-
horden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben bekannt
gegeben werden.

8.0000.01.3 Besonderheiten

Fir einzelne Strecken kdnnen besondere Weisungen zur techni- 8.4751b.A011
schen Hilfeleistung gegeben sein.

8.0000.02 bleibt frei
8.0000.03 bleibt frei
8.0000.04 Bezug zur Fahrdienstvorschrift FV- NE
Die betriebliche Behandlung von Stérungen ist neben den Vor-  7.0000

gaben der FV- NE in Modul 7.0000 beschrieben. Sie sind fahr-
dienstlich danach abzuwickeln.

Stérungen sind mindestens als ,WEG Stérungsinformation Be- °

trieb“ gemal Modul 7.0000.V001.2 zu erfassen und zu verteilen. 7.0000.V001.2 e

Im Nachgang kann die Meldung eines ,besonderes Vorkommnis* °

ebenfalls nach Modul 7.0000.V001,3 zu erfolgen. 7.0000.V001.3 e
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8.0000.05

8.0000.06

8.0000.07
8.0000.08

zu Kap. 5

zu Kap. 5.1

Seite 2 des Formulars ,besonderes Vorkommnis® enthalt die Ver-
fahrensanweisung bezuglich der Meldezeit und Verteiler.

In besonderen Fallen (rot auf dem Formular ,besonderes Vor-
kommnis“ gekennzeichnet, ist innerhalb der Transdev-Gruppe flr
das EVU WEG eine ,Eilige Meldung“ nach 7.0000.V001.4 abzu-
geben.

Bezug zur Oberbauvorschrift fiir nichtbundeseigene Eisen-
bahnen (Obri-NE) VDV-Schrift 612

Im Falle von

= Zugkollisionen,

= sonstigen Kollisionen mit Oberbauschaden,

= Stérungen, die durch Oberbaumangel entstanden sind
und

= Entgleisungen

ist ein oberbautechnisch sachverstandiger Mitarbeiter zu ver-
standigen.

Bezug zur Vorschrift fiir die Bedienung von Signalanlagen
SIG- VB- NE
Im Falle von

= Vorbeifahrten eines Zuges am Haltbegriff, die zur Stérung
von Gleisfreimeldeanlagen flhren,

= Stérungen an technisch gesicherten Bahnibergangen,

= Stérungen an Signalanlagen, die auch durch Fehlbedie-
nung erzeugt wurden,

ist der signaltechnische Bereitschaftsdienst zu verstandigen.

bleibt frei
Regeln zur BUVO- NE
Notfallmanagementsystem

Notfallplan

Die EBL des EIU verabschieden einen Bereitschaftskalender,
aus dem die Bereitschaftseinteilung der Notfallmanager wie-auch
EBL-hervorgehen.

Mittels ,Verfahrensanweisung Telefonumstellung fiir Bereitschaf-
ten” ist geregelt wer und wann die Notfallnummern auf welches
Mobiltelefon umgeleitet werden.

Unfallmeldewesen

Die Meldewege ergeben sich aus Meldeplanen, die in der Un-
fallmeldestelle vorliegt.

7.0000.V001.3

7.0000.V001.4
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Die Meldeplane bauen auf der Unfallmeldetafel 11l auf.

zu Kap. 5.2 Unfalimeldestelle
Ist fUr alle Strecken die Zug- / Fahrdienstleitung Waiblingen °
zu Kap. 5.3 Organisation

Im Zugbetrieb nach FV- NE § 12 (1)

hat der Zugleiter / Fahrdienstleiter °
unmittelbar vor Beendigung seines
Dienstes die Rufnummer seines
Diensttelefons auf die Rufnummer
des Mobilfunktelefons des Bereit-
schaft habenden Zug- / Fahrdienstlei-
ters umzuleiten.

Der Bereitschaft habende Zug- / °
Fahrdienstleiter flihrt neben dem Mo-

bilfunktelefon eine Mappe mit folgen-

dem Inhalt mit:

Unfallmeldetafel I, Meldeplane, Bild-
fahrplane, Betra, Rufnummernver-
zeichnis der Zugleitung, Blankopa-
pier, Stifte, Befehlsvordrucke.

zu Kap. 5.6.1 Unfallmeldetafel |

Die Unfallmeldetafeln | sind den Anhangen zu entnehmen. 8.4561.A001
8.4751.A001
8.4871.A001
8.9465.A001
8.9486.A001

zu Kap. 5.6.2 Unfallmeldetafel Il

Die Unfallmeldetafel || sowie weitere Meldeplane sind

auf den Unfallmeldestellen jeweils in der Bereitschafts- 9.4561.A281
mappe 9.4751.A281

, 9.4871.A281
in gedruckter Form vorzuhalten. 9.9465.A281
9.9486.A281

zu Kap. 5.9.1 Abgabe der Unfallmeldung / Abgabe der Meldung zu einer
Stérung

Fur die Abgabe einer Unfallmeldung oder der Meldung einer Sto-
rung gelten folgende Vorgaben:

Unfallmeldung: An die jeweilige Unfallmeldestelle
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Abgabe der Meldung zu einer Stérung:

= Betrieblich und Fahrzeugstérungen:
an Rufnummer der Zug- / Fahrdienstleitung, auch im Be- o
trieb nach FV- NE § 12 (1);

= Bei Stérungen an der Sicherungstechnik
(Bahnibergange/ Zugfolgesicherung):

an den Zugleiter. an die sicherungstechnische
Bereitschaft.

= Bei Stdrungen am Oberbau: an Rufnummer der Zug- / °
Fahrdienstleitung, auch im Betrieb nach FV- NE § 12 (1);

» Bei Einflussen Dritter bzw. Umwelt:
an Rufnummer der Zug- / Fahrdienstleitung, auch im Be- °
trieb nach FV- NE § 12 (1).

Fir die Abarbeitung von Stérungen gilt ein eigener Manage- 7.0000.A001 e
mentplan.
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